巧 


Nikon 


ニコン デジタルカメラ 

COOLPIX 己 700 

クールピクス已700 


frr^ 

心斗 


使用説明書 


操作の流れと簡単参照ガイド 


カメラの準備をずる 


1 

1 

撮影前の準備をする 


撮影前の準備 

—13 

\ 


力ラの各機能をセットアップする 

^ SET-UP メニュー 

117 

撮影ずる 

1 

1 

オートで撮影する 

► 

簡単な撮影 

22 

\ 

y 

好みの設定にして撮影する 

► 

撮影機能の詳細 

45 

再生ずる 

1 

1 

撮影しなが5確認する... 

!► 

;簡単な再生 

31 


_ 

撮影後まと奴て再生する... 

► 

再生機能の詳細 

77 


•••削除ずる 


画像の記録中に削除する 


■ 記録中の画像の削除 


62 



撮影しなび5削除する 
再生しなび5削除する 
まとめて削除ずる 


アをインストールずる 


• 簡単な再生 


33、34 


再生機能の詳細 


78、80 


-再生メニュー：削除 
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ソフトウェアをインストールするイツクスタートガイド（付属) 

Nikon View 

Nikon View を使巧する ^ U ファレンスマニュアル 

( CD - ROM ) (付属） 


1 撮影した画像を楽しむ 

，バソコンに接続ずる 

1►「バソコンに転送ずる 

3色 

撮影した画儘をテレビで見る 

►テレビで見る 

44 
















































卿レ熙日 700 のマニュァルについて 


C 日日 LPIX 日7日日には次の説明書び付属してし、 
ます。製品をご使用になる前にこれらの説明書 
をよくお読みいたださ、内容をご理解のラえ、 
正しくお使いください。 

クイックスタートガイド 

クイックスタートガイドは、 C 日日 L 円 X 已7日日 
での 撮影•再生から、撮影した画像をパソコン 
に転送するまでの基本操作をステップごとに簡 
単に紹介しています。 

巧巧説明書（本説明書） 

C 00 LPIX 5700 の操作方法と撮影した画像の 
活用ち法について、簡単な操作か5応用まで順 
を追って詳しく説明しています。 


Nikon View リファレンスマニュアル （ CD - 
ROM ) 

C 日日 L 円 X 己7日日には 、 Nikon View リファレン 
スマニュアルび付属しています 。 Nikon View 
の内容については、リファレンスマニュアルお 
よび本書の「パソコンに転送する」をご覧くだ 
さい。 


はじめに 

各部の名称と機能 
撮影前の準備 
簡単な撮影 
簡単な再生 



パソコンに乾送ずる 



テレビで見る 
基本的な撮影機能 
カスタム N 0.の設定 
応用的な撮影機能 
再生機能の詳細 

メニュ-覧 

メニユー操作 
撮影メニユ_ 
SET-UP ^- IL - 
再生メニユ ー 
付録 
索引 


曰 




の 

—— 
























































安全上のごま意 


ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この 
「安全上のごま意」は、製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々 
へのち害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。 
お読みになった後は、お使いになる方びいつでち見5れるところに必ず保管して 
<ださい。 

表示と意巧は、なのようになっています。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t ： または重傷を負う巧 

ZIa/BIW 能性が高いと想定される内容を示しています。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t ： または重傷を負ラ巧 
能性が想定される内容を示しています。 


A ミこの表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷喜を負う可能性が想定 
される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表巧の例 


記号は、注意（警告を含む）をがす内容を告げるちのです。図の中や近くに具体 
的なま意内容（足図の場合は感電ま意）が描かれています。 

® ( S ) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに 
具体的な禁止巧容（ち図の場合は分解禁止）が描かれています。 

参記号は、巧為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近く 
に具体的な強制内容(を図の場合はプラグをコンセントから抜く）が描かれています。 


_ A K g (カメラについて） 

® 分解したり修理-改造をしないこと 

感電した D 、 異常動作をしてケガの原因とな0ます。 

分解禁止 


落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 

感電した D 、 破損部でケガをずる原因とな D ます。 

電池、電源を振いて、本使用説明書裏面に記載されているサービス部またはサービスセンター 
に修理を巧頼して < ださい。 

すぐに修理巧頼を 


接軸禁止 

〇 
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電池を取る 

o 

すぐに修理巧頼を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を取り出ずこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに十分ま意してください。 

電池を抜いて、本使用説明書童面に記載されているサービス部またはサービスセンターに修 
理を惊頼してください。 

(D 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめらしたりしないこと 

発火したり感電の原因となりまず。 

0 

使用禁止 

引火-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□バンガス、ガソ IJ ンなどの引火性ガスや粉塵の発生ずる場所で使巧ずると、爆発や火 
がの原因となります。 

0 

見ないこと 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと 

事故の原因とな!3ます。 

0 

発光禁止 

スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因とな D ます。 

特に乳幼おを撮影ずるときは1 mJith 離れてください。 

A 

保管ま意 

幼巧の□に入るかさな付属品は、幼旧の手の届かないところに置くこと 

幼おの飲み込みの原因とな D まず。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

A 

警告 

ストラップが首に香き付かないようにずること 
特に幼巧*巧童の首にストラップをかけないこと 

首に巻き付いて室息の原因となります。 

A 

警告 

指定の電池または専用 A 巳アダプタを使用ずること 

指を凹外のちのを使巧すると、乂災■感電の原因となります。 

0 

使用禁止 

AC アダプタ使用時に雷が鳴り出した5、電源プラグに自虫れないこと 

感電の原因となりまず。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 
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A ま意（カメラについて） 

A 

感電注意 

めれた手でさね5ないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 

A 

な管注意 

製品は、幼旧の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあ0ます。 

A 

な管注意 

使巧しないとさは、レンズにキャップをつけるか、太陽光のあた5ない巧に保管すること 

太隔光び焦点を結び、乂がの原因になることびあります。 

A 

移動注意 

云脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒した0ぶつけた0して、ケガの原因となることびあ0まず。 

A 

使用注意 

照行機内で使ラとさは、航空会社の指示に従ラこと 

本磯器び出す電磁波などにより、飛行機の計器に霞醫をちえるおそれびあります。 

病院で使ラ隙ち、病院の指おに従って<ださい。 

Q 

孕1卜 

長期間使用しないとさは電源（電池や AC アダプタ）を列すこと 

電池の液漏れにより、火が、ケガや周囲をミち損する原因となることびあります。 


AC アダプタで使用されている場合には、 AC アダプタを取りがし、その後電源プラグをコン 
セントから巧いて<ださい。火災の原因となることびあります。 

プラグを抜く 


0 

禁止 

本機器や AC アダプタは巧団でおおった0、つつんだ0して使用しないこと 

熱びこち0ケースび変おし、火がの原因となることびあ0まず。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直が曰光び当たる場所など、異常に温度び高くなる場丽こ巧 
置しないこと 

ケースや内部の部品に悪い影響をちえ、火災の原因となることびあります。 


iv 






















A 警告 （ u チウム電池について） 

0 

禁止 

電池を乂に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池をショート、分輯しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

警告 

電池に表示された警告-ま意を守ること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

警告 

使用説明書に表示された電池を使用ずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけた日、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

電池は幼巧の手の届かない巧に置くこと 

幼おの飲み込みの原因となります。 

保管ま意 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

禁止 

巧電式電池 L ソがは巧電しないこと 

液ちれ、発熱の原因となりまず。 

A 

電池を廃棄ずるとさは、テープなどで接点部を絶縁すること 

化の金属と接軸ずると、発熱、破裂、発火の原因となります。 

警告 

お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。 
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A (専用 u チウムイオン充電池について） 

/C\ 電池を火に入れた0、加熱しないこと 

V-y 液ちれ、発熱、破裂の原因とな D ます。 

禁止 

分解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな D ます。 

A 

を険 

専用の充電器を使用ずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな D ます。 

A 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のちのと一緒に持ち運んだり、保管しないこと 

液をれ、発熱、破碧の原因とな0ます。 

を険 

持ち運ぶときは端モカバーをつけてください。 

(S 

U チャージャブルバッテ U-EN-EL1 は、ニコンデジタルカメラ専用の巧電式電池で、 
COOL 円X已700に対応しています。 EN-EU に対応していなし、機器には巧用しないこと。 


自 q 禁止 液ちれ、発熱の原因とな0ます。 


A a (専用 U チウムイオン充電池について） 

A 

電池は幼巧の手の届かない巧に置<こと 

幼おの飲み込みの原因となります。 

な管注意 

巧一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談<ださい。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけた0、めらさないこと 

液ちれ、発熱の原因とな D ます。 

A 

警吉 

変色■変お、そのほか今までと異なることに気づいたとさは、博用しないこと 

液ちれ、発熱の原因とな D ます。 

A 

警吉 

充電の際に所定の巧電時間を超えても巧電が完了しない場合には、巧電をやめること 

液ちれ、発熱の原因とな D ます。 

A 

電池を廃棄するとさは、テープなどで接点部を絶縁すること 

他の金属と接關すると、発熱、破裂、発火の原因とな D ます。 

警吉 

お住まいの自治体の規則に従って正し<扉妻して<ださい。 
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ご確認ください 


♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

この装置は、情報姐理装置等電波障害自主規制協議を (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置 
です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使巧されると、受信障害を引き起こすことびあります。使用説明書に従って正し 
い取り扱いをして < ださい。 

♦保証書とカスタマ登録カードについて 

この製品には保罰書とカスタマ登録カードび付いていますのでご確認ください。「保話書」は、お買い 
上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっております。「ご愛用者氏名」および惟 
所」「ご購入年月日」「ご購入店」びすベて記入された保証書を必ずお受け取りください。 r 保証書」を 
お受け取りになりませんと、ご購入1年な内の保証修理び受け5れないことになります。をし、お受 
け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請まください。 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮霖（結婚式や海外旅行）を巧う前には、必ず試し撮りをしてカメラび正苗に機能ずるかを事 
前に確認して<ださい。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費巧および利な喪失等 
に関する損害等）についての巧償はご容赦願います。 

♦著作権についてのご注意 

あなたびデジタルカ;ラで撮穀したをのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断 
で使用でさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってを、撮 
影を制限している場合びありますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画像は、营 
作権まの規定による範囲内で使用するな夕りま、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

♦ DCF について 

C 日日 L 円X已7日0は、 Design rule for Camera File system (DCF) に準挪しています。 DCF は、 
各社のデジタルカメラで記録された画憬ファイルを相互に利用し合ラたゆの記録形式です。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U- (コンバータレンズ、スピードライト、バッテ U-、 バッテ U- チャー 
ジャー、 AC アダフタなど）に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでご使用 
<ださし、。 

-他社製品との組み合せ使用により、事故■故障などび起こる可能性びあります。その場ち、当社 
の保証の対象外となりますのでご注意<ださい。 

♦デジタルカメラの特性について 

きわめて希なケースとして、液晶パネルに異常な表示び点巧したまま、力文ラび作動しなくなること 
びあります。原因として、が部か5強力な静電気び電子回路に侵入したことが考えられます。万一こ 
のよラな状態になった場合は、電源スイッチを日 FF にして電池を入れ直し、電源スイッチを ON に 
してカメラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますと電池び熱くなって 
いることびありますので、取り扱いには十分にご注意ください。 AC アダプタをご使用時は、いった 
んカメラから取りはずして再度カメラに取り付け、電源スイッチを日 N にしてカメラを作動させてみ 
てください。また、この操作を行うことでカメラび作動しなくなった状態のときのデータは、失われ 
るおそれびありますび、すでにコンパクトフラッシュカードに記録されているデータは失われること 
はありません。この操作を巧ってもカメラに不具合び続く場合は、本使用説明書裏面に記載されてい 
るサービス部またはサービスセンターにお問い合わせください。 
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巧用になる前に 


この章は次の3部で構成されています。 

はじめに 

この使用説明書の構成と使巧しているマークについ 
て説明しています。 


r - 

はじめに 

み 

f 

2〜3 

る部の名がと機能’ 

旧 

公 

11 

4〜12 

撮霞前の準備’ 

i 乂 

k _ 

ピ 

13-20 

_ J 


る部のを祝と機能 

力方ラの各部の名称と機能を説明しています。 


撮誘前の準備 

カメラをご使用になる前に、準備する内容を説明し 
ています。 


ステップ！ 

ストラップを取0付けます 

の13 

ステップ2 

バッテ IJ 一を入れます ^ 14-16 

ステップ3 

コンパクトフラ ッシユ カードを入れます 

曲17〜18 

ステップ4 

日付と時刻を設定しまず ® 19〜20 
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はじめに 


k このたびはニコンデジタルカメラ C 日日 LPIX 日7日日をお買い上げいただき、誠にあ 
りびとうございます。この使用説明書はデジタルカラ仁日日 LPIX 曰70日で撮影を 
お楽しみいただくために必要な情報を記載しています。ご使巧の前に、この使用説 
g 明書をよくお読みの上、内容を十分に理解してから正しくお使いください。 

{2 この使用説明書は、基本操作から応巧操作へと順を追って下記のよラに構成され 
な ています。 

i 「ご使用になる前に」では、この使用説明書で使用しているマーク、カメラ各部の 
に 名称と機能などを説明しています。 

[t 「基本操作 J では、巳日日 LPIX 曰7日日の基本的な撮影•再生ち法を紹介しています。 
じ デジタルカメラを初めてお使いになる方でも、ここを順にお読みいただければ、手 
^軽に撮影をお楽しみいただけます。 

「撮影した画像の楽しみ方」では、パソコンに画憬を取り込んだり、テレビに映し 
た0するなど、撮影した画像の簡単な楽しみ方を紹介しています。 

「撮影機能の詳細 J では、撮影に関する詳細な機能について説明しています。 

「再を機能の詳細 J では、画像の再生に関する詳細な機能について説明しています。 

「メニュー画面 J では、力ラのさまざまな設定びできるメニュー画面について説 
明しています。 

「付録」では、カメラのお手入れ方法や別売アクセサリー、トラブル発生時の対処 
法などについて説明しています。 
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本文中のマークについて 


この使用説明書では下のマークを使用しています。 


田 

力方ラの故障を防ぐために、使用 
前に注意していただきたいことや 
守っていただをたいことを記載し 
ています。 

1- 

1 

U 

L 

力方ラを使用する場合に、便利な 
情報を記載しています。 

因 

力方ラを使用する前に知っておし、 
ていただきたいことを記載してい 
ます。 

の 

関連情報を記載した参照ページを 
記載しています。 


回！カスタマーヴポート 


下記アドレスのホームページで、ヴポート情報をご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/index.htm 
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各部の名称と機能 


カメラ本な： 

力方ラ本体の各部名称は次のとおりです。機能の詳細は参照ページをご覧ください。 



21 


1 

コマンドダイヤル 



14 

2 

イル S ネーターボタン .......... 


.... 8 


3 

り(露出補正）ボタン . 


.61 

15 

4 

(露出モード）ボタン ..... 


.66 

16 

5 

アクセサリーシュー . 

136、 

157 

17 

6 

内蔵スピードライト . 

….27、已9 

18 

7 

調光センサー… .... 

.2 日、 

137 


8 

レンズ . 

.13、 

170 

19 

9 

内蔵マイク . 


.73 


1 C 

セルフタイマーランプ/ホ目輯減ランプ/ 

20 


撮影確認 LED . 已4、 

已9、 

13已 

11 

電源スイッチ . 


.22 


11 

シでッターボタン . 


.28 

21 

11 

ストラップ取り付け部にヶ巧） ........ 

.13 



オーディオビデオ出力端子 

(カバ-下） ... 44 

DC 入力端子（カバー下） ................... 16 

USB 端子（カバ-下） . 39 

内蔵 スピーカー . 84 

C3D/SIZE (画質モード/画像サイズ） 

ポタン . 48、己0 

(^串を /MF (フオーカスモード/ 

マニュアルフオーカス）ボタン 
. 已1、7巨 

趣が) ( AE/AF □ック）ボタン 
. 巳3、128 

( J 齊/旧〇 (スピードライトモード/ 
感度変更）ボタン . 已8、7己 
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29 28 27 26 25 


22 表示パネル . 8 

23 ズーム（因/て^)ポタン 

. 27、34、巳已、80, 81 

24 コンパクトフラッシュカードカバー 

. 17 

巧マルチセレクター . 19, 92 

26® 消 I 嶋）ボタン..………33、日2, 78 

27 ( D ( 表示切換え）ボタン . 6 

28®( クイックレビュ ー) ボタン ....... 31 

29(!®(メニュ ー) ボタン .. . 91 

30 王脚ネジ巧 

31 バッテリーカバー開閉ノブ . 14 


I 


モードセレクター ... 9 

® (モニタ選択）ボタン…… . 9 

電子ビユーファインダー.. ..10 

液晶モニタ . 10 

®( FUNC ) ボタン . 11 

バッテ U —カバー/バッテリーパック 

I 接点カバー . 12 

視度調節ダイヤル.…… ... 12 


回ご巧用になる前に—る部のを称と機能 


己 





































回 

ご 

巧 

用 

に 

な 

る 

前 

に 

I 


の 

を 

巧 

と 

m 

m 


液晶モニタ/電子ビューファインダー表巧/表巧パネル 

〇(撮該モード） 

撮影時に液晶モニタまたは電子ビューファインダーに表示されるカメラの設定内 
容は、次のとお0です。 



電子ズーム倍率 . 已已 

ズーム表示 . 已已 

フォルダ名 .. 122 

セルフタイマー/カウントダウン表示 
. 54 


シャッタースピード ... 曰8 

露出モード . 65 

測光ち式 ............................................... 97 

スピードライト表示 . 28 

スピードライトモード . 已8 

バッテリーチェック V .. 23 

時計マーク2?. . 2曰 

AF 表示？ . 28 

フオーカスモード . 51 

画像サイズ ... 已〇 

画質モード . 48 

絞0値 . 70 

露出補正マーク/露出補正値 . 61 

カウンタ（撮影可能コマ数） . 23 

動画時間表示 ....... 73 


バッテリー残量びみなくなつた場合に表示されます。 
日時び設定されていない場合に点滅します。 

半押し時のみ表示されます。 


〇(表示切換え）ボタン 

液晶モニタまたは電子ビューファインダーに表示されているカメラの設定内容や 
画像眉報を消すには、 (3® 馈示切換え）ボタンを巧します。もう一度押すと再表おさ 



6 






















































カスタム N 0.1、2、 3 

巧 UH 連写 . 99 

がカスタム N 0 . 64 

21コンパ’一夕.…. . 104 

：22 BSS . 101 

.23 ノイズ除去..… ..... 114 

241 WB (ホワイトバランス）□ックマーク 
I . 105 


25 AE □ックマーク . 10巳 

26ホワイトバランスプラケティングマーク 

. 112 

27連写モード . 日日 

28マニュアルフオーカスインジケータ 

. . .............. 76 

29輪郭強調.. ....... 109 

30ホワイトバランス . 96 

31感度変更モード 4.1. 75 

32モノク□モード . 103 

汾階調補正 . 102 

34 AFXU 7^/ mxU 7^. 曰7、107 

35スポット測光エリア . 97 

36ブラケティングマーク..… . 111 

37露出インジケータ . 71 


AUTCa ソがで表示されます。 AUTO セット時にカメラが自動的に感度を上げているときは、に0マーク 
び表示されます。 


囚(再生モード） 

再生時に;夜晶モニタと電子ビューファィンダ- 
0です。 


•に表示される画像情報は次のとお 


1 — 

歴祗雌 

ioon 

2 — 

15:00 

mm 

on 






担 

3 — 

m 


4 — 

NORMAL 

1 i/ 


- 8 
- 9 
-10 


撮影曰付 . 19 

撮影時刻.. ............................................. 19 

t バッテリー残量ががなくなった場合に表示されます。 


画像サイズ . 50 

画質モード . 48 

フォ J レタ‘名.. ................ 83、118、146 

ファイル名 . 83 

バッテリーチェック* ... 23 

転送マーク…… ..... 1已3 

プリント表示 . 151 

プ□テクト表示 . 149 

表示画像番号/選択されているフォルダ 
で表示可能な総画像コマ数 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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表示パネル 

液晶パネルに表示されるカメラの設定内容は、次のとお0です。 
(説明のため、図は全表示を点灯させた状態を示しています。） 



嫂^圍 


■ basic 


& 


國抵 88] 


13 12 

感度変更マーク.… . 7已 

ホワイトバランス（巧®ボタンに 
ホワイトバランス設定時） . 127 

バッテリーチェック . 23 

画質モード . 48 

露出モード ....... 66 


シャッタースピード . 曰8 

絞0値 . 70 

画像サイズ ..... 已日 

露出補正値 ..... 61 

感度表お ..... 75 

ホワイトバランス . 9巳、127 

通信状態表示 . 39 

マニュアルフォーカス . 76 

連写モード ... 99 

露出補正マーク.… . 61 

スピードライトモード.…… ....... 


. 巳8 

カウンタ（撮影可能コマ数）… ........... 23 

露出状態表示 . 71 

測光方式 . 97 

セルフタイマー/フォーカスモード 
. 51 


^イル S ネーターボタン 

イル5ネーターボタン（田 4) を巧すと、表示バネルび約 S 秒間点灯します。 
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各部詳細 

A モードセレクター 

撮影モードと再生モードを切0換えます。撮影する場 
合は0(撮影モード）にセツトします（の 22 )。再 
生する場合は 因 (再生モード）にセットします （田 
78 )。 


B ® (モニタ選択）ボタン 

撮影する画像は液晶モニタまたは電子ビューファイ 
ンダーに表示されます。液晶モニタと電子ビューファ 
インダーの切り換えは©ボタンで行いまず。液晶モ 
二夕と電子ビューファインダーは同じ情報び表示さ 
れますので、撮影状況に応じて使い分けることびでを 
ます。ただし、液晶モニタと電子ビューファインダー 
を同時に使巧することはできません。また、再生時に 
©ボタンで表示を切り換えることはできません。 


液晶モニタほ用上のごミ主意 


液晶モニタを開いて回転させるとさは、回転範囲内でゆっくりと回してください。 
無理な力びかかると、力方ラ本体と接続しているヒンジ部の破損の原因とな0ます。 


^巧晶モニタと電子ビューファインダーの自動切換えについて 

液晶モニタ点な中にモニタ画面を内側にしてカメラ本体に収納すると、自動的に液 
晶モニタげ消'なし、電子ビューファインダーげ点好します。この状態で、再び電子 
ビューファインダー点灯中に液晶モニタを開くと、自動的に液晶モニタび点灯し、 
電子ビューファインダーび消'なします(ただし©ボタンで電子ビューファインダー 
に切り換えた場合を除をます)。 

9 


PI 

SEL 


回ご巧用になる前に—る部のを巧とお能 










„ c 電子ビューファインダー 

回 

ご C 日日 L 円 X 已7 日日は、 電子 ビュー ファインダーを 
ffi 装備しています。電子 ビュー ファインダーを使用 
P して撮影する場合には、液晶モニタに画像は表示 
、も されません。明るい場所で液晶モニタび見えにく 
る いと さな どに、電子 ビュー ファインダーを使用し 
前 て撮影することをおすすめします。 

に 

I 

1 □ 液晶 モニタ 

の 

香 液晶モニタはち図のよラに開いて使用します。 




液晶モニタを開くと、手前に最大9ぴ、レンズ側に 
最大180°回転させることびできます。さまざまな 
アングルか5の撮影び巧能です。 



液晶モニタをレンズと同じで向に向けると、セル 
フポートレートを撮影でをます。 



M 巧面時の撮該について 


レンズを液晶モニタ側に向けて対面撮影を行う場合は、液晶モニタには鏡に映ったよ 
ラな状態（鏡觀）で被写体び表示されまずが、撮影画像はレンズの向こラ側から見た 
状態（正像）で記録されます。 
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ち図のよラに液晶モニタをカメラ本体に巧りたたんで 
撮影や再生することわでをます。 



液晶モニタを使用しないときは、キズ • 巧れ防止のた 
めモニタ画面を内側にして、力方ラ本体に収納するこ 
とをおすすめします。 


E 巧® ( FUNC ) ボタン 

カスタム NO . のセットを行います。巧®ボタンを巧しなび5コマンドダイヤルを 
回すと、カスタム N 日. A 、 し2、3のいずれかにセットでさます。 

力^ラを初めてご使用になる場合（初期設定の状態）では、各機能び力方ラまかせ 
のオート撮影になるカスタム N 日 . A に設定されています。カスタム N 0.1、2、3に 
セットすると、撮影意図に合わせて撮影^ニュー（曲 63) の各機能の設定を3種 
類に記憶させることびでき、簡単に自分の好みの機能設定を呼び出ずことびでき 
ます。 


SET-UP メニューの「ボタン設定」（曲] 2日）により、®ボタンに次の機能を割 
0当てることちでさます。 


FUNC の機能 


カスタム NO . (初期設定） 

63 

ii 度(のロォーカスモード） 

己1 

ら <1>(スピードライトモード） 

己8 

ホワイトバランス 

9曰 


測光方式 97 
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F バッテリーカバー • バッテリーパック接点カバー 

C 日日 L 円 X 曰7日0は、単3形電池（アルカリ、リチウム、ニカド、ニッケル水素電 
池、各色本）を使用できる別売のバッテリーパック M 目 -E 已7日日を装着することび 
できます。バッテ U —パック M 目 -E 己7日0は、カメラ本体のバッテ U —カバーと 
バッテ U —パック接点カバーを取りはずして装着します。 

バッテリーカバーは、バッテリーパック接点カバーの A - ①部分を巧しなび5ずらし 
てはずした後、 A -® 側から斜曲上方向（約4己啟に引っ張る ( A -®) と無理なく 
取りはずすことびできます。装着する場合は、バッテ U —カバーを同じ角度で B - ① 
側か5取り付けた媛、バッテ U —パック接点カバーを取り付けてください（日-®)。 



-バッテリーパック接点カバーを装着した状態でバッテリーカバーを無理にはず 
さないでください。破損の原因になります。 


-詳しくはバッテ U - パック M 巨 - E 已7日日の使用説明書をご覧ください。 


G 祝度調節ダイヤル 


電子ビューファインダーの視度び合わず、被写体び見えにくい場含には、ファイン 
ダーの視度を調節することびでさます。被写体び一番よく見える位置まで視度調節 
ダイヤルを回してください。 


電子ビューファインダーをのぞをなび5視度調節ダイヤルを操作するときは、 
誤って指で目を傷つけないよラにごを意ください。 
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撮影前の準備 


撮影前の準備を行います。 

ステップ！：ストラップを取り付けます 

カメラの落下を防止するため、図のよラにストラップを取り付けます。 


図 

ご 

巧 

用 

に 

な 

る 

前 

に 

I 

撮 

該 

前 

の 

準 






レンズキャップの紛失を防止するため、付 
属のひちをレンズキャップの巧に通して、 
ストラップに結んでおくことをおすずめし 
ます。 



^レンズキャップの取り付け•取りはずしについて 


レンズキャップの取り付け-取りはずしは、図の 
よラにレンズキャップ装着レバーを巧し込んで 
行います。撮影前に必ずレンズキャップを取りは 
ずしてください。 
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ステップ2:バッテリーを入れます 

C 日日 L 円 X 己7日日は、付属の専用 Li-ion U チャージャブルバッテリー(リチウムイ 
オン充電池） EN - EL 1 、または市販の目 VU チウム電池 （2 CR 己）を1個使巧します。 

2.1 リチャージャブルバッテリー EN - EL 1 を巧電しまず。 

• 付属のバッテリー EN - EL 1 はフル充電されていません。はじめてご使用 
になるときやバッテ U —の残量びかなくなったときは、付属のチャー 
ジャーでバッテリーをフル充電してか5ご使用くださし、充電方法は付 
属のチャージャーの使用説明書をご覧くださし、。 

-市販の日 VU チウム電池に CR 日）は充電できません。 

2.2 カメラの電源スイッチを OFF にセットしまず。 



2.3 バッテリーカバーを開けまず。 

-バッテ U - カバー開閉ノブを g 側にスライ 
ドさせて（①)、バッテ U —カバーを開けます 
(獄。 



2.4 バッテリーを入れまず。 

-バッテリーカバーの裏面にある図に含わせて十と一の方向を正しく入れ 
てください。 

• 市販の目 VU チウム電池 （2 CR 已）をご使用になる場をも、 EN - EL 1 同様 
の向さにして挿入してください。 


EN-EL1 



EN - EL 1 

2 CR 5 
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2.5 バッテリーカバーを 閉じまず。 

-バッテ U カバーを閉じて（①)、バッテ リー 
カバー開閉ノプを© 側にスライドさせま 
す(@)〇 

-力^ラを操作中にバッテリーび落ちない 
ように、カバーび完全に閉じていること 
を確認してください。 


ro バッテリーについてのごミ主意 


• 専用リチャージャブルバッテ U-EN-EL1 の取り扱いについてはバッテリーの 
使用説明書をご覧ください。また、バッテリーを入れる際は、「安全上のごミ主意」 
の「警告」、「危険」（巧 ii 〜 Vi) や r バッテリーの取り扱し、につい口（の160) 
のま意事項をお守0 ください。 

• バッテリーの特性上、残量びなくなったバッテリーを再度カメラに入れた場含、 
バッテリーの残量び十分な状態(バッテリー表示び何を表示されない状態)を示 
すことびありますのでごま意ください。 

• カメラの使巧直禮にはバッテ U —び熱くなっていることびあります。バッテ 
リーを取り出す場合は、力方ラの電源スイッチを日 FF にセットしてバッテリー 
の温度び下びるのを待ってか!5取り出してください。 

• 兰脚のタイプによっては、力：ラを王脚に取0付けた状態でバッテ U —の交換 
びできない場合びありまず。 


圏ご巧用になる前に—撮該前の巧席 
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因バックアップ電池について 

^ C00LPIX5700 はバッテ U —とは別にバックアップ電池を内蔵しており、一時 

を的に電源び供給されない状態でち曰時などを記憶しています。このバックアップ 
— I 用 電池はバッテ U —や AC アダプタで力;ラに電源びお給されているとさに、約10 
に 時間で充電されます。充電び完了すると、力^ラのバッテリーを取りはずした0、 
'幸 AC アダプタをはずしても、記憶された曰時は約3日間保持されます。 

前 購入時や、長時間電源び供給されなかったときなどは、設定内容び消去されますの 
If で、再度曰時を設定してください。 

}g -巧電び不十分な場合は、一度セットした曰時データび失われることびありまず。 
憂-日時の設定び消去されると液晶モニタに時計マーク （©) び点滅します （as 

器2日)。 


晒巧用でをる電源にごいて 

. リチャージャブルバッテリー EN-EL ] の巧わりに市販の目 V U チウム電池 
に CR 日）び]個使用できます。 

-力方ラを長時間ご使用になる場合は別売の AC アダ 
プタ EH - 已3、または AC アダプタ/バッテ U —チャー 
ジャ ー EH -21 のご使用をおすすめします。 AC アダ 
プタを使用すると家庭用電源 （ AC ]0 日 V )か5カメ 
ラへ電源を供給することびでさます。 

• 別売のノ くッテリーパック M 目 - E 已7日日を装着すると、 

単3形のアルカリ乾電池、 U チウム電池、二カド電池 
またはニッケル水素電池日本を使用してカメラに長 
時間電源を供給でをます。 



AC アダプタの DC プラグ 
を、カメラの DC 入力端モ 
に差し込んで使用しまず。 
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-端子部 


おちて面 


• イジェクトレバーび飛び出したまま、コンパクト 
フラッシュカードカバーを閉じると、カードげか 
しイジェクトされるため、力少ラの電源を日 N に 
したときにエラーの原因となります。コンパクト 
フラッシュカードを入れるときは、必ずイジェク 
トレバーが巧し込まれている（コンパクトフラッ 
シュカードカバー裏側の図[]づの状態になってい 
る）ことを確認してください。 

• コンパクトフラッシュカードを入れるとさは、 
コンパクトフラッシュカードの端子側（ち図）か 
5力;ラに挿入してください。 

向きを間違えて装着ずると、カメラおよびコン 
パクトフラッシュカードを破損ずるおそれがあ 
りまず。正しい方向で挿入しているか、再度ご確 
詔ください。 


ステップ3:コンパクトフラッシュカードを入れます 


図 



C 日日 L 円X 曰 7 日日 はコンパク トフ ラッシュカー ド およびマイク □ ドライブ（巧 
157) に画憬データを記録します。 g 

3.1 カメラの電源スイッチを日 FF にセットしまず。 


コンパクトフラッシュカードを入れまず。 

• コンパクトフラッシュ 
カー ド カバーを 開けて 
(①)、イジェクトレバーび 
押し込まれていることを 
確認します（霞)。 

• コンパクトフラッシュカー 
ドのおもて面を手前 (液晶 
モニタ 側）に向けて差し込 
み、矢印方向にしっかりと 
奧まで挿入し（感)、コンパ 
クトフラッシュカードカ 
バーを閉じまず（@)。 



M コンパクトフラッシュカードを入れるときのごミ主意 
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コンパクトフラッシュカードのフォーマット{初期化） 

^付属のコンパクトフラッシュカードは C 日日 L 円 X 己7日日用にフォーマットされてい 

k ます。その他のコンパクトフラッシュカードを初めて C 日日 LPIX 己7日日で使用する 
I 用場含は、あらかじめコンパクトフラッシュカードをフォーマットする必要びありま 
にす。詳しい手順については、「力ードフォーマット」 （巧 134) をご覧ください。 

J ぶ_ 

^ コンパクトフラッシュカードの取 D 出し方 

If コンパクトフラッシュカードを 
} g 取り出すときは、必ず力方ラの電 
影 源スイッチを日 FF にセットして 
前 ください。 

をコンパクトフラッシュカードカ 
P パーを開け、イジェクトレバーを 
巧すとレバーびかし飛び出しま 
す（コンパクトフラッシュカード 
カバー裏側の図り づ の状態)。 

イジェクトレバーをちラー度押 
し込むと（①)、カードびかし出て 
さますので（©)、指でつまんで 
カードを取り出してくださし、。 


n コンパクトフラッシュカードを取り出ずときは 


カメラの使用直禮は、コンパクトフラッシュカードび熱くなっていることびあり 
ます。取0出すとさは十分ごま意くださし、。 



18 

























ステップ 4 :日付と時刻を設定します 

巳 OOLPIX 巳700には時計び内蔵されており、撮霞した画像には撮霞日時び記録さ^ 
れます。カメラを初めてご使用になる場合は、時計の日付と時刻び設定されていま g 
せんので、け下の手順にしたびって日時をセットしてください。 由 


4 , 



モードセレクターを〇(撮彰モード）に合 
わせて、電源スイッチを ON にしまず。 



® ボタンを押して、表示バネルにに. A」 （力^ 
スタム N0.A) と表示されているのを確認しま'™ 
ず。「じ1」、「じ2」、「じ3」が表示されている 
場合は®ポタンを押しなが日コマンドダイ 
ヤルを回して 「C.A」 に設定してください。 




液晶モニタ部を開きます。 


ん4 _ 

1 W SET4f 

O ボタンを巧すと、 SET-UP メニ ューが 
表示されます。 



マルチセレクターの▲または▼で「日時設 
赴を選択します。 



►を巧します。曰付の設定画面び表示され 
まず。 
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▲または▼で、選択された項目の数字を設 
定しまず。手順 4.7 〜 4.8 を繰り返して、現 
在の曰付-時刻に合わせまず。 



►を押ずと、「年月日」がホく表示されまず。 ▲または▼で、「年月日」「月日年」旧ち年」 

の中か5、曰付の表示順を選択します。 



►を巧すと、日付と時刻がセツトされ SET¬ 
UP メニュー画面に戻りまず。 

•撮影画面に戻るには、 匹の ポタンを巧して 
<ださい。 


0曰付と時刻の設定について 

日付と時刻の設定は、カスタム N 日.し2、3または再生モード時の SET - UP 方 
ニューでも設定可能です14日)。 

時計マークについて 

曰時が設定されていない場合、撮影時に液晶モニタのち上に時計マーク （©) び点 
滅し、撮影した画像の撮影日時に日日0日.日日.日0 0日： 0日と記録されます。 
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簡単な撮該 


碁本操作 


この章は次のように構成されています。 


み 

a 

22〜3日 j 


商巧な再を 1 



み 

31 ~34 1 


簡単な撮該 

基本的な撮影方法をステップごとに説明しています。 



撮影を始める前に 

巧 22-24 

カスタム N 0 .A (才ート撮霞）を逞おします ® 2己 

力方ラの設定を確認します 

の 25 

構図をミ夫めます 2日〜27 

ピントを含わせて撮影します 

巧 28 〜吕白 


撮影を終了します 阻30 


簡単な再生 

撮影中に簡単に画儘を再生した0削除する基本的な 
操作方法について説明しています。 
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簡単な撮影 


ここでは、液晶モニタを使って力;><ラまかせのオート（カスタム N 日. A ) で撮影する、簡 
M 単な撮影方法について説明します。撮影状況に合わせて各機能び最適な状態に自動的に 
セットされるので、初めてデジタルカ;<ラをご使用になる方でち簡単に撮影でさます。 

囊ステップ1:撮影を始める前に 

巧 

11撮影を始める前に次の手順を行ってください。 

商 

1^ 1.1 レンズキャップを取りはずしまず。 

}§ • レンズキャップの取りはずしは、レンズ 

該 キャップのレノ く一を押し込みなび5巧って 

ください。 





1.4 カメラの電源スイッチを日 N にしまず。 

-電源を日 N にすると、レンズび繰り出し、液 
晶モニタに撮影画面および現在の設定内容 
び表示されます。また、表示パネルには現在 
の設定内容び表示されます。 
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バッテリー容量と撮該可能コマ数を確認しまず。 

-撮影を始める前に、バッテ U —チェック表示とカウンタ（撮彰可能コマ日 
数）を確認します。 

バッテリーチェック表示 




カウンタ 
(撮影可能コマ数) 


弓，‘？5 


國庐龍1感窗 


Mfflj’mi I 


図 [ 國 


甚 

本 

操 

作 

丄 


な 

撮 

該 


液晶モニタ 


表示パネル 


• バッテリーチェック表示については次の表を参考にしてください。 


液晶モニタ 

表示パネル 

意ほ 

カメラの巧態 

表术なし 

4^^ 

(点'口） 

バッテ1」一の残量は十分です。 

通常 

(点灯） 

cm 

(点讯 

バッテ U —の残量がみなくなりま 
した。 EN - EL 1 を充電するか、予備 
の EM - ELl または目 V リチウム電池 
(2 CR 日）を用意ずることをおすす 
めします。 

通常 

(スピードライト 
発光棲、充電中は 
液晶モニタび消灯 
します） 

(点滅） 

cm 

(点滅） 

バッテ U —の残量びありません。充 
電済みの EN - EL 1 または新しい目 V 
U チウム電池に CR 已）と交換して 
<ださい。 

撮影 

でさません 


-撮影可能コマ数び日になった場合、または液晶モニタに 「メモリー残量が 
ありません」 といラ警告方ッセージび表示された場含は、新しいコンパク 
トフラッシュカードに交換するか、記録されている画像を削除してくだ 
さい（00 33、34)。ただし画質モードや画儘サイズを変更することに 
よって、撮影できる場合わあ0ます（田4目)。 
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因 才ートパワーオフ機能について 

バッテ U —の消爲を防ぐため、3日秒間（初期設定）何の操作を行わないでいると 
液晶モニタおよび電子ビューファインダーび自動的に消灯します。再度点灯させ 
るには G ® ボタンを押すか、シャッターボタンを半押ししてください（オートパ 
ワーオフ巧]31)。 


因 


1®( モニタ選巧）ポタン 


影 


© ボタンで、液晶モニタと電子ビューファインダーの表示を切り換えることびで 
さますので、撮影状況に応じて使い分けてください。液晶モニタと電子ビューファ 
インダーは同じ情報び表示されます。 
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ステップ 2: カスタム NO.A (オート撮影）を選巧します 


ここでは、カスタム N 日 . A にセツトして撮影ずる方法を説明します。カスタム NO.A 
ではカメラの各機能び力方ラまかせのオート撮影になります。 


力ラを初めてご使用になる場含（この状態を初期設 
定といいます）、カスタム N 日 . A にセットされていま 
す。あ晶モニタの左上に圆 I 國國び表示されている場 
をには、「カスタム NO . の設定」（阻 63) の手順にし 
たびってカスタム N 日 . A を選択してください。 



曰 


昼 

本 

操 

作 

丄 


な 

撮 

該 



ステップ3:カメラの設定を確認します 

カスタム N 日 . A では、カメラの鲁機能は、下表のように設定されています。この「簡 
単な撮影」の章では、力方ラの各機能を下表の初期設定にして撮影する手順につい 
て説明します。設定を変更ずる場合は参照ページをご覧ください。 


カメラの煤能 

初期設定 

内容 

操作ボタン 

互 

スピードライト 
モード 

自動発光 

被写体び暗いとさに自動的にス 
ピードライトび上びって発光し 
ます。 


已 7 

フ オー カス 
モード 

通常 AF 

カメラとの距離び已 Ocm 1；(上 
の被写体に自動的にピントを含 
わせます。 


51 

画質モード 

NORMAL 

スナップ撮影など通常の撮影に 
適していまず。 

CS ) 

47 

画儘サイズ 

FULL 

2.560 X 1 召 2 日ピクセルの画 
像び撮影されます。 

SIZE 

(働 

+ 

49 

連写モード 

単写 

シャッターボタンを押し込む 
ごとに 1 コマの画像を撮霞し 
まず。 


98 
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ステップ4:構図をミ夫めます 

4.1 カメラを構えまず。 

手ブレを防ぐため力 ラを両手でしっか0と持ちます。 

撮影画面は、© (モニタ選択）ボタンで液晶モニタまたは電子ビューファイ 
ンダーのどち5かに切り換えて、見ることびできます。撮影状況によって選 
おしてください。 


カメラ本体の左側部には、操作ボタン類 
がありまず。撮影時に誤ってボタンを巧 
さないよラにごま意ください。 


グリップ部には、赤目軽減ランプがあり 
まず。赤目軽減ランプの上に指を置かな 
いよラにごを意ください。 


カスタム N 日 . A にセツトしている場合、被写体び暗いと内蔵スピードライト 
び自動的に上びりますので、スピードライト部に指を置かないでください。 


^カメラを構えるときのごま意 

撮影の際に、指や髮、ストラップ、 AC アダプタのコードなどでレンズ、スピード 
ライト発光部、調光センサーをさえざらないよラにごを意ください。また、赤目軽 
減ランプを指でさえぎ5ないよラにごを意ください。 
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4.2 構図を決めまず。 

ズームボタンを巧して構図を決めます。 


広角望遠 


C 日日 L 円 X 巳7日日は8倍の光学ズームレン 
ズを装備していますので、ズームボタンを押 
すことによ0、撮影範囲を変更することびで 
をます。 

® を押すと、レンズび広角側にズー S ング 
して撮影範囲び広くなります。 

D を押ずと、レンズび望遠側にズ ー S ング 
して被写体を大をく映すことびでさます。 
最わ T 側（望遠側）にした状態で D ボタン 
を2秒し: LL 巧し続けると、電子ズームび作動 
し、さらに4倍（合計32倍）まで被写体を 
大きく映すことびできます （ SH 已已)。 




電テズーム作動中は、ズーム表术の横に倍率 
び表示されます。 


ズームボタンを押すと、液晶モ 
二夕に ズーム 量を示ず ズーム 
表示び表示されます。 


^巧厨スピードライトについてのごを意 

-カスタム N 日 . A にセットしているときは、シャッターボタンを半巧しすると（軽 
く押すと）、次の場合に内蔵スピードライトび自動的に上びります（遠景モード 
セット時を除く）。 

-スピードライトモード ( SB 已 7) を自動発光、ホ目軽減自動発光またはス □- 
シンク□モードに設定している場合で、被写体が暗いとき 
-スピードライトモードを強制発光に設定している場合 
-上びっている内蔵スピードライトを指などで押さえて、 

撮影しないでください。この場合、シャッターボタンを 
半巧ししたとをに、液晶モニタに警告び表示されます。 


力^ラを構えるときはスピードライト部に触れないようごま意ください。また、内 
蔵スピードライトを無理に手で持ち上げないでください。破損の原因となります。 
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ステップ5:ピントを合わせて撮影します 


C .1 シャッターボタンを半巧しして、ピントび 
^ 合っていることを確認しまず。 

シャッターボタンを軽く押して、途中で止める 
動作を r シャッターボタンを半押しする」といい 
ます。シャッターボタンを半押しすると、ピント 
と霞出び決まり、半押し中はピントと露出は固 
定されます。 

. シャッターボタンを半巧ししたときの AF 表 
お （AFO)、 スピードライト表示 （iHO) は次の 
内容を表します。 





緑色点巧 


ホ色点巧 


ホ色点滅 


非表示 


國庐1讓 


m 


被写体にピントび合っています。 


被写体にピントを合わせる ことび できません。構図を 
緑色点 減 変えて再度ピントを合わせてください (AF □ック撮影 

曲已3)。 


被写体び暗いため、スピードライトを発光します。 


スピードライトび充電中です。シャッターボタンか5 
指を離して、をラー度押し直してください。 


被写体び明るいか、発光禁止に設定されているため、ス 
ピードライトは発光しません。 


• フォーカスモードが遠景モードに設定されている場合、 AF 表示は表示されません。 


y 才ートフオーカスでピントび合わない場さ 


オートフオーカスでピントを合わせることびできない場合は、カスタム N 日.1、3、 
3のいずれかに設定して、マニュアル フオー カスでピントを含ねせることびできま 
す（巧7目)。被写体び画面の中央にない場合は、 AF エ U ア選択を AUT 日または 
MANUAU こ設定して（田107)、 AF □ックを行わずにピントを合わせることび 
でをます。 
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スピードライト表 I 术 


AF 表 I 术 


























ゆっくりとシャッターボタンを巧し込み、撮影しまず。 

• シャッターボタンを最後まで押し込むと撮 
影でさます。 

-内蔵スピードライトび上びって、被写体び 
暗い場合はスピードライトび発光します。 

. シャッターボタンは一気に押し込むと、手 
ブレの原因とな0ます。ゆっく 0と押し込 
んで < ださい。 

-撮影媛画像びコンパクトフラッシュカード 
へ記録されるまでの数秒間、液晶モニタに 
は、撮影画像と(クイックデリー 
トマーク）び表示されます（曲目2)。 





ro 画像記録中の撮影 


-液晶モニタに g マークび表示されるまでは撮影を続けることびでをます。 

- S マークまたはじ](画像記録中表示）び表示されている場合は、画像をコンパ 
クトフラッシュカードに記録していますので、コンパクトフラッシュカードを 
取り出したり、バッテリーを抜いたりしないでください。書き込み中の画像び記 
録されなかったり、撮影した画像びこわれたりする場合びあります。 


^巧晶モニタ•電子ビューファインダーの撮影画面について 

液晶モニタや電子ビューファインダーの撮影画面は、撮像素テ (CCD) か5の映憬 
を処理して表示します。 そのため 、実際の被写体の動さよりち若干遅れて表示され 
ます。動さの速い被写体の撮影など、表示の遅れを軽減したい場合は SET-UP メ 
ニューの「モニタ設定：レリーズ応答速度」をクイックレスポンスに設定してくだ 
さい （曲 124)。 


Ik— 
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ステップ 6 :撮影を終了します 


含 

本 

操 

巧 

丄 


な 

撮 

彰 


6.1 電源スイッチを OFF にセットしまず。 


C .2 内蔵スピードライトが上がっている場合は、 
U スピードライトを収納しまず。 


スピードライトは、矢印の方向に巧し下げてくだ 
さい。 



6.3 液晶モニタを収納して、レンズキャップを取り付けまず。 

ほこ0や巧れびつかないように、液晶モニタの画面側を内側にして収納し、 
レンズキャップを取0付けることをおすすめします。 



30 











簡単な再生 


デジタルカメラは、撮影體すぐに画儘を見ることびでをるので、撮り直したいと 
思ったとをにいつでち次の撮影をすることびでさます。 

撮影渡すぐに画像を見るときは、「レビュー再生モード」、 r 簡易再生モード」を使巧 
します。モードセレクターを〇 ( 撮影）モードにセットしたままでモードセレク 
夕一を因(再生)モードに切り換えることなく、すぐに画像を見ることびできます。 

撮影後、撮影した画儘をすぐに見るには、四なボタンを押します。 

•回®ボタンを巧すごとに液晶モニタの表示び下のよラに切り換わります。 






2002.05 .05 rr\ 






m 


4 




r 

晴 ぶ R 


raft 

晴 ^ m 


挪 u 域 

1) 


撮影モード 


レビュー再生モード 

液晶モニタの左上に最後に 
撮影した画像が縮ル表おさ 
れます。 


簡易再をモード 

レビュー再生モードでさ日 
に 0® ボタンを巧ずと、最 
後に撮影した画像が液晶モ 
二夕全体に表示されます。 





QUICK 



1 

m 




-表示する画儘の切0換えは、マルチセレクターの▲または ◄ (一つ前に撮影した 
画像を表示)、▼または ► (一つ楼に撮影した画像を表示）で行います。 

-レビュー再生モード、簡易再生モード時にシャッターボタンを半巧しすると撮影 
モードに戻0、いつでち撮影でをます。 


な再生モ-ド（因） 

画像を確認するには、レビュー再をモード、簡易再生モード機能の他に、モードセ 
レクターを 囚 (再生）モードに切り換える方法びあります（30 78)。 

因 モードでは、複数の画像の削除や、画像のプ□テクト設定、転送画憬設定など 
を行うことびできます （SB 143)。 
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回 


含 

本 

操 

作 

丄 


な 


レビュー再生モード 

レビュー再生モード時は次の操作び可能です。 



目的 

ボタン 

内容 

別の画像を 
見る 

戀 

マルチセレクターの▲または◄を巧すと、液晶モニ 
夕に表示されている画像の一つ前に撮霞した画像を 
見ることびでさます。 

マルチセレクターの▼または►を巧すと、現在表示 
されている画像の次に撮霞した画像を見ることびで 
さます。 

簡易再生 
モードにずる 


画儘を全画面に表示します。 

撮影ずる 

シャッター 

ボタン 

シャッターボタンを半巧しすると、撮影モードに戻 
ります。 




















簡易再生モード 



な 


目的 

ボタン 

巧 g 1 

別の画像を 
見る 

戀 

マルチセレクターの▲または◄を巧すと、液晶モニ 
夕に表示されている画像の一つ前に撮彰した画像を 
見ることびでさます。 

マルチセレクターの▼または►を巧ずと現在表示され 
てし巧画像の巧に撮影した画像を見ることびできまず。 

サムネイル(縮小） 
表示にする 

H 曝 

H (< a ) ボタンを押すと、 4 コマの縮小画儘が表示され 
る「サムネイルレビューモード」になりまず （田 34)。 

表示されて 
いる画像を 
削除する 

励 

m を巧すと、削除確認 
セレクターの▲または ▼ 
しりを逞択しまず。►をお 

r 潮 M 齡 1 

リ擺剛臨 (U 器ず 
眉踞龙憂 iU も Vft 挪を 

iarn 

图面び表示されます。マルチ 
を巧して、「いいえ」か「は 
甲すと、選択び実行されます。 

• いいえ： 

選}尺された画輸は削除され 
ず、そのまま保存されまず。 

• はい： 

選択された画像は削除さ 
れます。 

表示されて 
いる画像を 
拡大する 

がか 

Q ( D ) ボタンを押すと、画像び最大約色倍まで拡 
大されます。拡大画面表示で、マルチセレクターを 
使ラと、画面の見たい部分に移動でさます。 

の ボタンを巧すと拡大表示がキャンセルされて通常 
の表示に戻ります。 

画像情報表示 
を切り換える 


コマンドダイヤルを回すと、已種類の画像情報表示 
び順番に切り換わりまず (00 82)0 

撮影モードに 
戻る 

シャッター 

ボ話/ 

シャッターボタンを半押しするか、ボタンを押す 
と、撮影モードに戻ります。 
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含 

本 

操 

巧 

丄 


な 


サムネイルレビューモード 


簡易再生モード時に u(®) ボタンを押すと、液晶モ 
二夕に4コマのサムネイル（縮ル）画像び表示される 
「サムネイルレビューモード」になります。操作は次の 
とお0です。 



画像を 
選択ずる 


參 


マルチセレクターの▲、 
択します。 


し►を押して画像を選 


画面をスク 
□ールする 


コマンドダイヤルを回して、 
一 を行いまず。 


1画面分のスク□ール 


表示コマ数を 
変更ずる 


H0 


D 


サムネイル画像の4コマ表示時に因を巧すと、サ 
ムネイル画像の9コマ表示になります。日コマ表示 
時に D ボタンを巧ずと4コマ表示に、4コマ表示時 
に D ボタンを巧すと1コマ表示（簡易ち生モード) 
に切り換わります。 


選巧された 
画孩を削除 
ずる 


a 憾 


励 


m ボタンを巧すと、削除確認画面び表示されまず。 
マルチセレクターの▲、▼を巧して、「いいえ」か「は 
い」を選択します。►を巧すと、逞択び実行されまず。 

いいえ： 

逞巧された画像は削除さ 
れず、そのまま保存され 
まず。 

はい： 

還巧された画像は削除さ 
れます。 


M 


1破勵險レをず 
晏心阶巧ず鄰す 


撮影モードに 

シャツター 
ボタン/ 

シャッターボタンを半押しするか、 0® ボタンを押す 

戻る 

と、撮影モードに戻ります。 
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撮露した画像の 
楽しみ方 


この章では、デジタルカ方ラで撮影した画像の簡単 
な楽しみ方について説明します。デジタルカ方ラで 
撮影した画像は、テレビに映したり、パソコンに転送 
して保存することびできます。パソコンに転送した 
画像は、編集したり、プ U ントしたり、電子^-ルに 
添付するなど、さまざまな方法で楽しがます。 

パソコンに拓ちずる 

Nikon View を使って撮影した画像をパソ]ンに転送 
する方法を説明しています。 


パソコンに転送する ■ 

V く 3日〜43 I 

テレビで見る 1 

a 

V く 441 


テレビで見る 

カメラをテレビやビデオに接続して、撮影した画像 
をテレビで再をする方法について説明しています。 
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パソコンに転送する 


ここでは 、 Nikon View を使って画像をパソコンに乾送する方法を紹介します。 


起送の前に ： Nikon View のインス I ル 

Nikon View はコンパクトフラッシュカードに記録されている画像をパソコンに転 
送したり、画像の一覧表示や編集を巧ったりするアプ U ケーシヨンです。 

Nikon View はなの日 S に対応しています。動作環境の詳細については「をな仕様」 
(田217日）をご覧ください。 


Windows 

Windows XP Home Edition/Professional 

Windows 2000 Professional 、 

Windows Millennium Edition ( Me )、 

Windows 98 Second Edition ( SE ) 

Windows 98 (一部の機能に制限びあ 0 ます） 

《すべてプ U インス1-ールモデルのみ対応 

Macintosh 

Mac OS 日'〇〜9.2、 

Mac OS X (10.1.2-10.2) 

《ずべて USB ポート内蔵モデルのみ対応 

Nikon View はカメラとバソコンを接続する前に、あ6かじめバソコンにインス 


トールしておく必要びあります。インス I ルの方法については、クイックスター 
トガイド、 または Nikon View インストールマニュアルをお読みください。インス 
卜ールマニュアルは、付属の Nikon View リファレンスマニュアル （ CD - R 日 M ) に 
入っています。 


f 顧） 


◄-が 


Nikon View リフアレンスマニュアル CD - 
ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに 
挿入しまず。 

パソコンを起動し、 CD - ROM ドライブに Nikon 
ViewU ファレンスマニュアル CD - R 日 M を挿入 
して < ださい。 

• Windows の場合 

「マイコンピュータ」アイコンをダブルク 
U ックしてウィンドウを開さ、その中の CD - 
ROM ドライブ （ Nikon ) をダブルクリック 
すると、 Nikon フオルダび開さます。 

• Macintosh の場合 

Mac OS 目をご使用の場含、デスクトップ上に Nikon フオルダび自動的 
に開きます。 Mac 日 S X をご使用の場含、デスクトップ上の CD-ROM 
( Nikon ) をダブルク U ックすると、 Nikon フオルダび開をます。 
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圏撮霞した画ほの楽しみ方—バソ n ンに巧ちする 

























2 Adobe Acrobat Reader をインストールしまず。 

Nikon View インス I ルマニュアルは PDF おまで書かれています。マニュ圏 
アルを読むには Adobe Acrobat Reader 4.日政降び必要です。 Adobe 撮 
Acrobat Reader びすでにインス! -- ルされている場合は、ステップ3に該 
お進みください。 ^ 

付属の Nikon View U ファレンスマニュアル CD - ROM には 、 Adobe Acrobat H 
Reade 「己びバンドルされています （ Wind 日 ws 版のみ )。 Adobe Acrobat g 
Reader をインストールするには、 [ Acroread ] フオルダの [ Acrojp ] フオ楽 
ルダ内にあるインストーラアイコンをダブルクリックします。インストールし 
開始画面び表示されますので、画面に表示される指示にしたびってインス空 
トールを完了してください。 ^ I 

ム I 

D Nikon View インストールマニュアルの指示にしたびつて、 Nikon ソ 
View をインス! -- ルしまず。 ゴ 

Nikon フォルダ内の INDEX . pdf アイコンをダブルク I 」ックすると 、 Nikon に 
View I 」ファレンスマニュアルの見出し （ INDEX ) び表示されます。ご使用の 些 
バソコン、システムに応じたインス!ルマニュアルを参照して Nikon S 
View のインス I ルを行ってください。インス I ルマニュアルえ 
は Acrobat Reader の[ファイル]メニューにあるロリント...]コマンド 
でプ U ントでさまず。 


ずでに化の Nikon View びインス I >- ルされている場合_ 

ご使用のバソコンに他のニコンデジタルカメラに付属の Nikon View びずでにイン 
ストールされている場合は、 COOL 円 X 已700に付属の Nikon View にアップグ 
レードする必要びありまず。詳しくは Nikon ViewU ファレンスマニュアル （ C □- 
ROM ) をご覧ください。 
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パソコンに画像を巧をする 

^ Nikon View のインストールび完了すると画像や動画をパソコンに転送できます。 
te 画憬や動画は、パソコンと力ラを専用の US 日ケーブルで接続して転送します。力 
f メラからコンパクトフラッシュカードを取 0 出して、カード U- ダや PC 力ードス 
ち□ットに挿入して転送することわできます。 

I USB ケーブル UC-E1 で画像を面送ずる 

の 

f 1 パソコンの電源を入れまず。 

f 2 カメラとパソコンを専用 USB ケーブル UC-El で接続しまず。 

^ カメラとパソ]ンを専用 US 巨ケーブル UC-E1 で下の図のように接続します。 

□ 

ン 

に 


I 



カメラとパソコン巧接続ずるとをのごま意 

力^ラをパソコンに接続する前に必ず Nikon View をインストールしてくださし、。 


の Windows XP Home Edition / Professiona し Windows SOOO 
Professional 、 Mac OS X でご巧用の場さのごま意_ 

Nikon View をご使用になる場合（インス I ル/アンインス I ルする場合ち含 
む）は、「コンピュータの管理者」アカウント （Windows XP Home Edition / Win - 
dows XP Professional の場合）もしくは 「 Administrator 」 アカウント （Windows 
2000 Professional の場合)、または「管理ち」アカウント （ MacOSX の場合） 
で□グオンしてください。 

1^ USB 八ブについて 

USB ； V ブに接続した場含の動作は、保証しておりません。 
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画像が記録されているコンパクトフラッシュカードをカメラに入れ 
て、カメラの電源を日 N にしまず。 圏 


-力方ラの液晶モニタは消灯し、表示パネルにはし’：〕（通信状態表示）び 
表示されます。電源スイッチがの操作はでさな<なります。 

• パソコンび自動的にカメラを認識して、パソコンのモニタ画面に Nikon 
View (ニコントランスファ）を表示します。詳しくは付属の Nikon View 
リファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧くださし、。 


Nikon View (ニコントランスファ）の W (転送）ボタンをク 
リックして、転送を開始しまず。 



転送ボタン 


撮 

該 

し 

た 

画 

像 

の 

楽 


み 



ソ 

□ 


ン 

に 

拓 

巧 

ず 

る 


画像の転送が完了ずると 、 Nikon View のニコンブラウザに転送さ 
れた画像が表示されまず。 


UH 連写で撮該された画像の面送 

UH 連写（田 98) で撮影された画像を転送する場合には、「ニコントランスファ」 
ウィンドウの「変更..」をク U ックして「転送先とファイル名」の画面で「カメラ 
上で指定したフオルダに分けて転送する」にチェックを入れてください。 UH 連写で 
撮影された画像びパソコンに転送されるとさに、一運のフオルダごとに転送されて 
便利です。詳しくは付属の Nikon ViewU ファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご 
質ください。 
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カメラとパソコンの接続を終了しまず。 

USB 通信方式（巧 142) を PTP に設定している場合は、力ラの電源を 
□ FF にして、 US 巨ケーブルを巧いてくださし、。 USB 通信ち式を Mass 
Storage か5変更していない場合は、必ず次の操作をしてか5力^ラの電源 
を日 FF にして、 US 目ケーブルを巧いてくださし、。 

• Windows XP Home Edition/Professional の場合： 

パソコン画面ち下の r 八ードウエアの安全な取 
〇夕+し」アイコンをク U ックして 「USB 大容 
量記憶装置デバイスードライブ （E:) を安全に 
取りがします。」を選択して<ださし、。 

• Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取り外し 
または取り出し」アイコンをク U ックして 
「USB 大容量記憶装置デバイスードライブ 
(E:) を停止します」を選択してくださし、。 

• Windows Millennium Edition の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取りが 
し」アイコンをク U ックして 「US 日ディスクー 
ドライブ （E:) の停止」を選択してください。 

《「ドライブ (E:)J はご使用のパソコンによって 
異なります。 


Ia - ドウ I アの巧りかしだな巧り化 J 

/曝巧加 

二域15:00 


Windows 98 Second Edition (SE) /Windows 98 の場台： 

マイコンピユータの中の「リムーバブルディス 口柳 

ク」上でマウスをちク U ックして「取0出し」 觀 
を選択してください。 溫;巧ぶゎ固 

—フ，-マット地. 

シ 3—k か卜の防の 
刃]"ティの 
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图撮該した画ほの楽しみ方—パソ n ンに拓送ずる 
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• Mac OS X の場合： 


デスクトップ上の rNO _ NAME 」 のアイコン 
をゴ'箱に捨ててください。 


• Mac 0S 9 の場合： 

デスクトップ上の「名称未設定」のアイコン 
をゴ5箱に捨ててください。 



3 

ち倘をミ 



JJi 画像面送中のごを意 

画儘の転送中は、次の操作は行わないでください。カメラおよびパソコンび作動し 
なくなる場含びあります。 

- USB ケーブルを抜く 



撮 

霞 

し 

た 

画 

像 

の 

楽 


み 



ソ 

□ 


ン 

に 

面 

ち 

ず 
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-カメラの電源を OFF にする 


-コンパクトフラッシュカードを抜く 


Mac OS 目で RAW 画原を再生ずる場合のごま意 

画質モードを RAW (田 47) に設定して撮影した画像を 、 Nikon View の ニコン 
ビユーアで再生する場合は 、 Nikon View への 方 モリ 割り当てを 72 MB 1^ 处上にす 
ることをおすすめします。 

Nikon View の方モリ割り当てを変更せずに RAW 画像を開こうとすると、「メモリ 
の割り当てを増やしてください」という方ッセージび出て、画像を開くことびでき 
ませんのでごミち意 < ださし、。 


M 巧用ずる電源について 


力^ラか5パソコンにデータを転送するときは、確実に電源を供給できる AC アダ 
プタ EH - 己3 (別売）または AC アダプタ/バッテリーチャージャ ー EH -2] (別売） 
のご使用をおすすめします （ SB ] 目)。その他の AC アダプタは、絶対に使用しな 
いでください。力^ラをバッテリーで操作するときは、バッテリーび十分に充電さ 
れていることをご確認<ださい（予備のバッテリーのご巧意をおずす他します）。 
バッテリーの残量びかなくなった5、手順7 (SB 41) に従ってカメラの電源を日 FF 
にした後、バッテ U —を交換してくださし、。 
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力ードリーダや PC 力ードスロットか 6 起送ずる 


圏 

撮 

該 

し 

た 

画 

ほ 

の 

楽 

し 

み 


ソ 

□ 

ン 

に 

面 

巧 

ず 
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コンパクトフラッシュカードリーダや、 PC 力ードス□ットび装備されているパソ 
コンをご使用の場を、カメラとパソコンを接続せずに、コンパクトフラッシュカー 
ドか5直接パソコンに画憬を転送できます。力ード U —ダや PC カードス□ットに 
コンパクトフラッシュカードを挿入するでまについては、ご使巧のカードリーダや 
パソコンの使用説明書をご費ください。 

カードリーダをご使用の場合 

1パソコンの電源を入れまず。 

カードリーダび外付けタイプの場合は、パソコンの電源を入れる前にカード 
U ーダを接続しておいてください。 

2カードリーダにコンパクトフラッシュカードを挿入しまず。 

Nikon View び自動的にカードを認識して起動します。画像の転送方法について 
は 、 Nikon View U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 


PC カードス□ットをご使用の場合 


コンパクトフラッシ ユカー ドを PC 力ード 
アダプタに装着しまず。 



PC カードアダプタ 
EC-AD1 (別売） 


2パソコンの電源を入れまず。 


3 PC カードス□ットに PC カードアダプタを入れまず。 

Nikon View び自動的にカードを認識して起動します。画像の転送ち法について 
は 、 Nikon View U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 


^ PC 力ードス □ジト について 

ノート型パソコンなどの 「PCMCIA (Personal Computer Memory Card Inter 
national Association )」 に適合する PC 力ードス□ットを使用する場含、カゾラ 
か5取り出したコンパクトフラッシュカードを読み込むために、 PC カードアダプ 
夕 EC - AD ] (別売）び必要です。 
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因 コンパクトフラッシュカードを®り出す場さのま意点 

カードリーダや PC 力ードス□ットか5コンパクトフラッシュカードを取り出すと胃^ 

きは、画像の転送び完了していることを確認してください。 I 

また、コンパクトフラッシュカードを取り出す前に、次の操作をしてください 。 U 
パソコン画面に転送中を示すインジケータび表示されている場合は、コンパクトフ® 
ラッシュカードを取り出さないでください。 像 

また力ードリーダや PC 力ードス□ットからコンパクトフラッシュカードを取り出^ 
す前に、次の操作を巧ってください。 U 


Windows XP Home Edition/Professional の場合： 

パソコン画面ち下の r 八ードウエアの安全な取りがし」ア 
イコンをクリックし、コンパクトフラッシュカードを取 
り出して < ださい。 




Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取り外しまたは取 
り出し」アイコンをク IJ ックし、コンパクトフラッシュ 
カードを取0出してください。 


T /) ードウ王アののりか!■クぺのり化し I 

，(^巧奶 


ン 

に 

面 

ち 

ず 

る 


Windows Millennium Edition (Me) の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取りがし」アイコ 
ンをク U ックし、コンパクトフラッシュカードを取り出 
して < ださい。 




• Windows 98 Second Edition (SE) /Windows 98 
の場含： 

マイコンピュータの中の 「 U ムーバブルディスク」上でマ 
ウスをちク U ックして「取り出し」を選おしてください。 


• Mac OS X の場合： 

デスクトップ上の 「 N 日 _NAME 」 のアイコンをゴミ箱に 
捨ててください。 



• Mac OS 9 の場台： 3 

デスクトップ上の「名称未設定」のアイコンをゴミ箱に 
捨ててください。 

a 
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F レビで見る 


画 

撮 

該 

し 

た 

国 

ほ 

の 

楽 

し 

み 

方 

I 


で 

見 
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付属のオーディオビデオケーブル（しソ下 AV ケーブル）を使巧して、 
C 日日 LPIX 日7日日をテレビやビデオに接続し、撮影した画儘をテレビで再生するこ 
とびでをます。 



AV ケーブルをカメラに接続しまず。 

端テカバーを開け、 AV ケーブルの黒いプラグ 
をカメラのオーディオビデオ出力端子に接続 
します。 



AV ケープルをテレビまたはビデオに接続 
しまず。 

AV ケーブルの黄色のプラグをテレビまたはビ 
デオの映像入力端テに、白色のプラグをテレビ 
またはビデオの音声入力端テに接続します。 



3 テレビの入力をビデオ入力またはが部入力に切り換えまず。 

詳細はテレビまたはビデオの使用説明書をご覧ください。 


4 カメラの電源を日 N にして、モードセレクターを囚にセットしまず。 

テレビには撮影した画儘び表示され、液晶モニタは消灯します。 


バッテリーほ巧時のごま意 

Li - i 日 nU チャージャプルバッテ U - EN - EU や市販の日 VU チウム電池に CR 日）で力 
メラをご使用の場合は、「パワーオフ設定 」 （as 131) での設定時間（初期設定は3日 
秒）操作び行われないと、オートパワーオフび作動して自動的にテレビへの出力び停止 
し、テレビには画像が表示されなくなりまず。ただしシャッターボタンの半巧しや 0® 
ボタンを押すことで再び出力を開始します。バッテリーや電池を使用してテレビで再生 
ずる場合は、「パワーオフ設定 （3 日砂/1分/日分/3日分)」を変更してください。 
また長時間テレビで巧生する場合は別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。 


^ビデオモードの還巧 （E 141) 

ビデオの出力形式を NTSC (曰本国巧）または PAL (欧州）か5選択しまず。力 
^ラを接続するテレビ、ビデオなどの形式と選択したビデオ出力形式び必ず一致す 
るよラにしてください。 
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撮露機能の詳細 


撮影モード時、初期設定の状態では各機能びカメラま 
かせのオート撮影になるカスタム N 日 . A に設定されて 
います。カスタム N 日.1、2、3に設定すると、連写、 
ホワイトバランス、ブラケティングなど撮影に関する 
14項目のメニューを設定でさます。この章では、力 
スタム N 日.やさまざまな撮影機能について、次の3 
部で説明しています。 


昼本的な撮影機能 

(カスタム N 曰. A、 1、2、 

設定時)^ 

乂 46-62 



応用的な撮彰機能 

(カスタム N 0.1、2, 3( 
設定時） 

み 6已〜76 


基本的な撮影機能 


(カスタム NO . A 、 1、2、3設定時） 

撮影モード時に使用でさる基本的な撮影機能について 
説明しています。 

カスタム N 0.の設定 

カスタム N 0.の設定方法について説明しています。 

応用的な撮影機能 

(カスタム N 0.1、2、3設定時） 

カスタム N 日.し2、3設定時にのみ使用できる撮影 
機能について説明しています。 
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基本的な撮影機能 (カスタム NO . A 、 1、吕、3設定時) 


図 


画質モードと画像サイズについて 

コン パクトフラッシュカードに記録される画儘ファイルの大きさは、画質モードと 
画儘サイズで決定します。そのため、 コン パクトフラッシュカードに記録でさる画 
像の数は、画質モードと画像サイズの組み含わせによって変わります。 32 M 目、 
色 4 MB 、]28 M 日の コン パクトフラッシュカードに記録でをる画像 コマ 数の目安は 
次のとお0です。 



本 

的 

な 

撮 

該 

m 
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32 MB 
力—ド 


64 MB 
力—ド 


128MB 
力—ド 


画質モード 

画ほサイズ 

FULL 

UXGA 

SXGA 

XGA 

VGA 

3:2 

RAW 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

HI 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

FINE 

13 

32 

曰 0 

7 已 

173 

14 

NORMAL 

2 色 

62 

9 己 

139 

289 

28 

BASIC 

己 1 

118 

173 

243 

459 1 

已己 

RAW 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

HI 

4 

- 

- 

- 

- 

4 

FINE 

26 

色已 

100 

1 已 ] 

347 

2 白 

NORMAL 

已 2 

]2 曰 

190 

278 

己 78 

已 7 

BASIC 

103 

23 色 

347 

488 

白 18 

111 

RAW 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

HI 

8 

- 

- 

- 

- 

9 

FINE 

已 2 

130 

200 

303 

色白已 

已 8 

NORMAL 

104 

2 已 2 

381 

己已巨 

1] 已 8 

115 

BASIC 

207 

474 

色 9 己 

白 77 

1840 

223 


※上の表はおおよその目安です。撮影可能コマ数は、画像の絵柄によって大さく変化しまず。 
液晶モニタに表示されるカウンタ（撮影可能コマ数）表示を確認しながら撮影されることを 
おずすめしまず。 
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画質モード 


画像を記録する隙に、処理を施して画像ファイルの容量をルさくすることを圧縮と 
いいまず。 C 日日 L 円 X 已7日0は、 NEF あ式や TIFF 形式で画儘を圧縮せずに保存し 
たり、 」 PEG あ式で圧縮して保存することびできます。 

画像の圧縮率を低くすると、画儘ファイルび大きくなり、コンパクトフラッシュ 
カード内の空さ容量び減かします。圧縮率び低いため画像の細部び維持され、高画 
質にな0ます。画儘の圧縮率を高くすると、画像ファイルびルさくな0、コンパク 
トフラッシュカード内の空き容量び増えます。ただし、画儘の細部の描写び失われ、 
画質び低下します。 

用途に応じてなの日種類か5選択でをます。 


画貿モード 

ファイルおす 

圧縮率 1 

RAW 

NEF 

巧圧縮 

HI 

TIFF 


FINE 

JPEG 

約 1/4 

NORMAL 

JPEG 

約 1/8 

BASIC 

JPEG 

約 1/1 巨 


高 


画像の処理、圧縮を行わないため、細 
部の描写が維持されます 。 CCD (撮像 
素子)か日の生出力を NEF あ式 (Nikon 
Electronic Ima 呂 e Format ) で保仔し 
ます。画像サイズび FULL の場合のみ 
設定でをまず。画質モード HI の画儘に 
比べてフアイ J レサイズが小さくな0ま 
す。 RAW に設定時は r 撮影メニュ ー: 
彩度調整」をモノク□に設定しないで 
<ださい。 


画像の圧縮を行わないため、細部の描 
写が維持されます。幅広いアプ U ケー 
シヨンに対応でさる TIFF 形式で保存 
しまず。画像サイズび FULL 、 3 :2の 
場含のみ設定でさます。 


ほ 


画像を}広大する場合や、細かい模様を 
プリンタで表現したい場含に適してい 
ます。 

通常の記怠撮影などの画儘をコン 
ピュータ画面に表示したり、プリント 
する場含に適しています。 

電子火ールで送る画憬やホームぺージ 
用の画像に適しています。 
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画質モードは、 (3:) ボタンを巧して選択しまず。 

• (3 り ボタンを押すごとに、 NORMAL 一 FINE 一 HI 
一 RAW 一 BASIC の順に切0換わ0ます。 



セットしたい画質モードび、表示パネルおよび液晶モニタ（または電子ビュー 
ファインダー)に表示された5、セット完了です。 


IRAWI 

1 





FINE 

NORM 

BASIC 

ftUTO # 




i 

ii 

ピ図 （？ 引 


國碎 1 應鼠® ii 翻 

•< 



m RAW 画像 （NEF お式）について 


CCD (撮儘素テ）か5の生出力を 12 bit のデータで記録します。復元には 、 Nikon 
View または Nikon Capture 3 (別売）び必要です。 


囚 RAW 画像を HI 画像に変換ずる 

RAW 画儘 （ NEF 形式）を Nikon View または Nikon Capture 3 (別売） L が!の 
アプリケーシヨンで再生するには、 H 晒像 （ TIFF 形式）に変換してください 。 TIFF 
形式のファイルはほとんどのアプ U ケーシヨンに対応します 。 C 日日 LPIX 已70 日で 
は、再生モードの]コマ再生時に RAW 画像を HI 画像に変換することびできます 
(SB 79)。変換すると新しいファイル名となり、画像ファイルの拡張テが. NEF か 
5. TIF に変わります。 
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図撮霞なおの詳細—昼本的なお霞なお 















画像サイズ 

色種類の画像サイズか5選択でをます。画像サイズを大さくすると、画像ファイル 
が大きくなり、 コンパクトフラッシュカード内の空き容量び減かします。大きくプ 
U ントするときなどに適しています。画儘サイズをルさくすると画儘ファイルびル 
さくな0、電子メールを送る場合やホームページ用の画像として適しています。た 
だし、ルさい画像サイズで大きくプ U ントしよラとすると、粒テび粗い画像になり 
ます。コンパクトフラッシュカードの容量や撮影の状況に応じて画儘サイズを選択 
してください。 


画ほサイズ 

サイズ 

( ピクセル） 

プリント時のサイズ 
(300dpi の場さ） 

FULL 

2曰60 X 1920 

約22 X 16 cm 

UXGA 

1600 X 1200 

約] 4 X 10 cm 

SXGA 

1280 X 960 

約 ]]X 8 cm 

XGA 

1024 X 768 

約白 X 目 cm 

VGA 

巨40 X 480 

約已 X 4 cm 

3:2 

2曰色0 X 1704 

約22 X 14 cm 


図 

撮 

該 


の 

I 

iTPl 

本 
的 
な 
撮 
該 
傑 
能 ■ 
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画像サイズは C 4) ボタンを巧しなが6、コマンドダイヤルを回して切り換 
えまず。 

- C 4 D ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回 

すと、 FULL 一 UXGA 一 SXGA 一 XGA 一 

VGA 一 3:2 の順に切り換わります。 

-セツトしたい画憬サイズび表示パネルおよび液 
晶 モニタ （または電子ビューファインダー）に 
表示されたらセツト完了でず。 



で5 口罰ち 5 P 
I ?含 S 

ぶ？ y 
5 が 


(巧) 



-セットした画憬サイズは、名称 （ UXGA 、 SXGA など）で液晶モニタまたは電子 
ビューファインダーに表示されます。 

-表示パネルには、 C €) ボタンを巧しなび5コマンドダイヤルを回しているときに、 
画像サイズびピクセル数 （] 目日日、 ] 28日など）で表示されまず。 


• FULL にセツトした場を、液晶モニタまたは電子ビューファインダーに画像サイ 
ズは表示されません。 


プ U ントのサイズ 

撮影した画像を印刷するとをのプ U ントのサイズは、プリンタの解像度によって変 
わ0ます（解像度び高いほどプ U ントのサイズはルさくな0ます)。 

已〇 


















フォーカスモードについて 

撮影目的に応じて3種類のフォーカスモードとセルフタイマーび選択でさます。^ 



機能 

使用場面 

(表示なし） 1 

通甫 AF 

被写体までの距離に応じて自動 
的にピントを合わせます。 

レンズから巳日 C m 政上の被写体 
を撮穀するときに使用します。 

違景 

フオーカスは遠景にピントび合 
ラよラにセツトされます （AF 
表示は表示されません）。ス 
ピードライトは発光しません。 

窓越しの景色や風景、建物な 
ど、違くにある被写体を撮影す 
るときに使用します。 

A 

マク〇 

液晶モニタの化マークび黄色で 
表示されるズーム位置 （ S ドル 
ポジション）では、レンズ前約 
3 cm まで被写体に近づけます。 

花や虫など小さな被写体の近接 
撮影に使用します。 

公 

セルフタイ 7 — 

約1日秒または約3秒のセルフ 
タイマー撮影び選択でさます。 
マク□撮影も可能になり、マク 
□モードマーク （化）ち同時に 
表示されます。 

撮影を自身び写りたいとさや 
シャッターボタンを押すとさに 
生じる手ブレを防止したいとき 
に使用します。 


撮 

該 

機 


の 

詳 

4m 

iTn 


本 

的 

な 

撮 

該 

機 


フオーカスモードはボタンを巧して切り換えまず。 

. 令馬)ボタンを巧すごとに 表示なし （通常 AF ) 

の順に切り換わります。 


-セツトしたいフオーカスモード表示び表示パネルまたは液晶モニタに表示された 
5セツト完了です。 
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才ートフォーカス ( AF ) び苦手な巧写巧について 

C 日日 L 円 X 曰7日日のオートフォーカス ( AF ) 機能は、次の場合は条件によって才一 
トフォーカスでのピン 卜合わせび正常にできないことびあります。 

-被写体び非常に暗い場含 

-画面内の輝度差び非常に大さい場を（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

. 被写体に コン トラストびない場合（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 
-遠い被写体とおい被写体び混在する場合（オリの中の動物など） 

. 被写体の動さげ速い場合 

才ートフォーカスでのピント合わせび正常に行えなし竭合は、 AF □ックで撮影し 
たい 被写体と同距離の他の被写体にピントを含わせるか、 マニュアル フ ォーカスで 
ピントを合わせてください（曲7目)。 

El マク□モードについて 


液晶モニタのマク n モードマーク（化）び黄色で表示されるズーム位置 （ S ドルポジ 
シヨン）では、レンズ前 3 cm までの被写体にピントを合わせることびできます。 

ズーム位置び望遠側より広角側の方び、近距離にある被写体にピントを合わせ 
ることびできます。ただし、印刷物や名刺などの撮影を行う場合は、ピントび 
含ラ範囲で歪曲のかない望遠側にズームすることをおすすめします。 
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AF (AE) □ック撮影 

AF □ック撮影は、被写体を画面の中央！;(外の場所に配置する場含など構図を工夫した 
い撮影や「才ートフオーカスび苦手な被写体」 (00 52) の撮影などに使用します。 


1 写したし顺写体を画面の中央に合わせてシャツターボタンを半押ししまず。 

-ピントび合ラと AF 表示び点灯します。 

. シャッターボタンを半巧ししている間は、ピントと麗出び固定されます。 



シャッターボタンを半押ししたまま構図を変え、シャッターボタン 
を押し込んで撮影しまず。 

. シャッターボタン半巧し後は、ピントび固定されていますので、被写体 
との距離を変えないで<ださい。 

. 被写体び動いた場合は、ピントを合わせ直してください。 


図 


1 


g 


本 

的 

な 

撮 

該 

機 

能 




P ( E § CiO ( AE/AF ロック）ポタン _ 

破巧)ボタンを押ずことで AF (AE) □ック撮影び巧能です。初期設定では、露出値 
(AE) と フォー カス (AF) の両方び固定されます。また、 SET-UP 方ニューの「ボ 
タン設定： AE-L AF-U ( 巧 ]28) を fAE-LJ に設定すると、趣要ボタンを押し 
ている間は露出のみを固定する AE □ ックび可能になります。 

AE □ック撮影は、特に露出を合わせたい部分に Coc^ ボタンを巧して霞出値を固定 
し、も〇_じりボタンを押したまま構図を変え、ピントを合わせて撮影します。露出をを 
わせたい部分とその周囲の明るさび著し<異なる場合などに便利です。 

中央の AF ェ U ア選巧 （0 S ] 日 7) とスポット測光または中央部重点測光 （0 H 曰 7) 
を組み合わせると効果びあびります。 
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セルフタイ 7 —撮影 

^記急写真など、撮影ち自身び写0たいときや、シャッターボタンを押すときに生じ 

te る手ブレを防止したいときなどに使うと便利です。 

霞 

P -| カメラを固定しまず。 

〇 -云脚などを使用して力方ラを安定させてください。 

詳 

2 ^ボタンを巧して、セルフタイマー表示 vi ) を点なさせまず。 

S -同時に化マークも表示され、マク□モード撮影も可能になりまず。 

な ■ 

撮 I 

1 B 

化の ■ 

3 構図を巧め、シャッターボタンを半巧しして、ピントを合わせまず。 


◎ 

回 

國庐 1/3 驢履贸 

ffiWL 
£翻 


4 シャッターボタンを深く巧し这んで、セルフタイマーを作動させます。 

. シャッターボタンを]度押すと1日秒タイマーび、2度押すと3秒タイ 
マーび作動します。セルフタイマーび作動し始めると操作音び鳴り、液晶 
モニタまたは電子ビューファインダーにタイマー時間びカウントダウン表 
示されます。セルフタイマーランプ（赤目軽減ランプ）は、シャッターび 
切れる約]秒前まで点滅し、撮影前の約]秒間点巧します。 

• 作動中のセルフタイマーを停止するときは、シャッターボタンを]日秒夕 
イマー時には2度、3秒タイマー時には]度巧します。 





猫 


國庐 W 麵霜! 
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ズーム機能について 

C 日日 LPIX 巳7日日は8倍の光学ズームと、さ5に4倍にする電子ズーム（含計32 
倍）を装備しています。ズームボタンで被写体の大ささを変えることびできます。 

光ぎズーム 

8倍の光学ズームは、カメラのズームレンズを使用して、被写体を8倍まで拡大し 
ます。 



ズームポタンを押してい 
る間、液晶モニタまたは 
電子ビューファインダー 
にズーム表示が表示され 
まず。 


します。 


胃 y ズーム 

光学ズームを最も望遠側にして、 II ボタンを2秒し: LL 巧し続けると、さ5に4倍 
までの電子ズーム（合計32倍）び作動します。 
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D ボタンを巧して光学 
ズームを 最ち望遠側にし 
ます。 


D ボタンを2秒 
間押し続けまず。 



液晶モニタに電子ズーム倍 
率が表示されまず。 


-動画モードの場含、電子ズームで約2倍まで拡大することびでをます。 

-電子ズームをキャンセルするには、液晶モニタに表示されている電子ズーム倍率 
び消えるまで®ボタンを巧して < ださい。 


己己 
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^電子ズームにごいて 

-電子ズームは、カメラびと5えた画像データをデジタル処理することで、画像の 
中央部を拡大しています。光学ズームとは違い、画像の中央部分を画面全体にお 
大するため、電子ズームの倍率び高くなるにつれ、粒テの粗い画像になります。 
-電子ズームの作動中は、 AF エリアび中央に固定され、測光モードび中央部重点 
測光相当にな0ます。 

泣 電子ズーム巧ほ用でをない場合 

次の場含は、電子ズームを使用することびでをません。 

. 画質モードび RAW 、 HI にセットされている場含 (30 47) 

-「連写」がマルチ連写、 UH 連写に設定されている場合 ( BS 98) 

-「彩度調整」びモノク□に設定されている場合（田]曰 3) 

-「コンバータ」びワイドコンバータに設定されている場含（曲 104) 


カスタム N 日.1、2、3設定時に SET - UP メニューの「ズーム：電テズーム」び 
日 FF に設定されている場含（巧 129) 
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スピー ドライ トモー ドについて 


撮彰目的ゃ撮霞意図に合ゎせて己種類のが-ドラ仆トドを還択できまず 。 f 


スピー ド 
ライトモー ド 

表示 

パネル 

液晶 

モニタ 

内容 

自動発光 

AUTO 4 

表示 

なし 

被写体が暗い場合にシャッターボタンを半押し 
すると、内蔵スピードライトが自動的に上び 
り、撮影時に発光します。内蔵スピードライト 
び上びっていても、被写体び明るい場合は発光 
しません。 

発光禁止 

承 


内蔵スピードライトの発光を禁止しまず。 

ホ目軽減 
自動発光 

AUTO L 
<§> 夕 

<§> 

人物の目が赤<写ってしまラ赤目現象を軽減し 
ます。撮影直前に赤目軽減ランプを発光させて 
か 5 内蔵スピードライトび発光します。ポート 
レート撮影時に使用します（被写体び調光範囲 
内にして赤目軽減ランプを見つめると効果的で 
す）。赤目軽減ランプの発光か 5 シャッターび 
をれるまで多少時間びかかりますので、動いて 
いる被写体を撮影ずる場含や早くシャッターを 
きりたい場合などにはおすすめでをません。 

強制発光 

な 

ち 

被写体の明るさにかかわらず、内蔵スピードラ 
イトび発光します。逆光時などに使用します。 

ス □- 
シンクロ 

腳巧 

因 

自動発光モードにス□一（低速）シャッターを 
組み含わせることにより、被写体も背景を明る 
く写します。 
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スピードライトモードは巧参ボタンを巧してセツトしまず。 



(5^ ポタンを巧して、セツトしたいス 
ピードライトモード表示を表示させます。 


セットずるスピードライトモード表示が表示パ 
ネルおよび液晶モニタ（または電子ビューファ 
インター）に表示されるまで、巧 妻) ボタンを 
押してください。 

-スピードライトモードび自動発光にセットさ 
れている場合は、液晶モニタにアイコンび表 
示されません。 


スピードライトモードは次のよラに切り換わります。 


西 i バ 

pm 



-内蔵スピードライトを使用しない場合は、スピードライトの保護のため、内蔵ス 
ピードライトを収納することをおすすめします。 
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図撮霞なおの詳細—昼本的なお霞なお 















" E 巧蔵スピ—ドライト®用上のごま意 
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C 日日 L 円 X 已7 日日は、 巧期設定では、被写体が暗いとさにシャッターボタンを半押 
しずると内蔵スピードライトび自動的に上がる AUT 日に設定されています （ SET - 
UP メニュ ー :スピードライトの13已）。また、外付けスピードライトを装着し 
た場合にも内蔵スピードライトの調光センサーを使用ずるため、内蔵スピードライ 
卜び自動的に上がります（巧 137) 。 

内蔵スピードライトを指などで押さえないようにしてく 
ださい。上びった内蔵スピードライトを指などで押さえ 
てシャッターを切ると、内蔵スピードライトおよびが付 
けスピードライトは発光しません（画儘は撮影されま 
す）。この場含、シャッターボタンを半押ししたとき 
に、液晶モニタに警告び表示されます。撮影の隙は、スピードライトに触れない 
よラにごを意ください。 




スピードライト発光部や調光センサーなどに指や髪、 
のコードびかからないよラにを意して < ださい。 


ストラップ、 AC アダプタ 


基 

本 
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な 

撮 

影 

m 
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0 r スピードライト： POPUPJ を TMANUALJ に設定している場合 


SET - UP メニューの r スピードライト： P 日 PUP 」 を 「 MANUAL 」 に設定している 
場を （ SB 13日）には、ボタンを押して内蔵スピードライトを上げた後にスピ~ 
ドライトモードを選択します。なお、この場合は被写体の明るさに関係なく常に発 
光します。 MANUAL 時のスピードライトモードは次のように切り換わります。 



m ホ目国減自動発がモードについて 


赤目軽減自動発光モードにセツトしたとさは、指などで赤目 
軽減ランプをさえぎ5ないよラにごを意ください。赤目軽減 
ランプげさえぎ5れていると、赤目軽減の効果びなくな0ま 
す。赤目軽減ランプびさえぎられていないことをご確認の 
上、撮影してくださし、。 
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因ほ巧シャッター時のごを意 

^ • シャッタースピードげ1/4秒よ0遅くなる撮影では、画像の暗い部分に星状のノ 

i イズび生じることびあります。このような場合には液晶モニタのシャッタース 
m ピード表示び黄色に点灯して警告します。星状のノイズはノイズ除去（田 
^ 1 13) により軽減することびできます。 

g . シャッ ター スピー ドび1/3 日 秒より遅くなる撮影では、兰脚を使用するか、安定 
細 した台などにのせて、カメラを固定することをおすすめします。 

1 _ 

I g 内蔵スピードライトび自動的に発巧禁止になる場さ 

的 次の場含は内蔵スピードライトび自動的に発光禁止になります。 

§ • フオーカスモードび遠景モードにセットされている場合（曲已 1) 
g • カスタム N 日. し 2、3設定時に、 BSS び日 N にセット（曲1日 0) 、連写び単写 
1 L がりこセット（の目 8 )、 ] ンバータび日 FFL ： が14こセット（田1日 4 )、「露 
出制御；露出固定」び日 N にセット（田 ] 日己）、またはノイズ除去びク U アイ 
ジモードにセット（田1]3)されている場を 


m バッテリー巧量びがない場さ 


表示パネルおよび液晶モニタ（または電子ビューファインダー）にバッテリーチエッ 
ク表示[表示パネル：亡3、液晶モニタ（電モビューファインダー) : cl ^] び 
点打している状態で、内蔵スピードライトを発光した場含、発光樓の充電中は液晶 
モニタび消灯します。ただし、電子ビューファインダー表示に切り換えている場合 
は、電子ビューファインダーは消打しません。 


スピードライト表示び点滅しているときは 

シャッターボタンを半巧しして、スピードライト表示び液 
晶モニタまたは電子ビューファインダーに点減する場含 
は、スピードライトび充電中です。いったんシャッターボ 
タンから指を離して、スピードライト表示び点灯してから 
再度シャツターボタンを押してください。 
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露出補正について 

被写体び非常に明るかったり、非常に暗かったりずる場含や、被写体の明るさの差び著 
しく異なる場合には、露出補正の数値を変えることで画像の明るさを調整でをます。 

m ボタンを巧しなが5、コマンドダイヤルを回して露出補正値を選択し 
まず。 


• 露出補正値は一 2.0 EV か 5+2.0 EV の範囲で1/3ステップごとにセツトするこ 
とびでさます。 
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-+0.日!が W こセットすると、表示パネルには因（露出補正マーク）び、液晶モニ 
夕（または電子ビューファインダー）には因と補正値び表示されます。 


露出捕正値の選巧 

-構図の大部分び非常に明るい場合（太陽び反射する水や砂、雪を撮影する場をな 
ど）、背景び被写体よりち明るすざる場含は、力方ラび自動的に被写体を暗くす 
る傾向びあります。被写体び暗すざるときは露出補正値を十側にセツトしてくだ 
さい。 

-構図の大部分び暗い場を（濃い緑の森を撮影する場合など）、背景び被写体より 
ち暗すぎる場含は、カメラび自動的に被写体を明るくする傾向びあ0ます。被写 
体び明るすざるとさは補正値を一側にセツトしてください。 


露出補正をキャンセルずるには 

露出浦正をキャンセルするときは露出補正値を+日 .0 にセットしてください。ただ 
し、カスタム N 日 . A にセツト時は電源を日 FF にするとキャンセルされます。 
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記録中の画像の削除 

撮影渡画像びコンパクトフラッシュカードへ記録され 
るまでの数秒間、液晶モニタには、撮影画像と 
® 今 ◎Eim (クイックデ U —トマーク）び表示され 
ます。この間に®ボタンを押すと、画像を削除する 
ことびでさます。 


©ボタンを巧ずと、削除確認画面が表示されま 
ずので、マルチセレクターの▲または▼を巧し 
て、「はい」か「いいえ」を選択しまず。▼を巧 
ずと選択が実行されまず。 

• 「いいえ」を選択した場合： 

画像は削除されず、コンパクトフラッシュカードに 
記録されます。 


-「はしりを選択した場合： 


画像は記録されず、削除されます。 
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カスタム NO . の設定 


初期設定では、カメラの各機能びカメラまかせのオート撮影になるカスタム NO.A 
に設定されています。カスタム N 日.1、2、3に設定すると、露出モードや撮憬感 
度を セツ トしたり、マニュアルフ ォー カスで撮影でをるほか、撮影メニューで各機 
能の設定び行えます。 

カスタム N 日.し2、3設定時のみに使 
用でをる撮影機能はちのとおりです。 


撮影おお 

互 

露出モード 

巨己 

撮像感度 

74 

マニュアルフ オー カス 

76 

撮影メニュー 

白4 


國 

mm 

撮 

影 

機 

能 

の 

詳 

m 

I 

力 

ス 

夕 

ム 

N 


撮影方ニューで設定した項目の一部は、そのと走選択しているカスタム NO . に記憶 
されます。力ラの電源を日 FF にした0、他のカスタム NO . を選択してち記憶さ 
れた設定内容は失われず、再度そのカスタム NO . を選択することにより呼び出せま 
す。撮影意図に合わせて撮影方ニューの設定の組み合わせをカスタム NO . 1、2、3 
のそれぞれ3通りに設定を記憶させておくと、簡単に自分の好みの設定に切0換え 
ることびでさて便利です。 




カスタム NO . に記憶させることびでき 
る撮影メニュー項目はちのとおりです。 

-これ5のメニュー項目び初期設定 
がに設定されると、メニュー画面(次 
ページの手順 3) で表示されている 
アイコンび赤色表示されます。 

《輪郭強調のアイコンはメニュー 
画面には表示されませんび、設定 
内容は記憶されます。 



mm 

ホワイトバランス 

95 

測光方式 

白7 

連写 

白8 

巨 SS 

100 

階調補正 

102 

彩度調整 

103 

コンバータ 

104 


輸郭強調 109 


因巧を ( FUNC ) ポタン（化 127) _ 

初期設定では、 GP ボタンを押しなび5コマンドダイヤルを回ずことによ0、メ 
ニュー画面を表示しなくてもカスタム N 0.を変更することびできます。®ボタン 
び押されている間は、表示パネルのシャツタースピード/絞り値表示部に、現在設 
定されているカスタム N 0.び表示されます。 
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カスタム NO . の設定は次の手順でれいます。 



モードセレクターを〇(撮影モード）に 
セツトして、瞧ボタンを押しまず。 set ¬ 
up メニューまたは撮影メニューが表示さ 
れます。 


マルチセレクターの►を巧すと、カスタム 
N 0.が表示されまず。 



カスタム N 0.を選択しまず。 


4 



イまたは►を押すと、選択したカスタム 
N 0.の撮影メニューび表示されまず。 



園^>画 


國野1/1遞閣過 


QP ボタンまたはマルチセレクターを巧して、 
メニュー画面の最終ぺージ （ OOFF ) を表示 
させて、0ポタンを巧すと、撮影メニューが 
終了し、撮影画面に戻りまず。設定したカスタ 
m ム N 0. ( A を除く）が液晶モニタまたは電子 
m ビューファインダーに表示されます。 


圍撮影傑能©詳細—カスタム No •の設定 
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応用的な 撮影機能（カスタムN0.1、2、3設剧き) 


ここでは、カスタム N 日.をし2、3のいずれかに設定した場含のみにできる操作 
を説明します。カスタム NO . をし2、3に設定すると、これまで紹介してをた撮図 

影機能の他に、露出モード、撮儘感度、 マニュアルフォーカスなどを使って撮影で；^ 
ょ±す を？ 


語出モードについて 


撮影状況に応じて露出モードを次の4種類か5選択でさます。 H 


語出モード 

機能 

使用場面 1 

P 

プ □グラム 
才ート 

適正露出となるよ5にシャツ 
夕ースピードも絞り値もカメ 
ラび自動的にセツトします。 
プ□グラムシフト （曲 巨 7) や 
露出補正（の巨 1) などで、撮 
霞ちの意思ち反映でをまず。 

ほとんどの撮彰状況に対応でさ 
よ9 〇 

1 

S 

シヤツター 
優先オート 

撮影者びセツトしたシャツ 
タースピードに合わせて適正 
露出となるよラに、カメラが自 
動的に絞り値をセツトします。 

動さの速い被写体の瞬間を速い 
シャツタースピードで撮影した 
り、遅いシャツタースピードで動 
をを強調したりする場合などに 
使用します。 

R 

絞り優先 

撮影者びセツトした絞り値に 
合わせて適正露出となるよラ 
に、カメラび自動的にシャツ 
タースピードをセツトします。 

手前から奧まで鮮明に写したり、 
背景の描写をやわ5げたいとさ 
などに使用します。 

M 

マニュアル 

シャツタースピードも絞り値 
も撮彰者び自由にセツトでき 
ます。 

露出を自由にコント□ールした 
し''場合に使用します。 
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露出モードは刪 3 ボタンを押しなが 6 コマンドダイヤルを回してセット 
しまず。 

-西ボタンを押しなが5コマンドダイヤルを 
回すと、 P (プ□グラムオート）一 S (シャッ 
夕一優先才ート）一 A (絞り優先才ート）一 
M (マニュアル）の順に切り換わります。 


•セツトしたい露出モードび、表示パネルおよび液晶モニタ（または電子ビューファ 
インダー)に表示されたらセット完了です。 


因（巧 

!i£^AUTO , 

巧図[パ) 


國 

しが窗厨巧 J 

V mm 

国圆1腕勵 I E 麵 



y 撮霞なおの詳細一 IS 用的な撮霞なお 
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プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク （*) び消巧するま 
でコマンドダイヤルを回してくださし、カスタム NO . の設定を変える、再生モー 
ドに切り換える、露出モードを変える、電源スイッチを日 FF にするなどでも解 
除でさます。 

表示パネル上にはシャッタースピードか絞り値のどち5か一方び表示されま 
す。表示を切り換えるにはの西ボタンを押します。 

カスタム NO . A に設定時は、プ□グラムシフトはできません。 


プログラムオート 

被写体の明るさに応じてシャッタースピードと絞り値の最適な組み合わせを力^ラ 
び自動的にセットします。ほとんどの撮影状況で対応でをます。プ□グラムシフト、 
露出補正（化日1)、ブラケティング（曲 1 1日）などによって、撮影ちの意図も反 
映でをます。 


^プ□グラムシフトについて 

露出モードを P にセットし、コマンドダイヤルを回すと、露出値を変えずにシャッ 
タースピードと絞0値の組み合わせを変えることびできるプ□グラムシフトが可能 
です。この機能により、プ□グラムオートのままシャッター優先オート （ S ) や絞 
り優先オート （ A ) のよ5な使い方びでさます。 

-プ□グラムシフトを行ラには、表示パネルおよび液晶モニタ（または電子ビュー 
ファインダー）に表示されるシャッタースピードと絞り値の表示びセットした 
い組み合わせになるまで、コマンドダイヤルを回して < ださい。プ n グラムシフ 
卜中は、表示パネルおよび液晶モニタ（または電子ビューファインダー）の震出 
モード表示 （ P ) の横にプ n グラムシフトマーク （*) び点巧します。 


南いパ 


西 5 S 

…四 AUTO 1, 


N 加 M AUTO ■ 

P 図[パ] 


P 図 [ ?引 


y 撮霞機能の詳細一 IS 用的な撮該機能 
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■ J シャッター優巧才ート 

撮影をび任意にセットしたシャッタースピード （8 砂〜1/4日日日秒）に合わせて、 
適正露出になるよラに、カメラび絞り値を自動的に設定します。被写体の動さを速 
いシャッタースピードで写し止める、または遅いシャッタースピードで流動感を強 
調するなど、好みのシャッタースピードにセットでさます。スポーツシーンの撮影 
などシャッタースピードを重視した撮影に最適です。 

露出モードを S にセットし、 コマンド ダイヤルを回すと、シャッター ス 
ピードを8秒〜1/4 日日日 秒の範囲で1段ごとにセツトでさまず。 


因 隅 


4^^ い n on 
huuu 

NORM … TO 4 

■5 図 [ ? 引 


N 加 M … TO 4 

■5 図 [? 引 


画 


國 

國昼 0 H 勵1 ! H 


國這 n 觸 


-設定したシャッタースピードび暗ずざたり、明るずざたりしてカメラの制御節 
囲を超えている場含： 

シャッターボタンを半押しすると、表示パネルおよび液晶モニタ（または電子 
ビューファインダー)上のシャッタースピード表示び点滅します。この場合は適 
正な露出び得られませんので、設定したシャッタースピードを変えてください。 
. 1/4 秒よりほ速のシャッタースピードに設定ずる場合： 

撮影画儘に星状のノイズび出ることびあるため、液晶モニタ（または電子ビュー 
ファインダー)上のシャッタースピード表示び黄色く点灯して警告します。この 
場合は、ノイズ除去 （SB 1 13) を日 N に設定することをおすすめします。 


y 撮霞なおの詳細一 IS 用的な撮霞なお 
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_ ^シヤ ツタースピー ドのほ 用 制限 P 

連写モードで UH 連写または動画を設定した場合 （の 98)、 ] 秒間に撮影される 這 
コマ数は一定になります。]コマび進む速さ （ UH 連写では]/30秒、動画では]/曹 
1己砂）じ(下の低速にシャツタースピードをセットすることはできません。 1 


な1/4000の高巧シャッタースピード 驾 

1/40日日の高速シャッタースピードでは絞りに制限びかかります。ズームを最も * P 

広角側にしたときは F 己.日〜 F 8.0、 最も望遠側にしたときは F 7.4 で絞り値び制御.];^ 
されます。 用 

的 

な 
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FI 


絞 D 優巧オート 


撮影をび任意にセットした絞り値（開放絞〇〜最小絞 0) に合わせて、適正露出に 
なるように、力方ラびシャッタースピード （8 秒〜1/4日日0秒）を自動的に設定 
します。開放絞り側（ルさい数値）にして背景をボカした美しいポートレート写真 
を撮った0、最ル絞り側（大きい数値）で奥行きのある風景を鮮明に写すなど 、好 
みの絞りにセットできます。被写界深度（ピントの合う前後の範囲）を優先した撮 
影に最適です。 

露出モードを A にセットし、コマンドダイヤルを回ずと、絞り値を開放絞 
り（最も数値のルさい絞り）〜最小絞り（最ち数値の大きい絞り）の範囲 
で、1/3段ごとにセットでをます。 


西 | F ?.8 


西化口 

NORM auto ^ 

月図【パ) 


NORM A …〇ち 

月図【パ) 




國圆1歷1晒| I 11 


設定した絞り値がカメラの制御辭囲を超えている場含： 

シャッターボタンを半巧しすると、表示パネルおよび液晶モニタ（または電子 
ビューファインダー)上の絞り値表示び点滅します。この場合は適正な露出は得 
5れませんので、設定した絞り値を変えてください。 


国圆 W IM 


觀 


図 絞りとズーム 

絞0値 （ F 値）とはレンズの明るさを示す値で、数値びかさくなるにしたびって明 
るくなり、大きくなるにしたびって暗くなります。また、レンズの絞りの一番ルさ 
い数値を開放絞り値といい、一番大きい数値を最小絞り値といいます。 
C 日日 L 円 X 日70日のレンズ （8 .目〜 71.2 mm F 2.8-4.2) はズ ー S ングによっ 
て絞り値が変化します。通常、望遠側にすると絞り値び大きくなり、広角側にする 
と、絞り値びかさくなります。 SET - UP ^ ニューの「ズーム：ズーム時 F 値保持」 
(巧13日）を日 N にすると、この絞り値の変化を最小限におさえることびできます 
(制御でさる絞り値の範囲は F 己〜 F 8 です)。 
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ti マニュアル y 


シャッタースピードわ絞り値も撮影者び自由にセットします。シャッタースピード 
は、最長己分までの長時間露出 （ BULB ) および8秒〜1/4日日日秒の範囲で]段 
ごとに、絞り値は開放絞り〜最小絞りの範囲で]/3段ごとにセットできます。個性 
的な映像表現をしたいとをに効果的です。 

1 露出モードを M にセットした後、いったん ca ボタンか5指を離し 

I まず。 

ブ <3!田ボタンを押しまず。 

^ シャッタースピード表示または絞0値表 
示び選択されます。 

• 表示パネルでは、 の 西ボタンを押すご 
とにシャッタースピード表示と絞り値 
表示び切り換わります。 


^ If 5.5 1 


南凹 

"ORM … TO ち 

八図（パ] 


NORM … TO ち 

巧図（パ] 


-液晶モニタおよび電子ビューファインダーでは、ボタンを押すごとに 
シャツタースピード表示と絞り値表示び交互に緑色に表示されまず。 


コマンドダイヤルを回して、シャッタースピード 

または絞り値をセットしまず。 

-設定した絞り値とシャッタースピードの組み合わせ 
による露出値と、カメラび測光した適正露出値の差 
び、表示ノ くネルおよび液晶モニタ（または電子ビュー 
ファインダー)に表示されまず。 

-表示パネルでは EV 値 （ EV 近似値）で表示され、8秒経過すると撮影可 
能コマ数表示に変わります。露出値の差び目 EV し: LL の場合は「一日」ま 
たは「十目」び点滅警告します。 

. 液晶モニタ（または電子ビューファインダー）では露出インジケータに一 
2 EV か5+ 2 EV の範囲で]/3段ごとに表示されます。 




アンダー露出 オーバー露出 

-2 _ _ ±0 +2 

巨□皿日日〇皿日皿□牛 

-I +1 
露出インジケータ 
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ステップ2、3を繰り返して、絞り値とシャッタースピードの両方 
をセツトしまず。 


撮マルチセレクターで設定する 

1シャッタースピードと絞り値をマニュアルでセットするとさは、マルチセレク 

m ターを使用すると便利です。<麵ボタンを巧しなび5マルチセレクターの◄まには 
►を巧すと、シャッタースピードと絞り値のうち、表示バネルまたは液晶モニタ 
(まには電モビューファインダー）上で選巧されていない方をセットすることびで 
きます（シャッタースピードび緑色で表示されているとさは絞り値を、絞り値び緑 
色で表示されているときはシ ヤツ タースピードをマルチセレクターで セツ トでき 
まず)。 


y 

撮 

霞 

m 

能 

の 

詳 

畑 


4 


留 


長時間露出撮該 （BULB) について 


シャッタースピードを 8" (8 秒）の次の bu 化に 
セットすると最長已分までの長時間露出になり、 
シャッターボタンび押されている間はシャッ 
ターび開いたままにな0ます。 

-撮影を終了するにはシャッターボタンか5指 
を離してください。 



-長時間露出撮影旧 UL 目）時は、王脚とリモート 
コード MC-EU] (別売）をご使用ください。 

-長時間露出撮影時に、画儘の暗い部分に発をする 
星状のノイズを軽減するため、ノイズ除去 （SB 
1 13) を日 N にすることをおすすめします。 

-長時間露出撮影 （bu &) び設定でさるのは、連写 
モードび単写の場含（の 98) に限5れます。 

-撮影メニューの r 露出制御：目 ULB 時間制限」で 
撮影時間 [1 分（初期設定）‘已分]を変更できま 
す （の 1日目)。 


國 


圏1沉 ilB 诵1励！ 
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動画撮彰 

画像サイズ QVGA (320 X 240ピクセル）の動画を音声付きで約已〇秒間撮霞でI 
さます。 

1撮彰メニューの r 連写」を r 動画」に設定します。 

• メニューの操作ち法については「メニュー操 
作」をご覧ください （田 91)。 


9シャツターボタンを深く押し込むと、動画の撮 
L 影を開始しまず。 

-液晶モニタには撮霞可能コマ数のかわりに、 
記録可能な時間び表示されます。 



シャツターボタンをちう一度深く巧し込む 
と、動画の撮影を終了しまず。 

. 動画の撮影は約色日秒で自動的に終了します。 
また、コンパクトフラッシュカードの記録容 
量びなくなった場合わ自動的に終了します。 



. 動画の再生については r 動画再生」をご覧くだ 

さい (SB 84) 〇 

動画撮影時について 

-電子ズーム （ SB 已已）で約2倍まで拡大することびできます。 
-スピードライトは発光しません。 


対面撮影を行った場含は、液晶モニタに表示される画像と再生される画像はい 
ずれち上下逆にな0ます。 


-動画は画像サイズ32日 X 24日で1日フレーム/秒で撮影されます。拡張子は 
「.M 日V」の r 加 ick Time ムービーファイル」として記録されます。 
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撮像感度について 

撮儘感度は、力方ラび光に対して反応する感度を表したわのです。感度び高くなれ 
ばある一定の霞出を巧ラために必要な光の量はかなくなり、より高速のシャッ 
タースピード、またはより絞った絞0 (大きい数値の絞 0) で適正露出を得ること 
びでをます。高い撮儘感度は高速シャッターを可能にしますび、撮影された画像に 
はノイズび出て、粒テび粗くなることびあ0ます。 


標準では IS 日1日日 相当の撮儘感度を、撮影目的に応じて変更することびできます。 
撮儘感度は次の日種類か5選択でさます。 


撮ほ感度 

内容 

AUTO 

通常は IS 日1日日 相当に設定されますび、低輝度時には自動的に 
感度アップします（に 日4日日 相当まで)。 

100 

に日] 0 日相当。低輝度時や、高速シャッタースピードび必要な 
場含（例：動いている被写体を撮影する場合）攻がの通常の撮 
影では、この感度に設定ずることをおずすめします。この感度 
より高い感度で撮影するとノイズび出る場含びあります。 

200 

ISO 200 ネ目当 

400 

ISO 400 ネ目当 

800 

に 日8日日 相当。画像に目立つほどのノイズび出るため、液晶モ 
ニタまたは電子ビューファインダー上に 「8日日」 と赤色で表示 
されます。低輝度時に自然光で撮影する場含や高速シャッター 
スピードで手ブレを防止したい場合のみ ご 使用ください。 ヴラ 
ついた画像になるため撮影メニューの「輪郭強調」 （曲10 目） 
を 日 FF にして撮影ずることをおずすめしまず。 
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撮像感度は ISO (重聲） ボタンを巧しなが S コマンドダイヤルを回して 
セットしまず。 

-旧0(@)ボタンを押しなび日コマンドダイ - 

ヤルを回すと 、 AUTO 一 800 一 400一 

200一 100の順に切り換わります。 

-セットしたい撮像感度び表示パネルおよび液 
晶モニタ（または電子ビューファインダー)に 
表示された5、セット完了です。 


由顧 


国 

醒 

國戶1廳誦 

C mi 


撮儘感度を AUTO にセツトして、自動的に 1 日 0 より高くなった場合は、表示 
パネルに ISO (感度変更マーク）び表示されます。 



巧励 gM が^ 


jtnn 
ご UU 
U nn 
1 UU 
0 nn 
0 UU 


m 撮像感度を上げたとまに生じる星がノイズについて 


撮儘感度を上げると、撮影画面上に星状ノイズび生じる場含びあ0ます。撮影時の 
シャツ タースピードび1/30秒];(下の低速 シャツ タースピードであれば、ノイズ除 
去を日 N にすることにより星状ノイズを軽減することがでさます（田]13)。 


^露出モード 

露出モードを S (シャッター優先オート）か M (マニュアル）に設定すると、撮儘 
感度は AUT 日設定時も明るさによって変化せず]日 0 のままとなります。 


M スピードライトを巧用ずる場合について 


スピードライトの撮像感度連動範囲は AUTO 、 100、200、400です。スピー 
ドライトを使用する場合は撮憬感度を AUTO 、 100、200、400のいずれかに 
設定してください。800は自然光での撮影を目的とした感度ですので、おすすめ 
でさません。 


y 撮霞巧おの託細一 IS 用的な撮該機能 
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マニュアルフォーカスについて 

^初期設定ではカメラび被写体に自動的にピントを合わせる才ートフォーカスに設定 
P されています。マニュアルフォーカスに設定ずると、撮影意図に合わはて撮影ち自身 
P び被写体にピントを合わせることびでさます。被写体との撮影距離をあ 5 かじめ想 
i 定して撮影ずる場合や、オートフォーカスではピントび合わない場合に便利です。 

詳1 MF ボタンを巧しなび5コマンドダイヤルを回すとマニュアルフォー 

® I カスに切り換わり、液晶モニタまたは電モビューファインダーにはマ 

ニュアルフォーカスインジケータび、表示パネルには11因マークび 

用 表示されます。 

的 

達） MF ボタンを巧したまま、マニュアル フォー カスインジケータを目 
1^ をにして、写したい被写体のピントが合うまでコマンドダイヤルを 
I 回して < ださい。 

•セツトでさる撮影距離（レンズ前面より被写体までの距離）は、約 3 cm ( A ) 
(ズーム位置は5ドルポジション）か S 無限遠 （该） まででず。 


自+圏 


• マニュアルフォーカスで撮影すると、液晶モニタ上でピントび合ってい 
る部分の輪郭び強調されてピントび確認しやすいピーキング （田108) 
に自動的にセツトされます（撮影方ニューの「フォーカス：ピーキング」 
で日 FF セツト時を除<)。 

-マニュアルフオーカスを解除するには MF ボタンを押してください。 


P マニュアルフオーカス時の ごミ主意 


-マニュアルフオーカスとセルフタイマー （ as 已 1 ) を併巧する場含は、セルフタ 
イマーをセットしてか5マニュアルフオーカスをセットして<ださい。 

-マニュアルフオーカスインジケータの A 側にセットすると、ズームの領域によっ 
てピントが合わない場合びあります。この場合 r 、 液晶モニタまたは電子ビューファ 
インダーにマニュアルフオーカスインジケータがホく表示されます。 

-マニュアルフオーカスをセットした後にズ ー S ングした場含は、マニュアル 
フオーカスを再度セツトし直してください。 
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夕生機能夕詳細 


モードセレクターを因(再生モード）にセットしたと 
きのさまざまな操作について説明します。 


フフ 



モードセレクターを囚(再生モード）にセットすると 
m 再生モードになり、液晶モニタには最搂に撮影された 
^画像び表示されます。ここでは、マルチセレクターやボ 
P タンを使用する再生モードの操作について説明します。 

が 

11コマ巧をモード 

重羊1コマ再生モード時は次の操作び可能です。 




目的 

ボタン 

カメラの動作 

別の画像を 
見る 

戀 

▲まには◄を巧すと、現在液晶モニタに表おされて 
いる画像の一つ前に撮彰した画像を見ることびでさ 
まず。▼または►を巧ずと、現在表示されている画像 
の巧に撮霞した画像を見ることびできます。 


サムネイル 
表示にする 


H (の） 


H (< 国）ボタンを押すと 4 コマの縮ルした画像び表 
示されるサムネイルモードになりまず（田 80)。 


表示されて 
いる画像を 
削随ずる 


励 


W ボタンを巧すと、削除確認画面び表示されます。 
マルチセレクターの▲または▼を押して、「いいえ」 
か「はい」のいずれかを選択し、►を押すと、選択び 
実行されます。 

’いいえ： 

表示されている画像 
は削除されず、そのま 
ま保存されます。 

’はし、： 

表示されている画像 
は削除されます。 


r 馴臘 1 


1擺翻險謝 
覆レ胃ず棘す 

Irn 


動画を 
再生ずる 


m 0ボタンを押すと動画の再生を開始します(曲 84) 〇 


表示されて 
いる画像を 
拡大する 


q の） 


9(D) ボタンを押すと、画像び最大目倍まで拡大さ 
れます （SB 81)。 
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目的 

ポタン 

カメラの動作 

画像情報表示 
を切り換える 

& 

コマンドダイヤルを回すと、已種類の画像情報表示 
び順番に切り換わります （曲 82)。 

再生メニュー 
を表示する 


应のボタンを巧すと、再生^ニューび表示されます 

(as 143)。 


RAW で撮影された画儘は、 1 コマ再生モード時に HI 
画像に変換することびできまず。 



重 


の 

詳 

itm 

脚 


RAW 画像を 
HI 画像に 
変換する 




面をボタンを押すと、 「 RAW 画儘を HI 画像に変 
換しますか？」といラ画面び表示されます。マル 
チセレクターの▲または▼を押して、「いいえ」 
か「はい」のいずれかを選択し、►を押すと、選 
おび実行されます。 



• いいえ： 

再生している RAW 画儘 
は HI に変換されません。 
• はい： 

再生している RAW 画憬 
を HI に変換して別画儘 
として保をします。 


RAW 画儘を HI に変換すると、 「 RAW 画像を削除 ■ 

しますか？」という削除確認画面び表示されま ■ 
す。マルチセレクターの▲または▼を押して、「い 
いえ」か「はい」のいずれかを選択し、►を押す 
と、選択び実行されます。 

• いいえ： 

元の RAW 画像は削除され 
ず、保存されます。 

• はい： 

元の RAW 画像は削除さ 
れます。 


M RAW 画原を HI 画像にを換する場合のごを意 


RAW 画像を HI 画像に変換すると、新しいファイル名となり、画觀ファイルの拡張テ 
び. NEF から. TIF に変わります。 HI 画像に変撰された画憬ファイルは、 ] ンパクトフ 
ラッシュカードに記録されますので、コンパクトフラッシュカードの空き容量を十分 
に確保してから変換してください （1 画觀あたり、約1日 M 目の空を容量び必要です)。 
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サムネイルモード 

^1コマ再生モード時に がの ボタンを押すと、液晶 
§モニタに最大9コマまでの縮ルした画憬（サムネイル 
P 画儘）び表示される r サムネイルモード」になります。 

お 

の 

請 

細 操作は次の表のとおりです。 




画像を 
選おずる 


ボタン 


鐘 


画面の 
スク□ール 


カメラの動作 


マルチセレクターの▲、▼ 、イ、 ►を巧して画儘を選 
択します。 


コマンドダイヤルを回すと、1画面分のスク□ール 
を行いまず。 


サムネイル画像の4コマ表示時にを巧す 


表示 コマ 数を因 ( 
変更ずる 


の）/ 

D 


と、サムネイル画像の目コマ表示になります。白コ 
マ表示時に〇|ボタンを押すと4コマ表示に、4コ 
マ表示時に|>|ボタンを押すと]コマ表示 （1 コマ 
再生モード）に切り換わります。 


m ボタンを押すと、削除確認画面び表示されます。 


マルチセレクターの▲または▼を巧して、「いいえ」 
か「はしリを選択します。►を押すと、選択び実行さ 
れます。 


選択された 
画像を削陳 
する 


脚 



• いいえ： 

選択された画像は削除さ 
れず、そのまま保ちされ 
ます。 

• はし、： 

選択された画像は削除 
されます。 
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拖乂表示 

1コマ再生モード時に 9( D ) ボタンを巧すと、表示 
された画儘を拡大表示でをます。 


•^鄉逊、 

で 

J 

巧 




目的 

ポタン 

カメラの動作 

画像を拡大 
表示する 

9 の） 

C ボタンを押すごとに画像をあ大表おします。最 
大約已倍まであ大されまず。あ大表示中は q 表示と 
あ大倍率び液晶モニタの左上に表示されまず。 

画像の他の部分 
を表のずる 

戀 

マルチセレクターのイ、▼、▲、►を押すと、画像を 
スク□ールさせて、見たい部分に移動でさます。 

拡大表71^を 
終了する 

の 

拡大表示時に <1ボタンを押すと、拡大表示を終了 
して]コマ再生モードに戻ります。 


@掘大表示モードについて 


•拡大表示の状態から前後の画像を表示する場合は、いったん拡大表示モードを終 
了してか日画像の表示を切り換えてください。 

•画像モードび RAW および HI の画儘では、拡大画像の表示までに時間びかかるこ 
とびあります。 

• UH 連写の画像、動画の拡大表示はでをません。 


再生傑能の詳細 
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画像情韻 


^再生モードで表示される画像には画儘情報び表示され、已種類の画儘情報表示画面 
1に切り換えることびできます。 

コマンドダイヤルを回すと、画像情報表示画面は次のように切り換わります。 

1.基本画面^を詳細情報表ぉ画面 ] ^3.詳細情報表ぉ画面2^4.ヒストグラム 


生 

m 

m 

の 

詳 

fcm 

脚 


V (ッテリー残量びかなくなつた場合に表示 
されます。 


1 

撮影カメラの機種 

6 

2 

カメラのファーム 

7 


ウェアのバージヨン 

8 

3 

測光ち式 

9 

4露出モード 


B 

シャッタースピード 



8焦点距離 
9フ オー カスモード 


輪郭強調 
電子ズームの 
倍率 

コンバータ 

撮影画徹の 
ファイルサイズ 


1スピードライト 6 
2階調補正 7 
3撮像感度 

4ホワイトバランス 8 
5夥度調整 9 



1. 基本画面^を詳細情報表の画面] 
表示画面-己.ピーキング表示画面 

1,基本画面 


1— 

2002.05 .05 

100 NIKON 

2— 

15:00 

mM 



凸 

3— 

m 

UlJ 

4— 

NORMAL 

E 淺/側 


8 
9 

—10 

11 


2.詳細情巧表示画面1 



3.詳細情巧表示画面2 


3.詳細情報表示画面2 — 


1 

撮影曰付 

8 

2 

撮影時刻 

9 

3 

画像サイズ 

10 

4 

画質モード 

11 

5 

フオルダ名 


6 

ファイル名 


7 バツ テリー チエツ 
ク表示* 



示/才能数 
表号フ可マ 
卜蚕た示 n 
ク像れ表像 
テ画さで画 
□示択ダ槪 
プ表選ルな 
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4. ヒストクラム表巧面面 



A ® 像の A イライト部分を白黒の点滅で表 
巧します。 

B 画像の輝度分巧をヒストグラムで表示し 
ます。横軸は禪度 （0 〜2日日）を、縦軸 
はドット数を表しまず。軸のスケールは 
ドット数の最大値により変わりまず。 

1ファイル名 I 4絞り値 

2測光ち式 5露出補正値 

3 シャツ タースピード 6|撮像感度 


5. ピーキング表示画面 



画像中でピントが合っている被写体の輪郭を 
強調して表示しまず。 


5フォーカスモード 
6 ノイズ除去 


1 

ファイル名 

5 

2 

焦点距離 

6 

3 

シャッタースピード 

7 

4絞り値 



(巧色で表 tjO 


再生画おのファイルをとフォルダを 


COOL 円 X 已7日0で撮影した画像は DSCN 000] 〜 DSCN 曰9白白とし)ラ名前で記録 
されます。このファイル名はカメラび自動的に作成するもので、4巧の番哥ま撮影順 
に連番で付けられます。各ファイル名の最後には画像のタイプを示す拡張子げ付さま 
す。静止画の場合、画質モードが FINE、NORMAL BAS に時は. JPG 、 HI 時は. TIF 、 
RAW 時は. NEF、 動画の場含は .M 日 V です。また、ファイルを保存するフオルダ名 
には3巧のフオルダ番号 （1 日日〜 999) び付けられます。 


國再生傑能の詳細 
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動画再生 

1コマ再生モードでは、撮影された音声付さ動画を液 
晶モニタで再生することびでをます。液晶モニタには 
動画であることを示す招び表示されます。音声は巧 
蔵 スピーカーで 再生されます。 


動画再生するには次の表の操作を行います。 



目的 

ボタン 

カメラの動作 

動画再生を 
開始ずる 


m ボタンを巧すと、動画の再生び開始されます。再 
生び轄了ずると、最後のフレームび約1秒間表示さ 
れた後、最初のフレームび静止画表示されます。 

再を中に 
一時停止/再開 
ずる 


動画を一時停止します。 

一時停止中に 

1 フレーム 
戻る 

變 

動画を一時停止している間に▲または◄を押すと、 
動画中の1フレーム前の画憬をコマ送りで戻します。 

一時停止中に 

1 フレーム 
送る 

獲 

動画を一時停止している間に▼まには►を巧ずと、 
動画中の1フレーム後の画像をコマちりで再をしま 
す。最後のフレームび表示されて一時停止している 
場合は再生び終了し、最初のフレームに戻ります。 

音量を変える 


^<1 ) anssDD 

動画再生中に®ボタンを巧す 
と音青びルさくな0、 D ボタ 
ンを巧すと音青び大さくなりま 
す。音靑の大きさは大し^^)、 
中（/^)、ル（^)、音吉 

1なしし/つの中か5還おでさ 
まず。 
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メニュー画面 


この章では、力^ラの液晶モニタまたは電子ビュー 
ファインダーに表术されるメニュー画面について、 
次の日部で説明しています。 

メニュ-覽 

C 日日 LPIX 己700で操作できるメニューを一賣で紹介 
します。 


メニュー操作 

メニュー画面の操作方法を説明します。 

撮影メニュ ー 

撮影に関する詳細な設定を行う撮影メニューの香項目 
について説明します。 



撮霞メニュ • 


み白4〜116 


SET-UP メニュ ー 


乂 117〜142 


再をメニュー 


143〜1已4 


SET-UP メニュ ー 

力方ラの基本的な機能の設定を巧ラ SET-UP メ 
ニューの各項目について説明します。 


再をメニュ ー 

撮影された画像に関する設定を行う再生メニューの各 
項目について説明します。 
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撮影メニュー 

图撮影に関する設定を行ラ撮影メニューは、14項目 （2 ページ）のメニューびあ0 
メ ます。撮影モード ぬ) にセットして、カスタム N 日.1、2、3のいずれかに設定 
二した場含に使用でさます。 

て-爸マークび付いている項目は、メニュー画面でコマンドダイヤル操作によって 
11 設定内容を切り換えることびでをます。 


メ 

ユ 




NiaHs 

MIMi? T1^B| 

■:" 2 I £ j « 

■Kj QH 

waSiiTffar H j 1 。¢.の I 



カスタム NO . 

カメラまかせのオート撮影を行ラにはカスタム 
NO . A を、撮影メニューで各機能を設定ずるには 
N 0.1、2、3を還おしまず。 田曰3 

ホワイトバランス S 

撮影状況に含わせて、ホワイトバランス 
を選択します。 

03 曰曰 

測が方式 S 

露出を検出する測光方式を、撮影状況に 
応じて選択します。 

巧 97 

連写 S 

撮影状況に含わせて単写、連写などの連続 
撮影モード、および動画を選択します。 

巧 98 

己 SS S 

巨 SS (ベストシヨットセレクタ：手ブレの 
影響び最ちかない画债を選択して記録す 
る機能）を設定:します 。 W J 日日 

Pi 調巧正 S 

画债のコントラストや明るさを調整します。 

の102 

彩度調壁 S 

画像の鮮やかさを調整します。 


國 

1 

國 


爲才ート ©堂光な 

I 幽プリセット狂曇天 
' 蘇太陽光 滲スピードライト 

蘇電球 

圍マルチ 
i E ] スポット 
r 圃中央重点 
Oaf スポット 


画単写 
響腫写 H 
誦健写 L 
圓]マルチ連写 


OFF 

ON 


%!! iUH 連写 

S 1 


動画 


巧103 


A 3 auto な .+ 明るめ 
〇標準 む一暗め 
3+コントラスト+ 
(1-つントラス1 -- 

中1彩度 +] 3モノクロ 
⑩標準 
=11彩度一] 

= g 彩度一 2 


团冨囚 
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W m 

3 P 

勒 關 

撮影モード（〇) 撮影モード（〇) 

カスタムN0.1、2、3 カスタム N 曰.1、2、3 

設定時 （1 ページ目） 設定時 （2 ページ目） 





コンパータ S 

コンバータの取り付けに合わせて、カメラ 
を最適な状態にセツトします。 

田104 

露出お細 

露出をコント□ールします。 


r. I ： .'.'fjaPTE^i 

i.7~. 


の 


露出固定 
BULB 時間制限 


105 


AF ェ U ア選択 
AF-M0DE 
ピー キング 



フォーカス 

ピント合わせについて設定 
します。 

BB 107 

お郭巧調 含 

撮影した画像の輪郭を強調する度合いを 
設定します。 

の 

ブラケティング 

露出またはホワイトバランスを自. 

動的にずらした複数の画像の撮影> 

をします。巧]10 

ノイズ除去 

デジタル画像特有のノイズを軽減するこ 
とびでさます。 

田113 

ユーザー設定クリア 

カスタム N 曰.1、2、3に記録した設定を 
初期設定に戻します。 

曲115 


i OFF 

I ワイドコンバータ 
^テレコンバータ 


OFF/ON/ リセット 
1分/已分 


AUTO/MANUAL/OFF 

C-AF/S-AF 

MF/0N/0FF 


109 

OFF 

ON 

WB-BKT 


A 靜 AUTO 
み強 
〉標準 
》弱 


,0FF 


錢ホ 

01 


3. ±0.3/3, ±0.7 
3, + 1 .0/5. ±0.3 
已，± 0.7/5, + 1 .0 


OFF 

ON 

ク U アイメージ 


いいえ 

はし、 


國メ II ユー画面—メニユ覧 
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SET-UP メニュ ー 

胃カメラの基本的な機能の設定を行 5 14項目[カスタム NO . A 設定時は「カスタム 
メ N 0」 （田 白 3) を含む7項目]のメニューびありまず。 

ニ セツトしているモードやカスタム N 0.によって表示されるメニュー項目は異なり 
f ます。 

画 


i 




フオルダ操作 
(フオルタ‘選択） 


起動時モニタ表示 ► 



► 


レ巳ユ ー□ス疋 

レ IJ ーズ応答速度 
画面の明るさ 
画面の色合い 

ボタン記憶 
FUN 仁. 

冉 E - L ， AF-L 




フォルダ設定 

撮影•再生に使巧するフォル 
ダの選択や操作を行います。 

田118 

モニタ設定 

液晶モニタと電子ビューファ 
インダーに関する各種設定を 
行います 。 W 123 

ボタン設定 

各ボタンの設定状態の記憶 
と、 FUNC ボタンの割り当て 
を行います 。 W 12目 

ズーム 

電子ズームの ON / OFF 、 F 値 
保持、速度を設定します。 

の129 

A ’ ワーオフ設定 

液晶モニタや電子ビューファインダーのオー 
トパワーオフ機能(省電カモード）び作動する 
までの時間をセットします 。 W 1っ1 

連をモード 

画像ファイルに連続する通し番号を自動 
的に付けます。 

の132 

力ードフオーマット 

コンパクト フラッシュカー ドの フオー 
マット（初期化）を行います。 

阳134 


◎新規作成/名称 
変更/ D 1 フオルダ削除 


亡ニタ表の/ EVF 表巧 
► レビュー日 N / レビュー OFF 
ノーマル/クイックレスポンス 
► (巳段階にセット可能） 

►(11 段階にセット可能） 

卜 V<s>/iA»0/MODE/l2 

► カスタム NO ./ ii & Ci )/ 

ち@>/ホワイトバランス/ 
測光方式 

► AE - LSAF - L / AE - L / AF-L 


電子ズーム 
ズーム時 F 値保持 ► 
ズーム速度 ► 


► ON/OFF 
OFF/ON 


H/L 


30秒 
] 分 
己分 
30分 

ON 
OFF 
U セット 


いいを 

フオーマツトする 

























m aET4IP ] ■ SET4."F 1 1 m SET-UP 2 1 

^ MQS^ZI^^D 

iii '— 

匯巧,— 

uF^SS^^H utajjigafini 

ド BtHWBU 

i^^{33^SII!332^ 


撮影モード(〇) 
カスタム NO.A 
設定時 



撮影モード（〇) 
カスタムN0.1、2、3 
設定時（己ぺージ目） 

POPUP 


t 発光量補正 
r 発光切替 
撮影確認 LED 


E iS^ 1 

ビードライト 

■日がは 叫 ■! 

Hinfo.txt 

■ビデオモ-ド I 

ffi 國 ’ _I 

耐加材巧 H ホ 

■r 

||HHB 

W MFO.W 1 

I 5 f ^ ピードライト i 

化!昨音 
h 時 tt ち 
■"ん 

■ビデオモ-ド Q 2 H 

同請 LAH 。 つ 

F.I'" … か ’* .d 



撮影モード(〇) 

カスタムN0.1、2、3 
設定時 （1 ページ目） 

スピードライト 

内蔵またはが付けスピード 
ライトに関する設定を行い 
まず。 ® 1 3 己 

挥作音 

力少ラの状態を知らせる操作音を設定し 
ます。 

巧]3曰 

日時設定 

力方ラに内蔵された時計の日時を設定し 
ます。 

巧140 

info.txt 

撮影データをテキストファイルとしてコ 
ンパクトフラッシュカードに記録します。 

田140 

ビデオモード 

ビデオ出力方式を選択します。 

田141 

言語 （ LANG ) 

六ニューなど液晶モニタに表示ずる言語 
を選択します。 

田141 

USB 

力六ラをパソコンに接続するとをの USB 
通信方式を選択します。 

田142 



► AUT0/MANUAL 

► — 2 . 0 〜+ 2.0 

► AUTO/ALL 

► ON/OFF 


ON 

OFF 


年•巧•曰•時 • 
曰付表示順 


OFF 

ON 


NTSC 

PAL 


De (ドイツ語） 

En 挺語） 

Fr (フランス語） 
日（日本語） 

Es (スペイン語） 


PTP 

Mass Storage 


分 
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国新規作成/ i ®© 名称 
変更/01フォルダ削除 


► 2砂/3秒/日砂/10砂 


(画像の選択) 


削除 

複数の画债の同時削除や全画傲削除、転送 
設定-プ U ント指定を辭除します。 

巧143 

フォルダ設定 

画傲を再生するフォルダの 
選択や、フォルダの操作を行 

います。巧146 

スライド シヨー 

画债を一定間隔で順番に再 
生しまず。 

西147 

プ□テクト設定 

記録画债を不巧意に削除しないよラに保 
護します。 


SB M9 

巧表お設定 

記録されている画撒び再生画面や選巧画 
面で表示されないよラに設定します。 


(画像の選択） 


巧 

プリント指定 

□ P 0 F 対応のプ U ンタでプ U ント 
する画像の選おとプ U ント枚数を I 
就します。^ 1已1 

お送画な設定 

パソコンに転送するための 、I 
転送マークを付ける画徹を指 I 
定します。^ 1已3 


1已〇 


(画像の選択と 
プ U ント枚数の 
設定） 


昌聖麵選楓懷窗送 
H 圭全画像乾を 


撮影情報 
曰付 


(画像の選択） 


再生メニュ ー 

撮影された画憬に関する設定や操作を巧ラ7項目の方ニューび 
ありまず。再生モード時に使巧でさます。 


固^フオルダ操作 
蠻をてのフオルダ 
(フォルダ屢扔 


回開始 
□インターバル 
設定 


除 

眼 

除定除 
削除指解 
像削卜定 
画像ン設 
択画 U 送 
選全プ転 
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L — 操作 


ここでは、メニュー画面を表示して力方ラの各機能設定を巧ラで法について説明 
します。^ニュー画面には、撮影メニュー画面、再生メニュー画面、 SET-UP メ胃 
ニュー画面の3種類びあります。 ^ 

-撮影^ニュー画面はモードセレクターを撮影モード（〇)時にセットして、カスニ 
タム NO . を1、2、3のいずれかに設定した場含のみ表示されます。 f 

-再生^ニュー画面はモードセレクターを再生モード（囚）にセットすると表示® 
されます。 面 

• SET - UP メニューはすべてのモード、カスタム NO . で表示されますび、モード、 
カスタム N 日.によって表示される項目び異なります。詳しくは rSET-UP メニ 
ニュー」をご参照ください（の117)。 ユ 

I 


1メニユー画面を表巧しまず。 


1 



表示したいメニューに合わせ、撮影または再 〇ボタンを押ずと、メニュー画面が表おさ 
生モードにセツトしまず。 れます。 


撮影モードで、カスタム NO . A に設定して 
いる場をは SET-UP メニュー画面び、力 
スタム N 曰.1、2、3に設定している場を 
は、撮影メニュー画面び表示されます。 

再生モードにセットしている場含は、再 
生メニュー画面び表おされます。 



^メ ニュー 画面表示中に撮影ずるには 

〇 (撮穀モード)時にメニュー画面を表示している場合、シャッターボタンを半押しず 
ると撮影画面に切り換わり、すぐに撮影できます。撮影媛はメニュー画面に房ります。 
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メニユー項目の内容を設定します。 


2.1 IF ぉ化 Y さ雨6 WF ~^ 叫 g ぷ雨6 

@1 @pSI 

▲または▼で設定ずる メニュー 項目を選択し ►を押ずと設定内容の選択肢が表示されます。 
ます。 
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戀 


▲または▼で設定内容を選択します。さ5に ◄または►を巧すと、選択された設定内容び 
選択肢が表示される場合は、手順 2.2 〜 2.3 ミ夫定され、 メニュー 画面に戻ります。 

を繰り返してください。 

-撮影メニュー項目の横に g アイコンび表示されている場含は、項目の選択びコ 
マンドダイヤルでも行えます。コマンドダイヤルを回すと、画面上の方ニュー項 
目を示すアイコンび切り換わります。 



コマンドダイヤルを回します。 


設定したいメニュー項目のアイコ 
ンび表示されたら設定完了です。 


E 



の 

A 

101 

回 


►設定 


38ホ方ま 


ホ方式 


巧腑方式 


13 メ II ュー画面—メ II ュ—操巧 
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3 メ ニュー 画面を終了します。 一 

メニュー画面を終了して撮霞モードまたは再生モードに戻るには、 画!） ボタンを巧胃 
します。 メ 

- PAGE 2び画面の下に表示されている場含は、 fl ® ボタンを 2 回押ずと、撮影 a 
モードまたは再生モードに戻ります。 I 

.匹む OFF び表示されている場をは、0ボタンを]回巧すと、撮影モードまた® 
は再生モードに戻0ます。 

n. 

^メニュー画面のぺージ切り換え 操 

-メニュー画面の2ページ目を表示する場含、撮影ニュー画面や再生メニュ ー 
画面か 5 SET-UP メニュー画面を表示する場をは次の操作を行います。 





■ 

r SET=UP 1 1 

1 

フォルダ設を 
モニタ設定 

m 

ボタン設を 

2 

ズーム 

r 

iL ' 

ジワーオフ設定 

希き モ-ド 

を-ドフォ-マット 

im 

moff 妻選が►設定 


マルチセレクターの◄を押して画面左側の夕 
プを選択状態にしまず。 


▼で「2」のタブを選択ずると2ページ目に、 
「引のタブを選択ずると SET-UP メニューに 
切り換わりまず。タブを選択した状態で►を 
押ずと、選択したタブの メニュー 項目の選択 
画面に移行でさまず。 


• PAGE 2び画面の下に表示されている場合、匹®ボタンを巧してなのぺージに 
切り換えることびできます。 






• 最後のページでは画面の下に 画） OFF び表示されます。この場を、 0® ボタン 
を押ずことにより、撮影モードまたは再生モードに戻ります。 
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ここでは、撮影モード時（カスタム N 0.1、2、3設定時）に使用する撮 f ミメニュー 
H 項目について紹介します。 



mm 

カスタム N 0. 

63 

ホワイトパランス 

9曰 

測光方式 

97 

連写 

98 

己 SS 

100 

階調補正 

102 

彩度調整 

103 

コンバータ 

104 

露出制御 

10已 

フ オー カス 

107 

輪郭強調 

109 

ブラケティング 

110 

ノイズ除去 

113 

ユーザー設定クリア 

11已 



メニュ I 画面—撮彰メニュー 
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ホワイト八ランス 

ホワイトバランスにごいて 

人間の目は、晴天、曇り空、白熱電球や堂光灯の室内など、光源の色に関係なく白 
い被写体は白く見えます。それに巧してデジタルカメラで人間の目に白く見える 
色を画儘でを白く見えるよラにするには、照明光の色に合わせて調整を行ラ必要 
びあります。この調整を「ホワイトバランス」を合わせるといいます。 

ホワイトバランスの設定 

撮影時の照明光に合わせてホワイトバランスを選択します。 

-ほとんどの場合はオート （ A ) で撮影できますび、意 
図どおりのホワイトバランスにな 5 ない場合や、特定 
の照明光や撮影条件に固定したい場含には化のホワ 
イトバランスにセツトしてください。 


呂 

メ 

n 

I 

画 


撮 

該 

メ 


3 . 




A 照明の状態に合わせて、ホワイトバランスを自動的に 

-_K 調整します。 


曲 

撮影ちび白い被写体を基準にホワイトバランスを調 

プリセット 

整します。 

難 

太陽光の下で撮影ずるとさに使用しまず。 

太陽光 


游 

白熱電球下の室内で撮影ずるとさに使用しまず。 

電球 


m 

堂光巧下の室内で撮影するとさに使用します。 

堂光な 


A 

曇り空の下で撮影ずるとさに使用しまず。 

量天 



スピードライト撮影をするとさに使用します。 

スピードライト 




-ボタンにホワイトバランス P 能を設定ずると、巧®ボタンを押すだけでホワイトバラン 
スがセツトできて便和でず127)。 
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图 

之 


面 



3 . 


プリセツトホワイトバランスにごいて 

プ U セットホワイトバランスは、強い色含いの照明下 
で、ホワイトバランスを調整する場合に使用します（赤 
みびかつた照明下で撮影した画儘を、普通の照明下で 
撮影したように見せる場含など)。「ホワイトバランス」 
ゾニューか5風(プリセット）を選択すると、液晶モニ 
夕または電子ビューファインダーにちのよラなプ U 
セツトホワイトバランス設定画面び表示されます。 




現在の設定 前回プリセツトされたホワイトバランスに設定します。 


新規にホワイトバランス値を測定するとさに設定します。撮穀 
に使用する照明下で紙などの白い被写体をプ U セツトホワイ 
トバランス設定画面に映し、「新規設定」を選択して、マルチセ 
レクターの►を巧すと、新規にプリセツトホワイトバランス値 
を測定します。プ U セツト中にはシャツターび切れる音びして 
レンズびズーミングしまずび、画像は記録されません。 


ホワイトバランスの微調舊 

A けート）と幽(プリセット）政外の設定では、ホワイ 
トバランスの微調整び巧能です。ホワイトバランスの 
微調整はコマンドダイヤルを回して行いまず。微調整 
は一3〜+3の範囲で]段ごとに行ラことびでをます。 
+側に設定すると画像び青みびかり、一側に設定する 
とホみびかるか黄色っぽくな0ます。 

縣(壁光灯）に設定した場合は表のように壁光口の種類 
に応じた設定び行えます。 



名称 が源 


FL 1 I 白色 ( W ) 
FL 2 I 昼白色 ( N ) 


FL 3 昼光色 (□) 


El ホワイトバランス表示について 


ホワイトバランスをオート政がに設定すると、ホワイ 
トバランス表示び液晶モニタに表示されます。 


国 

应 

國庐靈魔窗 

mm . 

(I 勸 


¥ 
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測光方式 

構図や光の状況に適した測光方式を 4 つの測光方式から 
選択します。 

-カスタム N 日 . A に設定時は、自動的にマルチ測光と 
なります。 


ffl 

7ルチ 


CC □の撮儘領域を2已目分割し 
て測光し、最適な露出値を決定 
するマルチ測光になります。 


さまざまな撮影状況に対応しま 
す。通常の撮影では、マルチ測光を 
おすすめします。 


撮影画面中む部の、全体の 1/32 被写体と背景の明るさび著しく異 
を占める領域のみで測光するスなるときなどに使用します。露出 
ポット測光になります。測光領を合わせたい部分び画像中む部に 
スポット域は液晶モニタ中央部に表おさないときは、 AE □ック（田已 3) を 
れます。 使用してください。 


喊 


中央重点 


撮影画面中央部の、全体 
の 1/4 を占める領域に約 80% 
のウェイトを置いて測光する 
中央部重点測光になります。 


ポートレート撮影など重点的に画儘 
中央部に露出を含わせたいとをなど 
に使用します。露出を含わせたい部分 
び画儘中央部にないときは、 AE □ッ 
ク （ as 日 3) を使用してください。 


選択している AF エリアのみび 
測光される AF スポット測光に 
AF スポットなります。 


型 


撮影方 二:！一 の「フ ォー カス ： AFX 
リア選択」で 「 AUTO 」 または 
「 MANUAL 」 にセットされている 
ときに選択できます （ as 1日7)。 
AF ェ U アと連動した測光ェ U アで 
撮影する場含に使用します。 


図 測が方式まおについて 


測光方式を設定すると、測光方式表示び表示パネルおよび液晶モニタ（または電モ 


ビューファインダー)に表示されます。 
AF スポットび設定されている 
とさは、表示パネルにに]び、 

液晶モニタまたは電子ビュー 
ファインダーに 11。 i 。11げ表术され 
ます。 


SC 


I 画?引 I 


m 

P 


スポット測光 
エリア表示 


[.」0」し.」| 


画庐《藻臨 i 


觀 


巧用場面 


測が方な 


呂メニュー画面—撮影メニュー 
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■ 連写 

® 撮霞状況に合わせて単写、連写などの連続撮霞モー 
とおよび動画を還択しまず。 

ユ 


ド 




國 

単写 

シャッターボタンを深く押し込むごとに、 ] コマ撮影 
を行います。 

圓 

連写 H 

シャッターボタンを押し続けると、約3コマ/秒で連 
続3コマまでの連続撮影を行います。連写 H で撮影中 
は、液晶モニタおよび電子ビューファインダーの画面 
は消えます。画質モードの HI はセットできません。 

圓 

連写 L 

シャッターボタンを押し続けると、約1.已コマ/秒で連 
続撮影を行いまず。画質モードの HI はセットでさません。 

圓 

7ルチ連写 

640 X 480ピクセルのサムネイル画像を約3コマ/ 
秒で連続撮影し、 ] 目画面を2巳目 0 X ] 目20ピクセル 
の画條ファイルに保をします。画像サイズび FULL の 
場含のみ設定でさます。画質モードの RAW と HI は 
セットでさません。 

UH 連写 

シャッターボタンを深く押し込むと 、 QVGA (320 X 
24日ピクセル）サイズの画像を、約3日コマ/砂で最高 

1日日コマまで連続撮影しまず。画質モードは NORMAL 
にセットされます 

保 

動画 

日 VGA (320 X 240ピクセル）サイズの音声付き動画 
を1日フレーム/秒で記録しまず。シャッターボタンを 
深く巧し込むと撮影び開始され、再度シャッターボタン 
を深く押し込むと撮影び終了します。撮影開始後巨日砂 
経過した場含やコンパクトフラッシュカードの容量が 
なくなった場含、撮影は自動的に終了します （SS 73)。 
電子ズームで約 2 倍まで拡大することがでをます。 
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I 画面—撮彰メニュー 

















@ 画ほサイズとシャツタースピードについて 


画像サイズを SXGA 、 XGA 、 VGA のいずれかに設定して、1/30砂よりを逼いシャツ 
タースピードで撮影を巧5とさは、単写または連写 L の使用をおすすめしまず。 


国 

メ 


ぶ 連写モードを設定時のごま意 

-連写 H 、 連写 L では、画質モードの HI を設定でさません。 

-連写 H で撮景ミ中は、液晶モニタおよび電子ビューファインダーの画面は消えます。 
• マルチ連写では、画質モードの RAW と HI を設定でをません。 

- UH 連写、動画では、撮影メニューの旧 SS 」（ SB 100). 口才ーカス；ピーキ 
ング」 （SB 108).「ブラケティング」 （as ] 1日）を設定できません。 

- UH 連写および動画では、対面撮影を行った場合は液晶モニタに表示される画 
像と再生される画像はいずれわ上下逆となります。 


J. 


I 

画 



J . 


- UH 連写で撮影された画像を再生するときには、フオルダ選択を「すべてのフオ 
ルダ」にするか、 「 N 」 ではじまる専用フオルダを選択してください。 


AF 、 測が値、ホワイトバランスについて 

単写および動画がの場含、 AF 、 測光値、ホワイトバランスはそれぞれ撮影1コマ 
目の条件に固定されます。 


M 連写時のスピードライト 


連写モードを単写し处がに設定すると、内蔵スピードライトは使用でさません。単写、連 
写し連写 H 、 マルチ連写に設定した場合は、が付けスピードライトび使用できます。 
ただし内蔵スピードライトの調光センサーを使用するため、内蔵スピードライトび上 
びった状態でないとが付けスピードライトは発光しません。 


図 UH 連写について 

U H 連写で撮影を開始すると、液晶モニタまたは電子 I ~ SD ~- E 

ビューファインダーにズーム表示び S ( start ) から E 
( end ) に動いて撮影の進行状況を知5せます。 ] 〇日コ 
マ撮り終わる前に撮影を終了するには、シャッターボタ 
ンから指を離してください。 



連写表示について 

「連写」を単写!^:^がに設定すると、連写モード表示び液晶 
モニタに 表示されます。 


馳 




誦臨® K 觸 
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BSS 

S BSS とは「ベストショットセレクタ 」 (Best Shot 
之 Selector ) の略で、手ブレなどで鮮明な画像び得5れな 
二 し ' i 場合などに使用します。最大1日コマまで連続撮影し、 

J その画像の中でカメラび自動的により鮮明な画像を1コ 
画 マ選び、コンパクトフラッシュカードに記録します。 

M BSS を日 N にすると、次のような手ブレをしやすい撮 
jL 影時に効果的です。 

該-力方ラを望遠側にズーミングしている場合やテレコンバータを使用して望遠撮 
之 影を巧っている場合 

a • マク□撮影時 

I -照明び暗いときにスピードライトを使用できない場合(例えば、スピードライト 
の光び届かないところに被写体びあったり、暗い照明で自然な光を撮影する場 
合など） 



設 


OFF 


ON 



日 ss をセツトしません。 


日 SS をオンにします。スピードライトは発光禁止とな 
り、フオーカス、測光値、ホワイトバランスは1コマ目 
の撮影条件に固定されます。 
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BSS にごいてのごま意 

BSS を設定してち、動いている被写体を撮彰したり、連続撮影中に構図を変える 
と、適切な結まを得日れない場合びありまず。 

BSS と同時に設定でさない機能 

なの設定と BSS は同時に設定することびできません。 

-単写！;(外の連写モード （田 98) 

• ブラケティングの ON または W 日 - BKT (の 110) 

-ノイズ除去の ON またはク U アイメージ（の 113) 

瓦 BSS 表示にごいて 


国 

メ 


a 


画 

面 

I 

撮 

影 

メ 


a 


巨 SS を日 N に設定すると、液晶モニタまたは電子ビュー 
ファインダーに巨 SS 表示び表示されます。 


国 軒鷄區浸 


([翻 
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階調補正 

画像のコントラストや明るさを調整します。 


瞬.:にか自 


A A3AUT0 
固’0揉準 

pH - コントラスト+ 

がホーコントラストー 
iA ’( l &+ 明るめ 
0 ET *- 暗め 


1 設定 

内容 

A 3 

AUTO 

撮影状況に応じて、カメラび自動的にコントラストや 
明るさを調整します。 

〇 

標準 

標準的な階調に調整します。画儘をパソコンでレタツ 
チする場含などに適しています。 

(•+ 

コントラスト+ 

明暗差を強調してメ U 八 U をつけます。低コントラス 
卜の撮影条件や曇天での撮影に使用します。 

3- 

コントラス!''一 

明暗差を抑えてコントラストを低くします。被写体の 
影を抑えたい場含などに効果的です。 

な+ 

明るめ 

画儘の八イライト部やシャドウになっている部分には 
影響を与えず、中間階調の明るさのみを強くします。 
画儘を暗く出力する傾向のあるプ U ンタやモニタを使 
ラ場合などに効果的です。 

む一 

暗め 

画儘の八イライト部やシャドウになっている部分には 
影響を与えず、中間階調の明るさのみを弱くします。 
画儘を明るく出力する傾向のあるプ U ンタやモニタを 
使ラ場合などに効果的です。 


^ Pi 調補正まちについて 


階調補正を設定すると、液晶モニタまたは電子 
ビューファインダーに階調補正表示び表示されま 
す （ AUT 日か標準に設定した場含は表示されませ 
ん）。 
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图メ11ユ—画面—握設メ11ユ— 


I 
























彩度調壁 

色彩の鮮やかさを調整します。 



+ 1 

お度を鮮やかにします。画像をプ IJ ンタで直接出力す 

按度+1 

る場合に適しています。 


0 標準的な彩度に調整します。通常の撮影ではこの設定 

標準 を使用することをおすすめします。 


-1 

彩度一1 

彩度を抑えます。一1よ0を一2の方びよ0抑え5れ 
まず。画像をパソコンでレタッチする場合などに適し 
ています。 

-2 

彩度 一2 

3 

モノクロ 

撮影画像をモノク□画像として記録します。ファイル 
サイズはカラー画像と同様ですび、カラー画儘に比べ 
て解像感の高い画儘にな0ます。液晶モニタの撮影画 
面もモノク□表示になります。モノク□設定時は、画 
質モードを RAW に設定しないでください。 


^モノクロ 


「彩度調整」をモノク□に設定すると、撮影画面をモ 
ノク□となり、各表示び緑色に表示されます。液晶モ 
ニタまたは電子ビューファインダー上には[■(亡ノ 
ク n 表示）び表示されます。 
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国庐誦1隔 I 


团 


翻 




















コン A - 夕 

別売のアダプタ U ング UR - E 8 を使用して、コンノくータ 
を装着する場含に設定します。各コンバータに適した 
ズー S ングを自動的に設定することびでさます。コン 
バータの使用方法の詳細については、各コンバータの使 
用説明書をご覧ください。 


設定 

装着ずるコンパータ 

内容 


— 

通常のズーミングを行いまず。コ 
ンバータを使巧しないとさに設 
定しまず。 

ワイドコンバータ 

ワイドコンバータ 
WC - E 80 

レンズび自動的に最ち広角側に 
セツトされまず。ズーム可動範囲 
は広角側か 5 ミドルポジション 
に制限されます。 

テレコンノ（一夕 

テレコンパータ 
TC - E 1 曰 ED 

レンズび自動的に最わ望遠側に 
セツトされまず。電子ズームが使 
用でさます。 


m コンパータ装着時のごミ主意 


コンバータ装着時は、オートフオーカスで撮影してください。マニュアルフオーカ 
スモード、違景モードで撮影することはおすすめでさません。 


P スピードライトの巧用について 


「コンバータ」設定時は、内蔵スピードライトび自動的に発光禁止になります。ス 
ピードライトび必要な場合は、外付けスピードライトを力方ラに装着してご使用く 
ださい（の1己7)。 


因 コンパータ表示について 

「コンバータ」を日 FF 1； (外に設定すると、液晶モニタまたは 
電子ビューファインダーにコンバータ表示び表示されます。 
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国メニユ I 画面—握訖メ11ユ— 






























露出制御 

露出に関する設定を巧います。 


露出固定 

一連の画憬を同じ絞り値、シャツタースピード、撮儘感 
度、ホワイトバランスに固定して撮影します。パソコンに 
画像を取り込んでパノラマ合成する場合などに便利です。 





OFF 

露出固定されず、通常の撮影を巧います。 

ON 

設定媛、最初に撮影された画像の絞り値、シャッタースピー 
ド、撮憬感度、ホワイトバランスに固定されます。スピードラ 
イトは発光禁止となります。 

リセット 

設定後、最初に撮影された画儘の絞り値、シャッタースピー 
ド、撮像感度、ホワイトバランスを固定し直します。 


I 


且 


露出固定表示について 


露出固定を巧うと、液晶モニタまたは電子ビューファイン 
ダーに WB-L (ホワイトバランス n ック） AE-L (AE □ッ 
ク）マークび黄色で表示されます。撮影を行ラと最初に撮 
影された画像の撮影条件に固定され、 WB 丄、 AE 丄マー 
クは黄色か5白色にかわ0ます。し: I 後固定された撮影条件 
で撮影を行ラことびでさます。 


國戶陽透 ！觀） 


10己 


孤 


>巧を 


S 化因定 


呂メニユー画面—原該メニユー 

旨 

f 1, 2 师一 
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3 . 
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BULB 時間制お 

長時間露出撮影 （ BULB ) での時間制限を設定します。 



設 

定 

内容 

1分 

長時間震出撮影を最長1分まで斤えます。 

已分 

長時間露出撮影を最長曰分まで行えまず。 
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フオーカス 

フオーカス関連の設定を巧います。 


AF エ U ア選が 

已つの AF エリアから、ピント合わせに使用する AF エ U 
アの選択方法を設定します。ただし、設定にかかわ5ず、 
電子ズーム作動中は日 FF にな0ます。 




AUTO 

已つの AF エ U アのいずれかに重なる被写体のうち、自動的に 
最もカメラにおい被写体を選択してピントを合わせます。 
シャッターボタンを半巧しすると、カメラび選おした AF エ U 
アび液晶モニタまたは電子ビューファインダーで赤く表示さ 
れます。不規則に動き回る被写体の撮影やピント含わせに時 
間をかけられない場をなどに使用します。 

MANUAL 

撮影をびマルチセレクターを使用して、任意の AF エ U アを選 
おします。比較的動さの少ない被写体び画面中央にない場含 
や AF □ック（田已 3) を使用しないでピント合わせを行う場 
合に適しています。 

OFF 

AF エ U アは液晶モニタ上に表示されません。中央の AF エ U 
アのみを使用してピント含わせを巧います。 AF □ックを行う 
場含に便利です。 
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AF-MODE 


呂 

之 

3 . 
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ピント合わせの方法を設定します。 





C-AF 

シャッターボタンの操作にかかわ5ず、常にピント合わせ 
を繰り返します。シャッターボタンを半巧しするとピント 
を固定 （ AFn ック）します。ピントび合っていなくてち 
シャッターがされますので、シャッターボタン半押し時に 
AF 表示の点巧をご確認ください。 

S-AF 

シャッターボタンを半巧ししている間のみピント合わせを 
行い、ピントび合うと AF □ックを巧います。マク□モー 
ド時は S - AF に設定して撮影することをおすすめします。 
ピントびをっていなくてもシャッターびされますので、 
シャッターボタン半巧し時に AF 表示の点灯をご確認くだ 
さい。 


ピーキング 

液晶モニタの撮影画面で、ピントび合っている部分の輪 
郭を強調します。 

-ピーキングは液晶モニタ上で輪郭を強調表示するわ 
ので撮影された画像には影響あ0ません。 





MF 

マニュアルフォーカス（巧 76) に設定時のみ、ピントげ 
合っている部分の輪郭が強調されます。 

ON 

ピントび合っている部分の輪郭び常に強調されます。 

OFF 

輪郭は強調されません。 
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縮瞄調 

撮影状況や好みに応じて、記録する画像の輪郭の強弱 
を調整します。輪郭を強調する度含いを意図的に調整 
でさます。 

-画像をパソコンで加工する場をは、輪郭強調を標準 
または弱に設定することをおすすめします。 

• カスタム N 日 . A 設定時には、輪郭強調は AUT 日に 
セツトされます。 





A 冷 

AUTO 

最適な輪郭を力方ラび自動的に調整します。調整は画 
像によって異なります。 


輪郭の強調を強めに設定します。個々の被写体の輪郭 
びはつをりとした画像になるため、画儘にメ U 八 U を 


強 

つけたい場合などに使用します。 

標準 

撮影した画像を標準的な輪郭に固定します。 

〇 

弱 

輪郭の強調を標準よりわ弱めに設定します。個々の被 
写体の境目びソフトな感じの画儘にな0まず。 

OFF 

輪郭の強調を行いません。 


IS 前郭苗詢モードについてのごま意 

輪郭強調の効果を撮影時に液晶モニタで確認することはでさません。 


pi 瞄郭囲調表示について 



輪郭強調を AUT 日し^がに設定すると、液晶 モニ 
夕に輪郭強調表示が表示されます。 

園 



圍阵謂離愚圖 

am 
i m } 


@ メニユー画面—撮影メニユー 
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ブラケテイング ON 

麗出をずらしたブラケティング撮影を行います。撮影 
コマ数と補正ステップの組み合わせをなの色種類か5 
選択でさます。 


I ブラケティング 

® カメラび自動的に麗出またはホワイトバランスを一定 
之間隔でず5した連続撮影を行います。露出補正やホワ 
-イトバランスの調整を行ラのび難しいときや、調整す 
I る時間びないとさに使用すると便利です。 

画 


メ 

J. 


= 

wSfSI 



西 OFF 
NR ON' 

C WB-BKT 


な設定 D > 決定 


設定 

撮影コマ数 

補正ステップ 

撮影順巧 

3 , ±0.3 

3 

+ 1/3 EV 

日.十日.3, -0.3 

3， ±0.7 

3 

+ 2/3 EV 

0. 十 0.7, -0.7 

3， ±1.0 

3 

+ 1 EV 

0. 十 1.0. - 1.0 

已， ±0.3 

已 

+ 1/3 EV 

0,十 0.7. 十日.3, -0.3. —日.7 

已， ±0.7 

己 

+ 2/3 EV 

0. + 1.3. 十日. 7. -0.7.-1.3 

已， ±1.0 

已 

+ 1 EV 

0. +2.0. 十1.日，一 1.0, - 2.0 
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設定 

内容 

OFF 

ブラケティングを行いません。 

ON 

力方ラび表示する適正震出値に巧して、標準、十側、一 
側の順で自動的に露出をず5しなが日、3コマまたは 
己コマの画儘を撮影します。 

WB-BKT 

ホワイトバランスのブラケティングを巧いまず。]回 
の撮影で、設定されているホワイトバランスを中む 
に、赤陈びかった画像、青陈びかった画像の3コマを 
自動的に記録します。 


3 7 0 

o o1 
± ± ± 
5 5 5 





















































ブラケティング日 N はなの設定と同時に設定しないでください。 

-連写モードのマルチ連写、 UH 連写、動画 (SB 98) 

• BSS (SB 1 00) 

-霞出固定（の1日己） 

-ノイズ除まの日 N またはクリアイメージ（の 113) 

-長時間露出撮影（西]日日） 

連写 H と運写 L 

連写モードを連写 H 、 連写 L (西 98) に設定している場含、ブラケティングはブ 
ラケティング設定コマ数を撮影した時点でいったん停止します。なお、連写 H に設 
定している場合は、ブラケテイングは3コマまでしか設定でさません。 


^ブラケテイング表示について 

ブラケティングを日 N に設定すると、因(ブラケティング表示)び表示パネル上で点 
滅し、液晶モニタまたは電子ビューファインダーに巨 KT マークと補正ステップび 
表示されます。 



ブラケテイングの自動姫除 

カメラの電源スイツチを OFF にした場含やカスタム N 0. A に設定した場合は、ブ 
ラケティングは自動的に解除されます。 


泣 露出の設定び密更されている場さ _ 

露出に関する設定（露出モード、露出補正、シャッタースピード、絞り値、スピ ー ^ 

ドライトモード、発光量補正など）に変更び加え5れている場合、補正された震出; 
値を基準に震出浦正を行ってからブラケティングを斤います。 a 


ブラケテイングと同時に設定でをない煤能 


画 

iR 


II 原影メニユ I 
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WB-BKT 

@ ホワイトバランスブラケティング撮影を巧います。ホ 
メワイトバランスをずらして]回の撮影で3コマの画像 

二び記録されます。 

3 . 


M 

みみ ： d 


m コンパクトフラッシュカードへの書き a み時間 


1回の撮影で3コマずつ記録されますので、 WB - BKT 設定時のコンパクトフラッ 
シュカードへの書を込み時間は通常の約3倍かか0ます。 


巧 WB - BKT と同時に設定でまない機能 


WB - BKT は次の設定と同時に設定しないでください。 

• 画質モードの HI (SB 47) 

. 「連写」の単写し:^が（西目 8) 

• BSS (SB 100) 

-震出固定 （の 1日已） 

-ノイズ除去の日 N またはクリアイメージ （50113) 


因 


WB - BKT 表示について 


W 目- BKT 設定中は、液晶モニタに WB-BKT (ホワイトバ 
ランスブラケティング）表示び点好します。 


创 


Bum 


國が1畐隔圖 




画面—撮彰メニュ— 
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ノイズ除去 

撮影時に生じるデジタル画像特有の星状ノイズを、軽 
減します。 




OFF 

ノイズ除去機能を日 FF にします。 

ON 

長時間露出撮影時などに撮影画面上の暗部に生じる星状のノ 
イズを軽減しまず。シャッタースピードび]/30砂た(下の低 
速の場合のみ有効でず。撮影開始か5コンパクトフラッシュ 
力ー ドへの画條の記録び終了するまでに通常よ0 2倍 ULL 時 
間びかか0まず。 

クリアイメージ 

ノイズを軽減し、カラーグラデーションを美しく撮影します。 
シャッターボタンび深く巧し込まれると、露光が2回行われ、 
シャッター幕び閉じてから3回目の露光び巧われまず。これ 
らの3つの画儘を元に画像処理を行い、ノイズを軽減した] 
コマを作成して記録します。画像サイズび SXGAl ；! 下の場合 
のみ設定できます。撮影開始か5コンパクトフラッシュカー 
ドへの画儘の記録び終了するまでに、通常より3倍政上時間 
びかか0ます。 
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@ メニユ I 画面—垣該メ II ユ— 
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ノイズ除去と同時に設定でをない機能 

次の設定とノイズ除去は同時に設定することびでさません。 

• BSS (SB 100) 

-ブラケテイング（田] 10) 

. 単写!;(がの連写モード（田目 8) 

クリアイメージほ用上のごを意 

ノイズ除去をク U アイメージに設定すると、動いている被写体を撮影した場含や、 



M スピードライトの巧用について 


ノイズ除去をクリアイメージに設定すると、内蔵スピードライト、が付けスピード 
ライトともに自動的に発光禁止にな0ます。 


M 撮像感度を上げたとをにをじる星巧ノイズにごいて 


撮像感度（田 74) を上げると、撮影画面上に星状ノイズび生じる場含びありまず。 
この場含、撮影時のシャッタースピードび]/3日秒！; TF の低速シャッタースピード 
であれば、ノイズ除去を日 N に設定すると星状ノイズを軽減することびでさます。 


^ノイズ除去表示について 

ノイズ除去を日 N に設定し、シャツタースピードび]/3日 
秒政下の低速時にノイズ除去び行われると、液晶モニタ 
または電子ビューファインダーに NR (ノイズ除ま表示） 
び表示されます。 

ノイズ除去をク U アイメージに設定した場含には表示 
されません。 
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初期設定 


AF ェ U ア選択 
AF-MODE 
ピー キング 


AUTO 

C-AF 

MF 


ユーサー設ちク y ア 

現在選択しているカスタム NO. の各項目およびその他 
の各メニューで設定した内容をク U アして、初期設定 
におします。 


輪郭強調 


AUTO 


ブラケテイング 

OFF 


■ OFF 


* 微調整した値もクリアされます。 
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メニユ ー I 貝目 

初期設定 

ホワイトバランス 

才ート * 

測光方式 

7ルチ 

連写 

単写 

巨 SS 

OFF 

階調補正 

AUTO 

彩度調整 

標準 

コン(—夕 

OFF 

露 

^露出固定 

翻 

OFF 




いい文 

ユーヴー設定ク U アを行わずにメニューを終了します。 

はい 

カスタム NO. の記録内容を初期設定に戻します。 


-し: TF のメニュー項目では、ユーザー設定ク U アを実行すると、現在選択している 
カスタムN0.に記憶された内容びすべて初期設定に戻ります。選択していなし、 
カスタムN0.の内容は U セツトされずに保持されます。 

撮彰メニュー 


フォ—カス 









































再をメニュ • 


フォルダ設定 


パワーオフ設定 


中間値 
中間値 


画面の明るさ 
画面の色含い 


巧子乂ーム 

ズーム時 F 値保持 


発光量捕正 

+ 0 

発光切誓 

AUTO 

撮影確認 LED 

OFF 


操作音 ON 


パワーオフ設定 3日秒 


ボタン記憶 


全ての項目の 
機能を記憶 


インターバル設定 


6 


フオルタ設定 NIKON 


初期設定 


全ての 
フオルダ 


3日秒 


3秒 


SET-UP メニユ 



初期設定 


初期設定 


J F 
日 W 


ご I ユ—画面—撮彰メニユ— 


モニタ設定ボタン設定ズ—ム 


スピ—ドライト 


スラ Y ドシヨ— 































■ 因 FT4JP ， ■ SET-UP 1 1 • SET-UP 2 ^ • SET-w=' ， 

^ HQBED^HD is^ 

LL, _ - 

^Q^^^ QSSB^s 

■Fl^B^^IH RSS^^^H 

uQI^^^QB UI^UmO^H r|^|Sa^l 
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撮震モード （ o ) 撮農モード（〇) 撮影モード（〇) 

カスタ/、 N 0& カスタム N 0.1、2、3 カスタム N 曰.1、2、3 
(1 ぺージ目） （2 ページ目） 


再生モード （[E) 




カスタム N0. _||_ ✓ _II_一’1_II_-_I_ -_ 

フオルダ設定 ✓ ✓ 一で 118 


モニタ設定 

- 

✓ 

✓ 

123 

ボタン設定 

- 

✓ 

- 

]2色 

ズーム 

- 

✓ 

- 

129 

パワーオフ設定 

✓ 

✓ 

✓ 

131 

連番モード 

✓ 

✓ 

- 

132 

カードフ オー マット 

✓ 

✓ 

✓ 

134 

スピードライト 

- 

✓ 

- 

]3已 

操作音 

✓ 

✓ 

✓ 

139 

曰時設定 

✓ 

✓ 

✓ 

140 

info.txt 

- 

✓ 

- 

140 

ビデオモード 

- 

✓ 

✓ 

141 

言語 （ LANG ) 

- 

✓ 

✓ 

141 

USB 

- 

✓ 

- 

142 


*1 カスタム N 0.1 .2.3 のカスタム N 0.は撮影メニユー項目です。 

が再生モード時に表示される「フォルダ設定」（西 146) は、再生メニュー項目です。 


SET-UP メニューは、モードによって表示される項目び異なります。 

下の表はモードと表示される項目の関係を表しています。 m 



メニュ I 画面— SEI - Iup メニュ I 
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フォルダ操作 

フォルダの新規作成、名称変更、フォルダ削除を巧います。 




因 


フオルタ設定 


初期設定では、撮影した画像はコンパクトフラッシュ 
之カード内の 「NIKON」 といラ名称のフオルダに保存さ 
れます。再生時に画像を見つけやすくするため、新しく 
フオルダを作成して、画像を分類して保存することび 
画 でさます。 


a 



SEI -Iup メニユ I 
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フォルダの新規作成 


纏 


tj 




L 

M 


N 

■•■画 

0 

P 



マルチセレクターで、 r 新規作成」を選択します。「新規フォルダ名称 （ NIKON )」 画面を表示し 

ます。 


3 


霸7をル梦题1 ， 


1 C 

I M 


変更ずる文字を選択しまず。 



5 ,_ _ 

戀 V ..IZjP 


マルチセレクターの▲または▼を押して夕字を 
変更します。フォルダ名には A か 5 Z までの大 
文字、数字、スペースを使用ずることができま 
ず。►を押ずと変更が確定しまず。手順3と手 
順4を繰り返して巳文宇の名称を完成させます。 


ち端の文字を選択した状態でマルチセレクター 
の►を押ずと、新規フォルダが作成されます。 
r フォルダ設定」で別のフォルダを選択するま 
で、この新規フォルダにこれから撮影される画 
像が保なされます。フォルダの新規作成をキヤ 
ンセルする場合は Bd ポタンを押しまず。 


呂メニユ—画面— SEI - Iup メニユ I 
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a 


名称変更ずるフォルダを選択しまず。 




既存のフォルダ名が表示されます （NIKON 
フォルダを名称変更することはできません)。 


4 



r 名称変更画面」が表示されます。 





前ページの「新規作成」の手順3〜手順己を行って、 
新しい名称を完成させます。 
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フォルダの削除 


2 


鑛 


マルチセレクターで「フォルダ削除」を選択し 
まず。 


既存のフォルダ名が表示されます。 


4 


7牙派歹1 




JBQ3 

i»m 


削除するフォルダを選択します （ NIK 日 N フォ 「フォルダ削除確認画面」び表示されまず。マ 
ルダを削除ずることはでさません)。 ルチセレクターで「はい」または「いいえ」を 

選択し、►を巧してミ夫定します。 


I 



函国团 OFF 令選が►設定 



除陈遥願’ 


鬥 

TOKYO 

n 

OSAKA ► 

己 

KOBE 






m がま示設定•プ□テクト設定された画原について 


選択したフオルタ'内に臭仁表示またはプ□テクト設定された画像びある場合、非表示 
またはプ□テクト設定された画像およびそのフオルダは削除でさませんび、フオル 
ダ内の非表おおよびプ□テクト設定されていない画像はすべて削除されます。 
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マルチセレクターでフォルダ名を選択しまず。 



選択したフォルダ名び液晶モニタまたは電子 
ビューファインダーに表示されまず （NIKON 
フオルダが選択されている場合、フォルダ名 
は表示されません)。 



フォルダの選択 

@フォルダを作成すると、画像を再生するフォルダや画儘を保なするフォルダを選 
メ おでをます。フォルダを選択すると、別のフォルダび選択されるまで撮影された画 

二 像はすべてそのフォルダに記録されます。 

a 


面 



画庐龍1 FH 


翻 


m UH 連写について 


UH 連写 (33 98) で撮影した1日日枚の画働ま、自動的に作成される N_ で始まる 
専用フオルダに保なされます。このフオルダは、フオルダ設定メニューで再生用に 
選択した0、フオルダごと削除することはできますび、新しし個像を記録すること 
はでをません。 
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SEI -Iup メニユ I 















モニタ設定 

モニタに関する設定をします。 


起動時モニタ表示 

電源を日 N にして、撮影モードにセツトしたとさに、液 



晶モニタおよび電子ビューファインターのラち、どち 
5かを先に点灯させる設定を巧います。設定は、カスタ 
ム NO. し2、3のいずれかの場をのみ有効です。 






モニタ表示 

電源を日 N にすると、液晶モニタび自動的に点灯します。ただ 
し、液晶モニタを内側にして力方ラ本体に収納した場合には 
電子ビューファインダーび自動的に点灯します。 

EVF 表を 

電源を日 N にする、または巧生亡ードか5撮影モードにかえる 
と、電子ビューファインダーび自動的に点丹しまず。 


©(モニタ道の）ボタンについて 


起動時モニタ表示の設定にかかわらず、撮彰画面の表示は、液晶モニタを開いてい 
れば©ボタンでいつでち切り換えることびでさまず。 
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g メニユ I 画面 — SEI -I up メニユ I 


I 



















レリ■ズ応答速度 

シャツターボタンを押してか5、実隙に画儘び撮影さ 
れるまでに生じる若干の時間差を調整します。 



/-マル 


通常の撮影を行います。 


クイック シャッターボタンを押してか5、実隙に画像び撮影されるま 

レスポンス でに生じる時間差を最ル限に巧さえます。 


因 

メ 


ユ 


レビユー設定 

I 撮影した画像び撮影禮に数秒間表示されるレビュー表 
示について設定します。 





レビュー日 N 

撮影樓に撮影画儘を数秒間表示しまず。 

レビュー日 FF 

撮影樓に画像を表示しません。 


r クイックレスポンス J についてのごま意 

-液晶モニタや電子ビューファインダーは、撮憬素子 (CCD) か5の映懷を処理し 
て表示するため、実隙の被写体の動さよりわ若干遅れて表示されます。「クイック 
レスポンス」に設定すると、シャッターボタンを巧してか5実隙に画像び撮景ミさ 
れるまでに生じる時間差を最ル限におさえますが、液晶モニタや電子ビューファ 
インダーに横線び入る場含げあります（撮景ミする画懷に影響はありません)。 

-撮影後に撮影した画儘び数秒間表示（レビュー表示)される間にシャッターボタ 
ンを全押しすると、直前の撮影での フォー カス、露出で撮影されます。なお、こ 
の場合撮影を優先させるために内蔵スピードライトは発光しません。 
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画面の明るを 

液晶モニタの画面の明るさを調整します。マルチセレ 
クターの▲または▼を押して画面ちの矢印を上下さ 
せ、明るさを調節します（マルチセレクターの▲を巧す 
と画面び明るく、▼を巧すと画面び暗くなります)。 


画面のち合い 

'液晶モニタの画面の色合いを調整します。マルチセレ 
クターの▲または▼を押して画面ちの矢印を上下さ 
せ、色合いを調節します（マルチセレクターの▲を巧 
すと画面は青みびかり、▼を押すと画面は赤みびかり 
ます）。 







ボタン設定 

各ボタン機能の設定を記憶したり 、 QB (FUNC) ボタ 
ンに別の機能を割り当てたり、 CLOCK) (AE-L/AF 丄）ボタ 
ンの機能を変更します。 


ボタン記憶 

力ラの電源を日 FF にしたとさに、各ボタンの設定内 
容を記憶させることびでをます。ちの画面でチェック 
ボックスにチェックされていない機能は、電源を日 FF 
にすると、初期設定に U セットされます。チェックをす 
るには、マルチセレクターの►を押します（もう一度 ► 
を押すとはずれます)。設定を終了するには「設定終了」 
選択してください。 


耐百顶 OFF ◄戻る令選が►設を 


1 ボタン 

機能 

初期設定‘ 1 

V <§> 

スピードライトモード 

自動発光または 
赤目軽減自動発光’ 2 

ii 出& 

フオーカスモード 

通常 AF 

MODE 

震出モード 

プ□グラムオート （P) 

因 

震出補正 

+ 0 


*1 :チェックをはずすと初期設定に設定されます。 

*2: 前回の撮影にしたびって、自動発光または赤目軽減自動発光のいずれかが設定されます。 
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FUNC . 

ボタンに別の機能を割り当てることにより、: <- IL - 
画面を表示せずに、表示パネルを見ながら簡単に各機能を 
設定できまず。初期設定ではカスタム NO . に設定されてい 
ます。 





カスタム N0. 

(初期設定） 

CB ボタンを巧しなび5コマンドダイヤルを回ずと、カスタ 
ム N 0.び切り換わります（曲63)。 

ii 出の 

巧®ボタンを巧ずごとにフォーカスモードび切り換わります 
(西己1)。 ® ボタンを巧しなび5コマンドダイヤルを回す 
と、マニュアルフォーカスの設定び行えます（西7日)。 

ち<§> 

(3® ボタンを巧ずごとにスピードライトモードび切り換わり 
まず。<9ボタンを巧しなび日コマンドダイヤルを回ずと、 
撮像感度の設定び行えます（田己7)。 

ホワイトパランス 

(SB ボタンを巧しなび 5 コマンドダイヤルを回すと、ホワイ 
トバランスび切り換わります 迎9 己)。 

測光方式 

<9ボタンを巧しなび5コマンドダイヤルを回すと、測光方 
式び切りおわります（曲日7)。 



巧®ボタンにホワイトバランス機能を割日当てた場合 


• 巧®ボタンを巧すと、 W - B (ホワイトバランス表示）び表示パネルのシャッター 
スピード表示部に次のように表示されます ： [PrE (プリセット ）、 Sun (太陽)、 
Inc (電球)、 円 U (堂光口 )、 CIO (曇天)、 円 a (スピードライト）、表示なし（才一 
卜)] 

-巧®ボタンを2秒間巧し続けると、その時点の画面中央部の画像でプリセット 
ホワイトバランスを新規設定します。 
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AE - L , AF-L 

@ 初期設定では¢0巧)ボタンを巧ずと、露出 （ AE ) とフォー 
メ カス ( AF ) の両方び□ックされまず。 AE - し AF - L メニュー 
二画面により震出とフォーカスのいずれか一方を□ック 
f ずるよ5に変更できます。 

面 

面 

I_ 




AE-L S AF-L 

(@)ボタンを巧すと露出とフオーカスの両方び□ックされます。 

AE-L 

(@)ボタンを押すと震出のみび□ックされまず。フオーカス 
はシャッターボタンを半巧しすると□ックされます。 

AF-L 

(@)ボタンを押すと フオー カスのみび n ックされます。震出 
はシャッターボタンを半巧しずると□ックされまず。 
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スーム 

ズームに関する設定をします。電子ズーム、ズーム F 値 
保持、ズーム速度の3項目びあります。 


電子ズーム 


電子ズームを作動させるかどうかを設定します。 




ON 

光学ズームび最ち望遠側にある状態で画！を2秒];(上巧し続 
けると自動的に電子ズームび作動しまず。 


D を押し続けてち電子ズームは作動しません（動画撮影時を 
除さます)。 




g メニユ—画面— SEI - Iup メニユ— 


I 




ス- 

=h 

\ 

1 

つ， 
モ- 
ボづ 

t ルダ設定 
二夕設定 
?ン設定 
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ズーム時 F 植巧持 

@通常は、ズーミングに対応して F (絞り)値び変化しますび、 
メ 「ズーム時 F 値保持」を日 N にすると、設定した絞り値の 
二変化を最ル限におさえなび5ズーミングします。 


a 


面 


S 

E 

T 

I 

U 

P 

メ 


ュ 


ズーム速度 

ズームする速度をなのよラに設定でさます。 


設 

定 

内容 

H 

高速でズームします。 

L 

最初は低速でズームし、徐々にスピードを上げてズームしま 
す。細かいズーム調整を行いたいとをにご使用ください。 


m ズーム時 F 値な持を ON に設定時のごま意 


ズーム時 F 値保持を日 N にした状態でオートパワーオフ機能（田 131) び作動し 
て液晶モニタび消灯した場含、オートパワーオフ機能げ解除されると、絞0値は開 
放 F 値（一番ルさい数値の F 値）を表示しますが、シャッターボタンを半押しする 
と、設定した F 値に戻0ます。 
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OFF 

ズーミングに対応して F (絞り）値び変化します。 

ON 

露出モードび只、巧の場合、設定した絞り値の変化を最小限に 
おさえなび5ズー S ングしまず。ただし、ズー S ングによって 
制御範囲を超えてしまうことびあります。絞りを約 F 日〜 F 8 
の範囲でご使用 < ださい。 





ス 


-瓜 KF 個總 

場， 

1 

フ; 

モこ 

ボづ 

トル 
二夕 

) 'ノ 

ダ 

設 

設 

設 

定 

を 

定 

























パヮーオフ設定 

オートパワーオフ機能び作動するまでの時間を設定し 
ます。初期設定では、バッテ U — を使って操作する場 
合、3日秒間カメラの操作を巧わないとオートパワーオ 
フ機能び作動して、自動的に液晶モニタび消灯し、省電 
カモードにな0ます。ただし、 AC アダプタ接続中は30 
分に固定されます。 


バ督一述 




フォルダ設定 
モニタ設定 
ボタン設定 


メ 


2 ズ-ム tJAjid f 

■ル 丄 

し1 連番 モリド- mAm 圉 

ロカ -ドフォ-マット 面 


設定 

才ートパワーオフび作動するまでの時間 1 

3日秒 

3日砂間 

1分 

1分間 

已分 

已分間 

3日分 

3日分間 


-撮影モード（〇)時のオートパワーオフ機能の作動時間は、どのカスタム N 0. 
からでも SET - UP メニューで セツ トすることび可能で、 セツ トされた作動時間 
は全てのカスタム NO . に適用されます。ただし、再生モード（因）時のオート 
パワーオフ機能には適用されません。 

再生モード（囚）時のオートパワーオフ機能は個別でセットされます。 



0才ートパワーオフについて 

オートパワーオフは、次のいずれかの操作を行ラことで解除されます。 

. 0®、(®、因©のいずれかのボタンを巧します。 

• シャッターボタンを半巧しします。 

-モードセレクターを切り換えます。 
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連番モード 

B COOL 円 X 己700で撮霞した画像ファイルや動画ファ 
之イルには、 DSCN 十4巧の番号び付け S れます（例： 
T DSCN 0001 JPG 〜 DS 巳 N 9白白 9 JPG など）。「連ま 
I モード」を使用するとファイル番号を巧のよ5に管理 
画 でさます。 




ON 

連番モードを日 N にセットすると、フォルダを変えたりコン 
パクトフラッシュカードを交換してち、連続した番号で画像 
ファイル名を作成します。このため同一名のファイルび存在 
せず、パソコンで画像を管理する場合などに便利です。 

OFF 

ファイル番哥ま、フォルダごとに常に0日日1か502日0まで 
撮影順に力^ラび自動的に指定します。複数のコンパクトフ 
ラッシュカードを使用したり、複数のフォルダび作成される 
と同名のファイルび複数な在することにな0ます。 

U セット 

連番モードをいったん解除し、次回の撮影!;(降再び0日日1か 
ら連番を付けます。フォルダ内にすでに画憬ファイルびある 
場合、フォルダ内にある一番大さい番号の次の番号から連番 
を付けまず。 
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m r 連ま j について 


フォルダの中の画像ファイル番号び目 99 目を超える場含、連番モードの設定び 日 N / ^ 
日 FF にかかわ5ず、フォルダ番号に]を加えたフォルダ〔例：1 日日 NIK 日 N 一二 
101 NIKON ) を自動的に新規作成し （3 衍のフォルダ番号は、]00か5始まり I 与 
9白目まで連番で付け5 れ ます)、そのフォルダ内で新たに 日日日 1か5連番で画像 [ I 
ファイルを保存していきます。なお、1つのフォルダに保をできる画憬ファイル数 
は200コマです。 17 

- - S 

M ファイルをの連巧を0001にリセットしたいときは E 


ファイル名の連番を日日日1に U セットする場合には、コンパクトフラッシュカー1 
ドをフォーマット（田 134) した後、連番モードのリセットを設定してください 。！ y 
ただし、コンパクトフラッシュカードをフォーマットすると、プ□テクト設定され iy 
た画像を含むすべての画像び消去されます。消去された画像を元に戻すことはで： こ 
をませんのでご注意ください。 ユ 


ファイルちにごいて 


C 日日 LPIX 已7日日で撮影した画像のファイル名は次のようになります。 


DSCN 0001 .JPG 


C 00 LPIX 5700 —I 

撮影画像の画像名称 ■ -拡張子 


JPG : 

画像ファイル番号-1 -TIF : 

(0001〜 9999) -NEF : 

.MOV : 


JPEG ファイル 
TIFF ファイル （ HI 画像) 
RAW 画像ファイル 
動画ファイル 
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力ードフォ ー7 ット 

® コンパクトフラッシュカードのフォーマット烟期化) 
ごを行います。フォーマットを行ラとコンパクトフラッ 
ニシュカードに記録されているすべてのデータび消去さ 
I れます。 

画 





いい文 

フオーマツ トを行いません。 

フ オー 7 ツ トずる 

マルチ セレクタ ーの ►を巧すと、ずぐにフ オーマツ トが開始 
されます。 


カー ドフ オーマツ ト中はちの画面び表示されます。 



[5 力ードフオーマット中のごま意 


「カードフオーマット中」のメッセージび液晶モニタに表示されている間は、電源 
を日 FF にした日、コンパクトフラッシュカードを取り出したり、 AC アダプタ（別 
売）をあいたりしないでください。コンパクトフラッシュカードび壊れることがあ 
ります。 


m 大切なデータは巧巧を 


カードをフォー マツ トすると、カード内のデータは全て消まされます。フオー マツ 
卜を取り消すことはでさませんのでごを意ください。 


P コンパクトフラッシュカードのフオーマット 


付属のコンパクトフ ラッシュ カードは C 日日 LPIX 己7 日日 用にフォー マッ トされて 
います。その他の コン パクトフ ラッシュ カードを初めて仁 日日 LPIX 日70 日で 使巧す 
る場合は、あ 日 かじめコンパク トフ ラッシュ カードをフォー マッ ト する必要びあ 
ります。 
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— SEI-Iup メニユ— 


















スピードライト 

スピードライトの POPUP 、 発光量補正、発光切誓、撮 
影確認 LED を設定します。 



POPUP 


スピードライトび発光する条件で、収納しているス 
ピードライトを自動的に上げるか、またはマニュアル 
で上げるかを設定します。 




AUTO 

スピードライトげ発光する条件でシャッターボタンを半押し 
すると、内蔵スピードライトび自動的に上びり、撮影時に発 
光します。内蔵スピードライトび上びっていても、被写体び 
明るい場合は発光しません（強制発光に設定時を除く）。 

MANUAL 

巧光量補正 

@ ボタンを押すと内蔵スピードライトび上びります。被写 
体の明るさに関係なく、スピードライトび強制発光します。 


撮影目的や撮影条件に含わせてスピードライトの発光 
量を調整します。 一2 EV から十 2 EV まで、 1/3 EV ス 
テツプで発光量び補正でをます。 


13己 




g メニユ I 画面 — SEI -I up メニユ— 






















発が切替 

@列付けスピードライトをカメラのアクセサ U - シユー 
メ (SB 4) に装着して使用する場合、内蔵スピードライト 
二を同時に発光させるかどラかを設定します。 




AUTO 

外付けスピードライト使用時は外付けスピードライトび発光 
します。外付けスピードライトを使巧しない場合は内蔵ス 
ピードライトび通常どおり発光します。 


が付けスピードライトと内蔵スピードライトび同時に発光し 
ALL まず。ただしが付けスピードライトで十分な光量げ得5れる 

場合には、内蔵スピードライトは発光しません。 



撮影確認 LED 

日 N に設定すると、セルフタイマーランプ/赤目軽減ラ 
ンプを撮影完了時に確認用ランプとして点灯するよラ 
にでをます。ただし、スピードライト発光時は点灯しま 
せん。 





ON 1 

撮影確認 LED び発光します。 

OFF 

撮影確認 LED び発光しません。 
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巧付けスピードライトの使用方法 

列付けスピードライトを使用ずる場合は、巧の手順にしたびってください。スピード® 

ライトの操作ちまについては使用するスピードライトの使用説巧書をご覧ください。 

1 カメラおよびスピードライトの電源を OFF にしまず。 f 

2夕+付けスピードライトをカメラのアクセサリーシューに装着します。嵩 

q カメラおよび夕 I •付けスピードライトの電源を ON にセツトしまず。 S 

3 E 

4 外付けスピードライトの照射角を吕 8mm より広角側に設定しまず。 T 

-オートバワーズーム機能のあるスピードライトを使用する場合は、照射 y 
角をマニュアルで設定してください。才ートバワーズーム機能のあるス5 
ピードライトを装着してち、カメラのズ ー5 ングに連動しません。 ; 

5 外付けスピードライトの発光モードを TTL に設定しまず。 I 

-スピードライトの発光モードは TTL ですび、実際はカメラの調光セン 
サーを巧用した自動調光になります（内蔵スピードライトび発光禁止に 
なっている場合ち、内蔵スピードライトび上びり調光センサーび作動し 
ます）。また、 SB -80 DX 、 SB - 己 ODX 、 吕 8 DX を使用する場合、 D-TTL 
モードでは撮影できません。 


6 撮影を行いまず。 

- SET-UP メニユー「スピードライト：発光切誓」を AUT 日に設定すると 
が付けスピードライトのみび発光し、 ALL に設定するとが付けスピード 
ライトと内蔵スピードライトび同時に発光します。撮影意図に合わせて 
設定してください。 

-が付けスピードライトの「スタンバイ」機能はカメラの電源日 N と連動し 
ますび、電源日 FF とは連動しません。また、が付けスピードライトの r 才一 
トパワーズーム」、 「アクティブ補助光」、「赤目軽減ランプ照射」機能は使 
巧することびできません（使用するスピードライトによって、該当する機 
能び異な0ます、詳細は使用するが付けスピードライトの使用説明書を 
ご覧くださし、)。 



n 他社製のスピードライトについてのごミち意 


他社製のスピードライト（カメラのアクセサリーシューにマイナス電圧や2日 0 V 
政上の電圧びかかるちの、アクセヴ U —シュー部の接点をショートさせてしまラ 
もの）を使用しないでください。力^ラの正常な機能び発揮できないだけでなく、 
力^ラおよびスピードライトのシンク□回路を破損するおそれびあります。 
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• 外付けスピードライトを発光させる場合は、内蔵スピードライトの調光センサー 
を使用します。 「発光切誓」を AUT 日に設定して、内蔵スピードライトび発光禁 
止の場合わ、調光センサーを使用するために内蔵スピードライトが自動的に上び 
りますので、内蔵スピードライトを指などで巧さえないよラにしてください。内 
蔵スピードライトび下がっていると、外付けスピードライトは発光しません。 

•「 POPUP 」 を MANUAU こ設定している場をは、 ( S 聲ボタンを押さない限りス 


m かけけスピードライトほ用上のごを意 


スピー ドライ トモー ド 

表示パネル 

液晶モニタ 

強制発光 

ら 

ら承 

赤目軽減強制発光 

のち 

<§> 承 

ス□ーシンク□強制発光 

ち因 

因® 
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ピードライトび上びりません。調光センヴーを使用するためには （ J 参ボタンを 
押してください。 

-調光センサーを指やストラップ、 AC アダプタのコードなどでさえぎ5ないよラ 
にごを意ください。 

か付けスピードライト使巧時のスピードライトモード表示について 

外付けスピードライトを装着して発光切誓を AUT 日に設定したときの、表示パネ 
ルと液晶モニタ（または電子ビューファインダー）に表示されるスピードライト 
モード表示は次のとおりです。 

くスピードライト： POPUP を AUTO に設定時> 


スピー ドライ トモー ド 

表示パネル 

液晶 モニタ 

自動発光モード 

AUTO 4 

A ® 

発光禁止モード 

承 

承 

赤目軽減自動発光モード 

* 墨ち 

<§> 承 

強制発光モード 


4 承 

ス□-シンク□モー•ド 

AUTO な円 

回® 


くスピードライト： POPUP を MANUAL に設定時> 


M メニユ—画面— SEI - Iup メニユ— 












































操作音 

カメラの状態を知らせる操作音の日 N 、 日 FF を設定します。 


ゾ 


3 . 




• カメラの電源を ON にしたとさ 

• シャッターボタンを巧し込んで、シャッターびされに 
とさ 

• マニュアルフォーカス、コンバータモードび設をされ 
卜とキ 

-画像び削除されたとさ、コンパクトフラッシュカード 
びフォーマットされたとを 

-再生メニューで非表示設定、プ U ント指定、転送画像 
設定が設定されたとさ 

-「操作音」び日 N に設定されたとさ 

-コンパクトフラッシュカードの空を容量び不足して 
いると走 

• コンパクトフラッシュカード未装着でシャツターボ 
タンを半巧ししたとを 


OFF 


操作音は鳴0ません。 


I 


M r クイックレスポンス J に設定した場さ 


操作音を日 N に設定していても、 rSET-UP メニュー：レ U - ズ応答速度」で「ク 
イックレスポンス」を設定すると、撮影を優先させるため、シャッターび切れたと 
さの操作音は鳴0ません。 


設定 


■ 画面 — SEIup メニユ I 


操作音1回 操作音2回 
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曰時設定 

S カメラに内蔵された時計の日付と時刻を設定します。詳 
之 しくは旧付と時刻の設赴 （巧 1日）をご覧くださし、。 

a 

I 

画 


S 

早 lnfo.txt 

U 日 N に設定すると、画像の撮影時に画像ファイル名や撮 
P 影データを記述したテキストファイルを作成します。 
メ このテキストファイルは対応する画像ファイルと同じ 
-フオルダに記録されます。テキストファイルの内容は 
I次のとお0です。 




DSCN0001.JPG (例) 

CAMERA 

METERING 

MODE 

SHUTTER 

APERTURE 

EXP +/- 

FOCAL LENGTH 

IMG ADJUST 

SENSITIVITY 

WHITE 巨 AL 


画儘ファイル名 

カメラの名称とファームウェアのヴァージョン 

測光モード 

露出モード 

シャッタースピード 

絞0値 

露出補正値 

焦点距離と電子ズーム 

階調補正 

撮憬感度 

ホワイトバランス 


SHARPNESS 


輪郭強調 


DATE 

QUALITY 

SATURATION 


撮影曰時 

画憬サイズと画質モード 
彩度調整 


FOCUS AREA 


フオーカ スエ U ア 
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ビデオモード 

テレビやビデオデッキなどの映像機器に接続した場合 
のビデオ出力方式を選択します。接続先の機器に合わ 
せて選択します（の44)。 





NTSC 

NTSC 方式に設定します。通常、日本国内で使われている方 
式です。 

PAL 

PAL 方式に設定します。通常、歐州で使われている方式です。 


言語 ( LANG ) 

メニュー画面や^ッセージ画面など液晶モニタに表示 
される言語を切0換えます。 





De 

ドィツ語 

En 

英語 

Fr 

フランス語 

曰 

曰本語 

Es 

スペイン語 


141 


LANG) 


画 ENU)OFF 


ISE--Iup メニユ I 


I 

































USB 

使用するパソコンの日 s 〔オペレーティングシステム） 
によって US 目通信方式び異なります。 USB ケーブルで 
カメラとパソコンを接続する前に、使用するパソコン 
の日 S に含わせて US 巨通信ち式を選択します（初期設 
定では 「Mass storage 」 に設定されています）。 


断 


ピー ドライ t 
操作音 
日時設を 
info. い t 


I ビデオモ-ド 
^言語 ( LANG ) 


OS 

USB 通信方式 

Windows XP Home Edition/Professional 

Mac OS X (1 日. 1.2 〜 10.2) 

PTP または 

Mass Storage 

Windows 2000 Professional 

Windows Millennium Edition ( Me ) 

Windows 98 Second Edition ( SE ) 

Mac OS 9.日、日. 1 、 9.2 

Mass Storage 


Windows 2000 Professions し Windows Me'Windows 98SE^ 
Mac OS 9 をご®用の場合のごミ主意 


上記 0 S のパソコンに C 日日 LPIX 已7日日を接続する場合は、 「 USB 」 を 「Mass 
Storage ] に設定してください（初期設定では Mass Storage に設定されています）。 
「 US 巳」を 「 PTP 」 に設定して上記 0 S のパソコンと接続した場合には、下記の要領で 
パソコンの接続をはずし 、 Mass St 日 rage に設定し直して、再度パソコンと接続して 
<ださい。 

Windows 2000 Professional の場合： 

「新しい八ードウエアの検索ウィヴードの開始」と表示されます。「キャンセル冲止)」 
を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。 

Windows Me の場合： 

「ノ V — ドウ I ア情報データベースの更新」の後に「新しい八ードウ王アの追加ウィザー 
ド」と表示されます。「キャンセル（中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続 
をはずしてください。 

Windows 日 8 SE の場合： 

惭しい八ードウエアの追加ウィザード」と表示されます。「キャンセル（中止)」を選 
択して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。 

Mac OS 白の場ち： 

ruSB 装置 "Nikon Digital Camera E 已70 0_ PTP — に必要なドライバび使用できま 
せん。インターネット経由でドライバを探しま寺か？」と表示されます。「キャンセル 
仲止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。 
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g メニユ — 画面 — SEI-Iup メ ニユ — 

















ここでは、再生モード時に使用する再生メニューについて説明します。 

独をダニ i — 


fl 面 

削挣 ► 

0 4 

フォルダ設定 

m 

スライド シヨー 

O—n 

ブロテクト設定 

•义 

ホ表示設定 

な 

—ント設を 


括を画を設定 

MEND)0FF 令選巧 ► 


プリント指定 


乾送画像設定 
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mm 

削除 

143 

フオルタ‘設定 

146 

スライド シヨー 

147 

プ□テク ト 設定 

149 

非表示設定 

150 
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雨削除 

画像の削除ゃプ U ント指定の解除、転送画像設定の解 
除を巧います。 


g 目 S 雨遲択面像削除 
W を画を削除 
白雨プリント指定お除 
いけ面転送設を解除 


令還が►設定 


画像の削おについて 


削除された画像を元に戻すことはでをませんのでごを意ください。残しておさ 
たい画像は、パソコンに転送して保をすることをおすすめします。 

プ□テクト設定されている画像には 0" n ( プ□テクト）アイコンげ表示され、削 
除することはでさません。 

非表示設定（田] 50) されている画像は、削除選択画面に表示されず削除でき 
ません。 


图メニユ—画面—再生メニユ I 


143 
























2 


鑛 



「削除選択画面」のサムネイル画像び表示され 
まず。 


4 


鐵 



▲または▼を押して、削除する画像を設定し 
まず。 

•設定した画像には雨が表示されまず。手 
順の3と4を繰り返して、削除ずる画像を 
選んでください。 

•画像の選択を取り消すときは、すでに選択 
した画像上でちラー度▲または▼を押し 
て、而の表示を消してください。 


0®( クイックレビュー）ボタンを巧ずと、削除 
確認画面が表示されます。▲または▼を押して 
r いいえ」か「はい」を選択し，►を押ずと選択 
が実行されます。 

•いいえ：選択された画徹は削除されません。 

• はい：選択された画像がずベて削除されまず。 


還が画像削席 






マルチセレクターの◄または►を巧して、画 
像を選択します。 


■M 

国 



g 目 S な選が画を削除 
W を画を削除 
白帝プリント指を解除 
W な転を設を解除 


今選択►設定 


图メ II ユ—画面—再をメニユ I 
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を画像削除 

コンパクトフラッシュカード内のすべての画像を削除します。ただし、プ□テクト图 
設定または非表示設定されている画儘は削除されません。 メ 



r 全画像削除」を選択します。 削除確認画面が表示されます。▲または▼を 

押して「いいえ」か「はい」を選択し、►を巧 
ずと選択び実行されまず。 


J. 


画 




J. 


•いいえ： 画像は削除されません。 

•はい： コンパクトフラッシュカード内の 
すべての画像び削除されまず。 


プ IJ ント指ちおな 

再生メニューのプ IJ ント指定（の1己 1) 
の設定をお除します。「プ I 」ント指定解 
除」を還おして、►を巧ずと設定び解除さ 
れます。 



S 目 S 雨虽巧画像掛除 

が全画倍1削除 
ななプリント指定解除 ► 

おを巧を解を 


ま! 網 


拓送設定解除 

再生方ニューの転送設定（阳 ] 日 3) を解 
除します。「転送設定解除」を選択し、 ► 
を押すと設定び解除されまず。 



5目 S 命里が画像结除 

W を画像削除 
谷面プリント指定解除 
いけ雨を送設定解除 


おお骑 



M r プリント指定躲胤についてのごま意 


プ U ント指定の解除を実行すると、プ U ント指定ととわに動画にセツトされた転 
送マークち解除されますので、ごを意ください。 
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图 

メ 


a 

I 

画 

面 


メ 


a 


懇フォルダ設定 

コンパクトフラッシュカード内の全フォルダ内の画儘 
を再生するか、または個別のフォルダ内の画像を再生 
するかを設定します （ as 1 ]8)。 



7を座1 


II 

曰《 

フォルダ 揉か ■ 


味 



曰 

NIKON ■ 

@^ U)OFF 

1 

令選が►設定 


W 驛普タニ1 

{■命削除 


y ■'ホ■フォルダ設を ► 


g!l スライドシヨー 
O-n プロテクトをを 
iSi 非表示設定 
，白プリント設を 

■ いけおを画を設定 


PTOoff ホ選巧 ► 



フォルダを選択しまず。 r 全てのフォルダ」をマルチセレクターの►を押ずと、選択が実行 
選巧ずると、全てのフォルダ内の画徹を再生され、再生メニュー画面に戻ります。 

ずることびでをます。 





〇ボタンを巧すと、選択したフォルダ内で最 
後に撮影された画像が表示されまず。 


UH 連写の撮影画像の再生について 

UH 連写 （巧 98) で撮影された画像は、 N_ で始まる専巧フオルダに記録されます。 
UH 連写で撮影された画像を再生するときは、 r 全てのフオルダ」を選択するか、 N _ 
で始まる専巧フオルダを選択してください。 

14巨 
















國スライドシヨー 

画像を一定間隔で順番に再生するスライドシヨーを行 
います（非表示設定された画像は再生されません)。 



因 ENU)OFF 



マルチセレクターの▲または▼を押して、 
「開始」を選択しまず。 





►を押ずとスライドショーび開始されま 
す。コンパクトフラッシュカード内の画像 
が記録された順に1コマずつ一定間隔で再 
生されまず。動画は、最初のフレームが静止 
画再生されます。 


M 才—トパワ—オフ機能 


スライドシヨーを開始してから、力^ラの操作を行わないまま3日分経過ずると、 
オートパワーオフ機能により液晶モニタび消灯します。 


図 スライド シヨー 授了を 


スライドショー終了媛は一時停止画面び表示されます。マルチセレクターの◄を 
押すと再生;ニューに、®ボタンを押すと再生画面に戻0ます。 
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图メニュ—画面—再生メニュ I 






















スライドショーの再生中は次の操作び可能です。 


1再生メニュー 

操作ポタン 

内容 

一時停止 


因。 ボタンを押すと、ス 
ライドショーび一時停 
止し、一時停止画面び表 
示されます。 

スライドショーを再開 
するには、「再開」を選が 
して►押します。 

r —駭常止 1 

コマ送り/ 
コマ戻し 

戀 

▼、►を巧すとコマ送り、▲、イを押すとコマ 
民しします。 

終了 


戀 ボタンを押すと、スライドショーを終了し 
て再生画面に戻ります。 


インターバル設定 

スライドシヨーする画像の1コマごとの表示時間を設 
定します。一時停止画面で「インターバル設定」を選択 
し、マルチセレクターの►を押すと、ちの画面び表示さ 
れます。設定する時間を選択し、►を押して設定します。 



0インターバル設定についてのごま意 

実際のインターバル設定時間は、画像のファイルサイズやコンパクトフラッシュ 
カードか5読み込むスピードによって、設定した時間と異なる場合びあります。 
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團メニユー画面—再をメニユー 


























O - n つ□テクト設定 

コンパクトフラッシュカードに記録されている画像を 
誤って削除しないようにプ□テクト（保護）をかける画 
像を選択します。 


麵 






戀 




マルチセレクターの◄または►を押して、画 
像を選択します。 


▲または▼を巧して、プ□テクト設定を行い 
ます。 

-プ□テクト設定された画像には O - n が表 
示されまず。 

• 1と2の手順を繰り返し、プ□テクトをか 
ける画像すべてを選択しまず。 

-プ□テクトを解除ずる場合は、ずでに選択 
した画像上でちラー度▲または▼を巧して 
を消して<ださい。 



0 B ボタンを巧ずとプ□テクトの設定が実行され、 
「プ□テクト設定完了」の画面が表示されます。 


" R 力ードフオーマットについてのごを意 


コンパクトフラッシュカードのフオーマツトを巧ラとプ□テクト設定した画像も 
削除されますのでごを意ください。 
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か爱巧 ホ設定巧 U にの設をを了 


图メニユー画面—再生メニユー 
























































图 

メ 


巧表巧設ち 

コンパクトフラッシュカードに記録されている画儘 
を、非表示画像選択画面がでは表示されないよラに 


a 


個別に設定します。 




r 1 

\ 

遍 f 

1 

諭 


•織' 

冨 


か崖巧 

ホ 

虽ず向益を沒抽 


マルチセレクターのィまたは►を巧して、画 
像を選択します。 


3 


■fa 




r j 

1 


總 k 

A 

4 

畳 

議 

か還巧 

ホ設を际 Ji ごの設をを了 


▲または▼を押して、非表示設定を巧います。 
-非表示設定された画像にはた;!が表示され 
まず。 

• 1と2の手順を繰り返し、非表示にずる画 
像ずベてを選択しまず。 

•非表示を解除ずる塌合は、ずでに題択した 
画像上でもラー度▲または▼を巧して iSi 
を消して < ださい。 


团りボタンを押ずと非表示の設定が実行され、「が 
表示設定完了」の画面が表示されまず。 


^が表示設定完了 


^力ードフォーマットについてのごま意 

コンパクトフラッシュカードのフォーマットを行ラと非表示設定された画憬も削 
除されますのでごを意ください。 

フォルダ巧のをての画像び巧表示設定されている場さ 

フォルダ内の全ての画像び非表示設定されている場含、再生時に「表示巧能な画像 
びありません」といラ警告表示び表示されます （曲 168)〇 
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画面—巧生メニユー 























































プ y ント指定 


プ U ントしたい画像を選択し、プ I 」ント枚数を指定し 
ます。選択した画像には、プ U ント時に撮影情報 
(シャッタースピード、絞0値）や撮影曰を印字するこ 
とびでさます。ここで設定した内容は、デジタルプリン 
トオーダーフォーマット （ DP 日 F ) に対応しています。 




m 





か惡巧 ホ設定径萬定を巧! 


戀 




マルチセレクターの◄または►を巧して、画 ▲を押して、プリント指定を設定しまず。設定 
像を選択しまず。 された画徹にはが表示されまず。 


デジタルプリントオーダーフオーマット （ DPOF ) 

「プリント指定」で設定した情報は、デジタルプリントオーダーフオーマット 
( DP 日 F ) でコンパクトフラッシュカードに保存されます。従来の写真と同様に、デ 
ジタルプリントサービス取扱店に依頼するか、 DP 日 F 対応プリンタを使用すると、 
プ U ント指定した画像をコンパクトフラッシュカードか5直接プリントすること 
びできます（ニコンデジタルフオトプリンタ NP -1 日日は、画像情報、日付機能に 
対応していません)。 


图メニユー画面—再生メニユー 
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マルチセレクターを使ってプリントずる枚数 
を指定します。 

•▲を巧すとプリント枚数は増加し（最高9 
枚)、▼を押ずと減少します。 

-プリント指定を辭除する場合は、プリント枚 
数が1のときに▼を押してください。 

• 1〜3の手順を繰り返して、プリントずる画 
像をすべて選択します。 


3 EB ボタンを巧すと操作び完了し、プリント指 
定画面が表示されまず。▲または▼を巧してプ 
リント時に印字ずる情報を選択してくださし、。 
•選択したずべての画像のシャッタースピー 
ドと絞り値をプリントするときは、「撮影情 
報」を選択して►を押しまず。項目の前の 
ボックスにチェックが入ります。 

•選択したずべての画徹の撮影曰をプリントず 
るときは、「日付」を選択して►を押しまず。項 
目の前のボックスのチェックが入りまず。 
•選択した項目のチェックをはずずとをは、そ 
の項目を還んで►を押してください。 
•プリント指定を終了し、再生メニューに戻る 
とさは、「設定終了」を選んで►を巧しまず。 
-プリント指定を終了し、再生画面に戻る場合 
は、0ボタンを巧してください。 




>決定 



Jjl プリント指定の昭除 

一括してプリント指定を解除するときは、「再生^ニュー：削除」の「プ U ント指 
定解除」 （田] 4 已)を選択します。 
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图メ II ユ—画面 i 再をメニユ I 


I 





















w お送画像設定 

画像の転送設定を行います。転送設定された画儘は転 
送マーク付きの画像として、付属の Nikon View ソフト 
ウェアを使用したとさに一括してパソコンに転送する 
ことびできます。 


画函 S)OFF 拿選が►設ミ 


選択画像拓送 

転送画像設定項目の r 選択画像転送」を選択してマルチ 
セレクターの►を押すと、ちのよラに r 転送画像選択」 
画面に切0換わります。転送する画像の選択は UTF の 
手順で巧います。 






マルチセレクターで画像を選択します。 



% 


▲または▼を押して，転送設定を行いまず。 

-転送設定された画像には/がが表おさ 
れまず。 

-1と2の手順を繰り返し、転送ずる画像を 
ずべて選択しまず。 

•転送を解除ずる場合は，ずでに選択した 
画像上でちう一度▲または▼を押して 
A ；* を消してくださし、。 

e ® ボタンを巧ずと設定完了でず。転送画像 
設定を終了ずるには、匹®ボタンを押しまず。 




图メニユー画面—再生メニユー 
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を画像起送 

M 全画像の転送を設定する場含は、次のよラに行います。 





転送確認画面が表示されまず。▲または▼を 
巧して、「いいえ」か「はい」を選択し、►を 
押ずと選択が実行されまず。 

•いいえ： 画像は転送設定されません。 



• はい：全画像び乾送設定されまず。 


^を画像面送設定時のごを意 

「全画像転送」で一度に転送設定でをる画憬は目99コマまでです。1日日日コマ政上の 
画儘を一括転送する場含は、 Nikon View の「ニコントランスファ」の囚（転送） 
ボタンをご使用ください。 

を画像のお送設定をおおずるには 

「再生メニュ ー :削除」の転送設定解除 （ as 145)を選択します。 
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カメラのお手入れ方法、別売アクセサリー、力方ラび 
ラま < 作動しない場合の対処ち法、力ラの仕様など 
について説明しています。 




別売アクセサリー 

E 巳00 LPIX 巳700には巧の別売アクセサ1」一を使用でさます。詳しくは販売店に 
なお問い合わせください。 


録 


■ 






AC アダプタ/ 
バツテリーチヤージヤー 


パツテリーパック 


トケース 


PC 力ードアダプタ 


アダプタリンク 


ンパータレンズ 


モー トケーブル 


レンズフード 


スピードライト/ 
スピードライトアク七サ IJ — 


I Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 1 

AC アダプタ/バッテリーチャージャー EH -2] 
AC アダプタ EH - 已3 

バッテ U - チヤージャー MH - 日 3 C (車載用 
充電器） 


バッテ U —パック M 巨 - E 已7日日 


ソフトケース CS - CP 1] 

PC カードアダプタ EC - AD 1 

アダプタ U ング UR - E 8 ( WC - E 80、 TC - 
E 1 已 ED 装着時に必要） 



C 日日 L 円 X 日7日日では、：欠の2種類のコンバー 
タレンズのみ使用でさます。 

• ワイドコンパータ WC - E 8 日 （0.8 倍） 

• テレコンバータ TC - E 1 已 ED (1 .已倍） 


IJ モートケーブル MC - EU 1 


レンズフード HR - E 已700 


こつンスピードライト S 巨-8日 DX • 50 DX -30 • 
28 DX •22 s 


f レンズフード HR - E 5700巧用上のごま意 

内蔵スピードライト撮影時は、撮影画面の一部に影びできる「ケラレ」を生じます 
ので、必ずレンズフード HR - E 已7日日を取り外してください。 

156 























M か付けのニコン製スピードライトについて 


C 日日 LPIX 已7 日日は 外付けのニコンスピードライトを直接装着して、コードレスで^ 
自動調光撮影を行うことびできるアクセヴ U シューを備えています （ S 目-23、27 、 a 
29は直接アクセサリーシューに取0付けて使用できません)。内蔵スピードライ 
卜では十分に照明されないとをなどに効果的です。このアクセサ U シューはセー 
フティー n ック機構 （ n ック巧）を備えていますので、セーフティ n ックピン付き 
のスピードライト （ S 巨- 80 DX • 3曰- 28 DX • 28 • 2色- 2曰- 22 s など）を装着 
すると、スピードライトび不用意にはずれるのを防止できます。か付けスピードラ 
イトの使用方まについては、 r が付けスピードライトの使用方法」をご覧<ださい 
(の 137)。 


^巧用でをるコンパクトフラッシュおよびマイク □ ドライブ 

付属のコンパクトフラッシュカードおよびニコンコンパクトフラッシュカード EC-CF 
シ U —ズ外に、：欠の他社製カードが動作確認されておりまず。 

コンパクトフラッシュカード 

• SanDisk 社製： 

SDCF 巨シリーズ]巨 M 目、 32 M 巨、 48 M 巨、目 4 M 目、目目 MB 、 1 28 MB 

• LEXAR MEDIA 社製： 

4 X US 目シリーズ 8 M 巨、 ] 目 MB 、32 M 巨、 48 MB 、 色 4 M 目、 80 MB 
8 X US 目シ U — ズ 8 M 巨、 ] 目 M 巨、 32 M 目、 48 M 巨、巨 4 MB 、80 M 巨 
] OxUS 巨シ U -ズ 128 M 目、 160 MB 


マイク n ドライブ 

• 旧 M 社製： 

DSCM -1 1000 

その他の^-カーのコンパクトフラッシュカードにつさましては、動作の保証は 
いたしかねます。上記力ードの詳細については、各社にご相談ください。 



1己フ 











カメラの取日巧い上のごま意 
因 

g ♦強いショックを与えないでください 

^カメラを落としたり、ぶつけたりしないようにま 
意してください。故障の原因になります。また、 
レンスに軸れたり、レンスに無理な力を加えたり 
しないで < ださい。 

♦水に属5さないでくださし、 

カメラは水に濡らさないよラに注意してくださ 
し、。カメラ内部に水滴び入ったりすると部品びヴ 
ビついてしまい、 f 慶理費用び高額になるだけでな 
く、修理不能になることびあります。 

♦急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場巧(寒いところか5急激に 
暖かいところや、その逆になるところ）にカメラ 
を持ち込むと、カメラ内がにか滴を生じ、故障の 
原因となります。カメラをバッグやビニー J レ袋な 
どに入れて、周囲の温度になじませてから使用し 
て < ださい。 

♦強い電波や磁気を発生ずる場所で撮 
影しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲お 
よび強い静電気の周囲では、記録データび消滅し 
たり、カメラび正常に機能しない場台があります。 

♦お手入れ方法について 

手入れの際は、ブロアーでゴ S やホコ1」を軽く吹 
き仏ってから、乾いた柔らかい布で軽くおいてく 
ださい。 

保護ガラスや液晶画面び巧れたときは、ブ n アー 
でゴ S やホコ U を吹さ化い、巧れび取れない場合 
は乾し)た柔らかし饰に市販のレンスク U - ナーを 
少量湿らせて、軽く拭いてください。固いをので 
拭くと傷になりますのでごを意ください。 


♦バッテ U —や AC アダプタを取り外す 
とさは必ず電源オフの状態で巧ってく 
ださい 

電源オンの状態で、バッテ1」一の取り出し、冉巳 
アダプタの取りがしを行ラと、故障の原因となり 
ます。特に撮影動作中、または記録データの削除 
中に前記操作は行わないでください。 

♦液晶モニタと電子ビューファイン 
ダーについて 

液晶モニタおよび電子ビューファインダーの特性 
上、一部の画素に常時点打あるいは常時点灯しな 
し、画素び存在することびありますが故障ではあり 
ません。予めご了承ください。記録される画像に 
は影響はありません。 

-屋列では曰差しの加減で液晶モニタおよぴ電テ 
ビューファインダーび見えにくい場含びあります。 
• 液晶モニタ画面を強くこすったり、強く巧した 
りしないでください。故障やトラブルの原因に 
なります。わしホコ U やゴ S 等び付着した場合 
は、ブ n アーブラシで吹き化ってください。巧 
れびひどいとさは、柔らかい巧やセーム革等で 
軽く拭さ取ってください。万一、液晶モニタび 
破損した場合、ガラスの破損などでケガをする 
おそれびあ0ますので十分ごを意<ださい。ま 
た、中の液晶び皮虐や目に付着したり、□に 
入ったりしないよラ、十分ご注意ください。 

•ス云アについて 

明るい被写体を写すと、液晶モニタや電子ビュー 
ファインダーの画像に縦に尾を弓いたような(上 
下び帯状に白く明るくなる）現象び発生すること 
びあります。この現象をスミア現象といい、故障 
ではありません。撮影された画像（動画を除く） 
には影響はありません。 


♦保管する際には 

カメラを長期間使用しないときは、バッテ U —お 
よび電池を必ず取り出しておいてください。ま 
た、カビや故障を防ざ、カメラを長期にわたって 
ご使用いただけるよラに、月に一度を目安に電池 
を入れカメラを操作することをおすすめします。 
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カメラのお手入れ方ミ去 


ク u — ニングについて 


因 

付 


レンズ/ 

ファインダー 

レンズやファインダーのガラス部分をクリーニングするとき 
は、手で直接触5ないようにごを意ください。ゴミやホコ U 
はブ n アーで吹き払ってください。ブ n アーで落ちない指紋 
や油脂などの汚れは、乾いた柔5かい巧などでガラス部分の 
中央か5外側にゆっくりと円を描くように}式を取ってくださ 
い。汚れび取れない場含は、乾いた柔らかい巧に市販のレン 
ズク U —ナーをみ量湿らせて、軽く}式いてください。硬いわ 
ので拭 < と傷び付くことびあ0ますのでご注意 < ださし、。 

液晶モニタ 

ゴ S やホコリはブ□アーで吹さ払って<ださい。指紋や油脂 
などのちれは、乾いた柔5かい巧やセーム革などで軽く拭を 
取ってください。強くおくと破損や故障の原因となることが 
あ0ますのでごを意ください。 

カメラ本体 

ゴミやホコ U をブ□アーで吹き払い、乾いた柔5かい巧など 
で軽く拭いてください。海辺などで力^ラを使った後は、真 
水を湿5せてよく絞った柔5かい布で砂や塩分を軽く拭を 
取った後、よく乾かしてくださし、。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでください。 


保管にごいて 


長期間力^ラを使用しないときは、必ずバッテ U - または電池を取り出しておいて 
ください。バッテリーまたは電池を取り出す前には、力方ラの電源び日 FF になって 
いることをご確認ください。 

力ラを保管するとさ、下記のよラな場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
-温度び巳〇む!；(上、または一1日でしソ下の場所 
-湿度び60%をこえる場所 



159 









バッテリーの取り巧いについて 

〇 


g ♦バッテ IJ - 使用上のご注意 

® .バッテ IJ - を電源として長時間使用した後は、 
バッテ IJ 一び発熱していることびありますので 
注意して < ださい。 

•残量びなくなった U チャージャブルバッテ U - 
をカメラに入れたまま、何度ち電源スイッチの 
ON / 日 FF を繰り返すと、バッテ U - の寿命に影 
響を及ぼすおそれびあります。残量びなくなっ 
たリ チャージャブルノ（ッテ U —は充電してご使 
用ください。 

♦ 撮影の前に U チャージャブルバッテ 
U 一をあ5かじめ充電する 

撮影の隙は、 U チャージャプルバッテ U - を充電 
して<ださい。付属の IJ チャージャブルバッテ 
リーは、ご購入時にはフル充電されておりません 
ので、ごミち意 < ださい。 

♦予備のバッテ U —を用意する 

撮影の際は、ず備のバッテ IJ 一をご巧意くださ 
し、。特に、海外の地域によっては入手び困難な場 
合があ0ますので、ごを意ください。 


♦低温時の電池について 

バッテ U —には一般的な特性として、低温時には 
性能が低下します。低温で使用する場合は、バッ 
テ U —およびカメラを冷やさないよラにしてくだ 
さし、。 

♦低温時には容量の十分なバッテリーを 
使い、予備のバッテ U —を用意ずる 

低温時に消耗したバッテ U —を使用すると、カメ 
ラが作動しない場合びあります。低温時に撮影す 
る場合は新しいバッテ U —を使用し、保温した予 
備のバッテ IJ 一を用意して暖めなびら交互に使用 
してください。低温のために一時的に性能び低下 
して使えなかったバッテ U —でち、常温に戻ると 
使える場合びあります。 

♦バッテリーの接点について 

バッテ1」一の接点び巧れていると、接触不良で力 
メラが作動しなくなる場合びありますので、バッ 
テ U —を入れる前に接点を乾いた巧などでないて 
<ださし)。 


商標説明 


• CompactFlash ™ (コンパクトフラッシュ）は米国 SanDisk 社の商標です。 

• Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標です。 

• IBM は International Business Machines Corporation の米国における登録商標です。 
• Macintosh、Mac OS 、 PowerMacintosh 、 PowerBook 、 iMac 、 iBook 、 QuickTime は米国 

およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe および Ad 日 be 冉 crobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ社）の商標、また 
は特定地域における同社の登録商標です。 

• MMX および Pentium は米国インテル社の登録商標です。 

•その他の含社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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インターネットをご利用の方へ 

ニコンデジタルカメラの最新情報は、下記のアドレスのホームページ上で E 

ご覽いただけまず。 g 

http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/index.htm 

巧障かな？とおった目 

カメラびラまく作動しない時は、お買い上げの販売店や本使用説明書裏面に記載さ 
れているサービス部またはサービスセンターへお問い含わせする前に、下記の症状 
と原因をご確認ください。 





-力方ラの電源び入っていません。 

22 


-バッテ U —び正しい向をで入っていません。ま 

14 

表示ノ くネルに何も 
映らない 

たはバッテ U -カノ 又一が しっかりと閉まってい 
ません。 

-バッテリーび消耗しています。 

23 

- AC アダプタび正しく接続されていません。 

] 色 


• カメラび才ートノのーオフになってしほす。〇 

24 


ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しし 
て < ださい。 


電源び入ってわすぐ 

-バッテリーの残量びみなくなっていまず。 

23 

切れる 

-低温下で使用しています。 

160 


-撮影画像は電子ビューファインダーに表示され、 

白 


液晶モニタび消灯しています。®ボタンを押し 
て液晶モニタを点灯させてください。 


液晶モニタに何も 
映らない 

• レンズキャップび装着されていまず。レンズ 
キャップを取りはずしてください。 

13 

• US 日ケーブルび接続されています。 

3白 


-オーディオビデオケーブルび接続されています。 

44 


-リモートコード MC - EU ] び接続され、通信待機 

— 


状態になっていまず。 


液晶モニタにカメラの 
撮影情報、画像情報び 
表术されない 

-撮影情報、画像情報を非表示に設定している可 

6 

能性びあります。ボタンを押して情報を表 
示してください。 

-スライドショーび行われています。 

147 
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因 

巧 

録 


液晶モニタの画面び 
よく見スなし、 

-周囲び明るすざます。電子ビューファインダーを 
使用するか明るくない場所へ移動してください。 

. 液晶モニタの明るさを調整してくださし、。 

• 液晶モニタび汚れていまず。 

10 

125 

]已8 


-力方ラが再生モードになっています。 

78 


-バッテ U — び消耗しています。 

23 


-撮影可能コマ数び0になっています。コンパク 
トフラッシュカードに十分な容量びあ0ません。 

23 


- AF 表示び点滅しています。ピントを含わせるこ 
とびでさません。 

28 

シャッターボタンを 

-スピードライト表示び点滅しています。スピー 
ドライトの充電中です。 

28 

押し込んでち撮影 

-液晶モニタまたは電子ビューファインダーに 

18 

でさない 

「フォーマットされていません」といラメッセー 
ジび表示されます：コンパクトフラッシュカード 
び C 日日 LPIX 日70日用に初期化されていません。 

132 


-液晶モニタまたは電子ビューファインダーに 
「力ードび入っていません」といラメッセージび 
表示されます：コンパクトフラッシュカードび 
力方ラに挿入されていません。 

17 


• セルフタイマー撮霞になっていまず。 

54 


• スピードライトび発光禁止になっています。 

57 


-スピードライトび指などでさえぎ5れています。 

27 


. 被写体びスピードライトの調光範囲州こあります。 

171 

撮影した画條び 
暗すぎる 
(露出アンダー） 

-露出補正びマイナス側にかかりすざていまず。 

色] 

-液晶モニタまたは電子ビューファインダーの 
シャッタースピード表示び点滅しています。 
シャッタースピードが速ずざまず。 

色8 


-液晶モニタまたは電モビューファインダーの絞 
り値表おび点滅しています。絞りを絞りすざ规 
値び大きすぎ）ています。 

70 
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-露出補正びプラス側にかかりすざています。 

-液晶モニタまたは電子ビューファインダーの 

色] 

68 

撮影した画儘び 

シャッタースピード表示び点滅しています。 

明るすざる 

シャッタースピードび遅ずざまず。 


(露出オーバー） 

-液晶モニタまたは電子ビューファインダーの絞 
り値表示び点滅していまず。絞りを開をずぎ(数 
値びかさすざ）ています。 

70 


. シャッターボタンを半押ししたときや aE 丄 / 已 3 
AF - L ボタンを押したとさに、被写体び AF エ U 
ピントび合わない ア内に入っていません。 


-オートフオーカスび苦手な被写体である可能性已2 
びあ0ます。 



-撮影中に力方ラが動さました。シャッタース 
ピードを上げてください。 

. シャッタースピードを上げると露出不足の恐れ 
びある場合は： 

68 


-スピードライトを使用してください。 

已7 

画像びブレる 

• 撮像感度を上げてください。 

74 


-絞りを開放側（かさい数値）に設定してください。 

• 低速シャッタースピードでブレを最小に抑えるには： 

68 


-曰 SS を使用してください。 

100 


• セルフタイマーを使用してください。 

已4 


-云脚を使用してください。 

— 


-撮像感度び1 日日より 高感度に設定されています。 74 
. シャッタースピードび遅ずざまず。]/30秒た（色 S 
下の低速シャッタースピードで長時間震出撮影 
を巧ラ場含はノイズ除去を 日 N に設定してくだ 
さい。 

-ク U アイメージモードび設定されていません。113 
ク U アイメージモードを設定してください。 


画像にノイズが 
発生する 


因 

付 

録 
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四 

内蔵スピードライトび 
発光しなし'' 

-内蔵スピードライトび発光禁止になっています。 

-内蔵スピードライトび発光しない機能び設定さ 
れています： 

• フオーカスモードび(遠景モード）に設 
定されている場合 

• 連写モードび「単写」政がに設定されている場合 
-「目 SS 」 び日 N に設定されている場合 
• コンバータび日 FF じ(がに設定されている場合 
• 露出固定び日 N に設定されている場合 
-ク U アイメージモードび設定されている場を 
• が付けスピードライトび接続されている状 
態で、 r スピードライト：発光切割び AUTO 
に設定されている場合 
-バッテリーの残量びかない場合 

57 

己] 

白8 
100 

104 

105 

113 
]3曰 

23 

画像が自然な色含いに 
な5ない 

-ホワイトバランスび光源と合っていません。 

-彩度調整び適切に設定されていません。 

白已 

103 

画像び再生でさなし、 

-パソコンや他社製の力方ラで、画像び上書を、ま 
たは名前び変更されました。 

— 

画像び上下逆に 
表示される 

- UH 連写または動画で対面撮影を行っているか、 
これ5の設定で対面撮影された画像を再生して 
います。 

73 
白8 

テレビに液晶モニタの 
画面び映5ない 

- AV ケーブルび正しく接続されていません。 

-テレビの入力切換び「ビデオ」になっていません。 

-ビデオモードの設定が間違っています。 

44 

44 

141 

再生時で画像の 
拡大表示びでさない 

• 表示画儘び動画です。 

• 表示画儘び UH 連写の画像です。 

呂] 

力方ラをパソコンに 
接続したとさ、または 
コンパクトフラッシュ 
力ードをカード U —ダ 
や力ードス□ットに 
挿入したとさに、 
Nikon View び自動的 
に起動しない 

• 力方ラの電源が入っていません。 

- AC アダプタび正しく接続されていません。また 
はノ くッテ U —が消耗しています。 

- US 巨ケーブルび正しく接続されていません。また 
はカードびカードリーダ、 PC カードアダプタ、ま 
たは力ードス□ットに正しく挿入されていません。 
Nikon View については Nikon ViewU フアレンス 
マニュアルをご参照ください。 

22 

23 

39 

42 

36 
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警告表示について 


液晶モニタまたは電子ビューファインダーに下記の警苦方ッセージ、その他の警告 [3 
び表示された場含は、修理やアフターサービスをお申し付けになる前に下記の対処 W 
法をご確認ください。 4 


表示 


巧処巧 

ra 

© 

(点滅） 

力方ラの時計び設定され 
ていません。 

日付と時刻を設定してく 
ださい。 

19 

(点滅） 

バッテリーび消耗してい 
ます。 

カメラの電源を日 FF にし 
て充電済みのバッテ U — 
または目 V リチウム電池 
(2 CR 己）と交換して < だ 
さい。 

23 

AFO 

( AF 表示の緑色点滅） 

ピントを合わせることび 
でさません。 

シャッターボタンを半押 
しして被写体と同じ距離 
のものにピントを含わせ、 
そのまま構図を元にもど 
して撮,影して < ださし、。 

28 

浸10 

( SB 表示の赤色点滅） 

スピードライトび充電中 
です。 

シャッターボタンから指 
を離して、ちラー度押し 
直してくださし、。 

28 


表示パネルに亡3び点滅している場合は、バッテリーび消耗しています。表示パネ 
ルに[む d び点滅している場含は、力方ラびコンパクトフラッシュカードを認識で 
きないか、コンパクトフラッシュカードへのアクセス異常もしくはコンパクトフ 
ラッシュカードび C 日日 LPIX 已7日0用にフオーマツトされていません。 



16己 



















因 

巧 


表示 


巧処法 

み 

1^力ードび 

入っていません 

カメラがコンパクトフ 
ラッシュカードを認識で 
をません。 

カメラの電源を日 FF に 
してコンパクトフラッ 
シュカードび正しく挿入 
されていることをご確認 
<ださい。 

17 


じ]このカードは使巧 
でをません 


コンパクトフラッシュ 
カードへのアクセス異常 
です。 


[:] 


カードに 
異常びあります 


動作確認済みのコンパ 
クトフラッシュカード ] 已7 
をご使用ください。 

力ー ドの端テ部分びミち 
れていないかどラかを— 
ご確認ください。 

力^ラの電源を日 FF 
にして、再度電源を22 
ON にして<ださい。 

再度警告び表示される 
場合はカードびこわれ 
ている可能 I 年びありま 
すので、本使用説明書 
裏面に記載されている 
サービス部または ヴー 
ビスセンターまでご連 
絡ください。 


カード記録中 
しばら<おまち<ださい 


画像の記録中にカメラ 
の電源を日 FF にしま 
した。 

画儘の記録中に 0® 
ボタンを押しました。 
画像の記録中にモード 
セレクターを囚（再 
生モード）に切り換え 
よし/こ 0 


画像記録終了時にメッ 
セージび消えます。 
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「つフ オーマツ トされ 
U ていません 

フオーマツ トする> 
し、い元 


じ]メモリー残量び 
ありません 


n 画像を 

登録でさません 



巧処ミ去 



マルチセレクターの▲また 


は▼を押して「フ オー マツ 


コンパクトフラッシュトする」を選択し、►を押し 
力ードび C 日日 LPIX て力ードをフオーマットす 
已70日用にフオーマットるか、カメラの電源を日 FF 
されていません。 にして C 日日 LPIX 已7日日用 


にフ オー マツトされた カー 
ドと^してください。 


因 


m 


画像を記録する空さ容量 
びあ0ません。 


画質モード、または画 
像サイズを変更してく 
ださい。 

不要な画儘を削除して 
<ださい。 

新しい力ードと交換し 
て < ださい。 


46 

143 

17 


プリント指定情報また 
は転送画像設定情報を 
書を込む空を容量びあ 


不要な画像を削除して再 
度設定してください。 


33 

143 

151 


りません。 ] 己3 


• コンパクトフラッシュ 
カードのフォーマット 
が異なります。 

• 画像の保存中にエラー 
が発生しました。 

• フオルダ、またはファ 
イル番号の オーバーフ 
□一です。 


コンパクトフラッシュ . 0. 
力ードを再 フォーマッ 
卜して < ださい。 

新しいカードを挿入す1 nn 
るか、カードをフォー 
マットしてから連番 
モードをオフまたは U 
セツトにセツトしてく 
ださい。 
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表示 


巧処ミ去 

四 

撮影画像がありません 

• コンパクトフラッシュ 
カードに撮影された画 
撒び入っていません。 

-レビュー再生または再 
生モード時、選択され 
ているフォルダに画像 
び入っていません。 

• 撮影モードに戻0、撮 
影してください。 

-画儘を再生するため 
に、再生方ニューの 
「フォルダ設定」で画 
像が入ったフォルダ 
を選択してください。 

28 

31 

146 

表巧可能な 
画儘びあ0ません 

選択されているフォルダ 
巧の画像び全て非表示設 
定されています。 

他のフォルダを選択する 
か、「非表示設定」メ 
ニューでフォルダ内の画 
像の非表示設定を解除し 
て < ださい。 

146 

]已0 

このファイルは 
表示でさません 

パソコン、または他社の 
カメラで作成したフアイ 
ル（画像）です。 

ファイル(画徹)を削除す 
るか、コンパクトフラッ 
シュカードを巧フォー 
マットしてくださし、。 

121 

134 

フオルダの削除び 
でをません 

フォルダ内に、非表示設 
定またはプ□テクト設定 
された画儘びあるか、ち 
し<は COOL 円 X 已700 
iU 列で作成された画像び 
入っています。 

• パソコンや他社製の力 
メラでファイルび上書 
きされた場合はファイ 
ルを削除するか、コン 
パクトフラッシュカー 
ドを再フォーマットし 
て < ださい。 

-非表示設定またはプロ 
テクト設定された画像 
びある場合は、設定を 
解除してください。 

121 

134 

149 
]已曰 
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表を 


巧処巧 

m 

レンズエラー 

レンズの作動不良です。 

力方ラの電源を日 FF に 
して<ださい。レンズエ 
ラー表示び続く場含は、 
本使用説明書裏面に記載 
されているサービス部ま 
たはサービスセンターま 
でご連絡ください。 

22 

システムエラー 

※表示パネルには Err 
び表示されます。 

カメラの内部回路にエ 
ラーび発生しました。 

力方ラの電源を日 FF に 
して、バッテ1」一を取り 
出しまず （ AC アダプタ 
を使用している場をは 
AC アダプタをがしま 
す）。再度バッテリーを 
入れるか、 AC アダプタ 
を使用して、カメラの電 
源を日 N にします。この 
操作の後わシステムエ 
ラー表示び続く場合は、 
本使用説明書裏面に記載 
されているサービス部ま 
たはサービスセンターま 
でご連絡ください。 

14 

16 

22 

スピードライトびポップ 
アップしていません 

被写体び暗いと自動的に 
上びるスピードライトを、 
指で押さえています。 

スピードライトから指を 
離して、再度シャッター 
ボタンを半押ししてくだ 
さい。 

27 
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主な仕様 

おす 

ち効画素巧 
撮像素子 

記録画素数 

レンズ 

焦点距離 

絞り 

レンズ構成 

電子ズーム 
才ートフォーカス 

撮影距離 

AF ェ U ァ 

ファインダー 

倍率 
視野率 

視度調節機能 

巧晶モニタ 

視野率 


ニコンデジタルカメラ E 已7日日 

已 .0 方ガピクセル 

2/3型高密度 CCD 
総画素数：己ぶ4 ガピクセル 

• 2已色0 X 1白2日 （ FULL ) • ] 280 X 白日0 ( SXGA ) 

• 2已色0 X 1704 (3:2) • 1日24 X 768 ( XGA ) 

• 1600 X 1200 ( UXGA ) • 640 X 480 ( VGA ) 

8倍ズームニッコールレンズ 

干二8.白〜7 1.2 mm (3 己 mm 判換算3已〜 280 mm ) 
F 2.8 〜 4.2 
10群14枚 

4.0 倍 

コントラスト検出方式 TTL AF 、 マルチェ U アオートフオー 
カス巧能 

已日 cm 〜 W (マク□モード•マニュアルフオーカス時はレ 
ンズ前約 3 cm [ズームのミドルポジション]〜〇〇) 

已ヶ所、自動選択/手動選択切り撰え可能 

カラー液晶ビューファインダー、 0.44 型高温ポ U シ U コ 
ン TFT 液晶、18日100日画素、視度調節機能付き 
約0.27〜約 2.1 倍 
上下左ちとち約97% (対実画面） 

— 4 〜十] m-i 

1.已型低温ポリシ U コン TFT 液晶、]1日.日0日画素、輝度 

調整.色調調整巧能 

上下左ちとわ約97% (巧実画面） 
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記録お式 

記録媒体 コンパクトフラッシュカード （Type 1/11)、マイク □ ドライ因 

ブ (1 GB ) f 寸 

画像ファイル Design rule for Camera 円 le system ( DCF )、 Ex け 2.2 録 

準拠 、 Digital Print Order Format ( DP 日 F ) 準拠 

ファイル形式 圧縮： JPEG - baseline 準拠 

円 NE (約]/4)、 NORMAL mi I を )、目 AS に（約 1/16) 

非圧縮 ： RAW ( NEF )、 HI ( TIFF - RGB ) 

動画 ： Quick Time 


雷出 

測光方式 4モード TTL 測光方式 

- 2已日分割マルチ測光 -スポット測光 

-中央部重点測光 - AF スポット測光 

露出制御 プ□グラムオート（プ□グラムシフト巧能)、シャッター優先 

オート、絞り優先オート、マニュアル露出、露出補正 (-2.0 
〜 +2.0 EV 、 1/3 EV ステップ)、オートブラケティング 

露出連動韓囲（に010日換算） 

EV -2.0-18.0 (広角側 ）， EV - 日.己〜] 8.曰（望違側） 


シヤッター メカニカルシャッターと CCD 電テシャッターの併用 

シャッタースピード8〜1/4日日日秒、霞出モード M に設定時、最大已分まで 
の長時間露出 （ BULB ) 巧能 

絞 D 7枚羽根虹彩絞り 

絞りステップ数 ] 日段階、 ]/3 EV ステップ 


撮像感度 IS 日]日日相当、感度切0換え可能讨ート、 ISO 1日日、 

ISO 200、 ISO 400、 ISO 800相当） 


セルフタイマー 約]0秒、約3秒から選択可能 


巧商 スピー ドライト 

調光範囲 W :約日.已 m 〜約 4 m 

T :約日.己 m 〜約 2.8 m 
調光ち式 自動調光制御 
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アクセヴ u — シユー 

[1 シンク□接点 

i 巧用巧おな 
スピードライト 


ホットシュー接点、セーフティ□ック機構付き 
X 接点のみ 

Nikon S 巨- 80 DX 、 己日 DX 、 3日、 28 DX 、 28、2目、2已、 
24、 22 s 、 22 


インターフ I — ス USB 


ビデオ出力 NTSC 、 PAL か5選択可能 


入出力端子 


電源 


- DC 入力端テ 
-オーディオビデオ出力端子 
-デジタル端テ （ USB ) 

• Li - ion リチャージャブルバッテリー EN-EU (付属)、 
色 VU チウム電池2仁 R 己 （ DL 24 已）（后り売） 

-バッテ U —パック MB - E 己700 (別売）[単3おアルカ 
1」、リチウム、ニカド、ニッケル水素電池各目本使用] 

• AC アダプタ EH - 己3、 AC アダプタ/バッテリーチャ 
ージャ ー EH -21 调」売） 


連插撮霞時間 約9日分（当社試顧条件による[液晶モニタ点巧時、撮影 

ごとにズーム操作、約3割のスピードライト撮影 、 FULL 
N 日 RMAL モード]) 


ミ脚ネジ巧 ]/4 (ISO 1222) 

大きさ （W X H X D ) 108 X 76 X 1 02 mm 

質量（重さ） 約48日呂（バッテリー、コンパクトフラッシュカードを除く） 

巧用条件 

温度 日〜4日む 

湿度 8日％下（結露しないこと） 


• 仕様中のデータは、すべて常温 (20 で）、同捆専用リチャージャブルバツテ U — EN - EL 1 をフル充電で 
使用時のちのです。 

-電池の使巧期間は、電池の種類および®用状況により異なりますのでご注意ください。電池の銘柄、製 
造日からの保存期間、使巧温度により電池性能に差びあるため、撮影時間び短い場合びあります。 

• 仕様■性能は予告なく変更ずることびありますので、ご了承ください。 

• 使巧説明書の誤りになどについての巧償はご容赦ください。 
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Nikon View 動作環境 

Windows 

OS 

Windows XP Home Edition/Professionak 
Windows 2000 Professional、Windows Millennium 
Edition ( Me)、Windows 98 Second Edition ( SE )、 
Windows 日 8& プ U インス!-ールモデル、標準装備され 
た US 目ポートのみ■対応 

《 Windows 日 8 は一部の機能に制限びあります。 

CPU 

Pentium 300 MHzU (上 

RAM 

RAW 画像を扱ラ場合：1吕 8 M 日(上の空さ容量 

RAW 画像を扱わない場合：目 4 MBli (上の空さ容量 

ゾ V - ドディスク 

Nikon View インストール時に 60 MBU (上の空を容量 
Nikon View 動作時に使用するコンパクトフラッシュ 
力ードの2倍十]日 M 目!^: LL の空さ容量（起動ディスク） 

解像度 

800 X 600. 1日 bit カラーじ(上 

その他 

インス!ル時に CD - ROM ドライブび必要 

Macintosh 

OS 

Mac OS 9.日〜白.2 、 Mac OS X (version ] 日.1ぶ〜 

1 0.2) 対応 

機種 

iMac、iMac DV、Power Macintosh G 3 (Blue & 
White)、Power Mac G 41^ 如を、 iBook、PowerBook 
G 3 UI 降、標準装備された US 目ポートのみ対応 

RAM 

RAW 画像を扱5場合： 128 M 日(上の空さ容量 

RAW 画像を扱わない場合：日 4 MBli (上の空さ容量 

A - ドディスク 

Nikon View インストール時に 60 MBU (上の空を容量 
Nikon View 動作時に使用するコンパクトフラッシュ 
力ードの2倍十]日 M 巨!; LL の空さ容量（起動ディスク） 

解像度 

800 X 600. 1目 b けカラー政上 

その他 

インス!-ール時に CD - ROM ドライブび必要 
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info.txt . 

JPEG . 

Mass Storage . 

■MOV (拡張テ） . 

NEF (Nikon Electronic 

Format ). 

Nikon View . 

NORMAL . 

NTSC . 

PAL . 

POPUP . 

PTP . 

PC 力ードス□ット . 

RAW ... 

SET-UP メニュー . 

SXGA . 

TIFF . 

UH 連写 ... 

USB (メニュー） . 

US 目ケーブル . 

UXGA . 

XGA . 
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BULB 虑時間麗出） . 72 

日 UL 目時間制限 . 106 

FINE . 47 

FULL . 49 

FUNC . 127 

FUNC ボタン（巧®) . 11 


因 

m 

引 


記号-英数 

1コマ再生モード . 

3:2 (画像サイズ） . 

AE - L . AF-L . 

AF - M 0 DE . 

AE □ック . 

AF エ U ア選お . 

AF スポット測光 . 

AF 表巧 ... 

AF □ック. .. 

巨 ASI 。 

巨 SS (ベストシヨットセレクタ） 


ア 

赤目軽減自動発光 . 

アクセサ U — . 

インターバル設定 ... 

液晶モニタ…… . 

遠胃 ... 

オート（ホワイトバランス） ........ 

オートパワーオフ . 24、 

力 

カードフォーマット . 

カード U - ダ . 

階調補正 ... 

拡大表示 ... 

画質モード ... 

カスタム NO . 

画儘サイズ . 

画儘情報 . 

画面の明るさ . 

画面の色合い . 

簡易再生モード . 

起動時モニタ表示 . 

強制発光 ... 

ク U アイメージ ... 

壁光灯 . 

言語 ( LANG ). 

光学ズーム . 

梧図 . 

コマンドダイヤル . 

つントラスト . 

コンバータ . 

コンパクトフラッシュカード 
... 17、 

ヴ 

再生メニ:!一 . 

再生モード . 

彩度調整 . 

削除 . 33、巨2、78、 

撮影確認 LED . 

撮影可能コマ数 . 

撮影メニュー . 
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転送画像設定 . 

転送設定解除…….. . 

動画撮影 . 

動画再生 . 

曇天 . 

ナ 

曰時設定 . 

ノっバぉま . 

A 

パソつン . 

発光切胃 . 

発光禁止 . 

発光量補正 ... 

バッテリー . 

バッテ U —カバー . 

バツテ U — テヤーンヤー . 

バッテリーパック用接点カバー 

パワーオフ設定. . 

ピーキング . 

ピント . 

ビデオモード . 

ビデオ . 

非表示設定 . 

表のノ くネ J レ . 

フオーカス . 

フオーカスモード..… . 

フすーマット . 

フオルダ設定 . 1 18. 

フオルダ操作 . 

ブラケティング . 

プリセット（ホワイトバランス） 


撮影モード . 22 

撮像感度（に日） ... 74 

サムネイルモード . 80 

サムネイルレビューモード . 34 

視度補正ダイヤル . 12 

自動発光 . 已7 

絞0優先才ート . 65 

シャッターボタン . 28 

シャッター優先才ート . 65 

ズーム . 已已、12日 

ズーム時 F 値保持 . 130 

ズーム速度 . 130 

ストラップ . 13 

スピーカー . 4、84 

スピードライト（メニュー） . 135 

スピードライト（ホワイトバランス） 

が 

スピードライト表示 . 28 

スピードライトモード . 已7 

スポット測光.………. . 97 

スライドショー . 147 

ス□-シンク □. 已7 
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選択画像削除 . 144 

選択画像転送 . 1已3 

全画像削除 . 145 

全画像転送 . 1已4 

操作音 . 139 

測光で式 . 97 

か付けスピードライト.… . 137、1已7 

夕 

太陽光 . 日已 

単写 . 98 

中央重点測光 . 97 

テレビ . 44 

テレコンバータ . 104 

電球 . 95 

電源スイッチ .4. 22 

電子ズーム . 已已、12目 

電子ビューファインダー . 10 

乾送 . 36 


プ U ント指定 . 151 

プリント指定解除 . 145 

プ□グラムオート . 65 

プ□テクト設定 . 149 

ボタン記憶 . 126 
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カスタ マーヴポー S について 


■この製品の操作方法についてのお巧いさわせは 


この製品の操作方法について、さらにご質問びございましたら下記のニコンカスタマー 
ヴポートセンターまでお問い合わせください。 


ニコンカスタマーサポートセンター 


团 

巿巧 a 話巧で OK 

ナヒ 3 Y 村レ® 


TEL 0570 - 02 - 8000 

受付時間：祝日を除く月〜金（目： 30〜18 : 0日） 

* このほか年末年始、夏期休暇など、都含によ0休業する場合びあります。 


• お電話は、市内通話料金でご利用いただけます。 


• 全国共通電話番号「日日7日-日2 - 8日0日」にお電話いただき、音声によるご 
案内にしたびってご利用の製品グループ窓□の番号を入力していただければ、お問 
い含わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせていたださます。 


力 

ス 

夕 

マ 

I 

サ 

ポ 

I 

卜 

に 

ご 

い 

て 


•携帯電話、 PHS 等をご利用のお客様は、03 - 5977 - 7033におかけくだ 

ごい。 


• FAX でのご相談は、03 -已977 - 7499におかけください。 


■お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認 
の上お問い合わせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でち次ページの「お問い合わせ承り書」 
の所定の項目にご記入いただき、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ 
承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 


■製品の修理に関するお巧い合わせは 


ニコンカメラ販売株式会社サービス部 
干14日- 8己01東京都品川区西大井1 -6-3 

TEL 03-3773-2 吕21 受付時間：祝日を除く月〜金（目： 00〜17 : 4己） 

* このほか年末年始、夏期休暇など、都合により休業する場合びあります。 
* サービス部では、修理品の直接到ブ付けな6びに受け渡しに関する業務は 
行っておりません。 


■インターネットご利用の方へ 

• ソフトウェアのアッフデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を 
次の当社 Web サイトでご覧いただくことびできます。 

http :// www . nikon-ima 呂 e . com / jpn/e し cs / index.htm 
• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 


1フフ 



ニコンカスタマーサホートセンター行 

TEL :0 己 70-02-8000 FAX :03 -己 977-7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください。 


お問い合わせ年月曰： 

年 

月 

曰 

お買い上げ年月曰： 

年 

月 

曰 

製品名： 

シリアル番号： 



フ U ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL ; 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモリ容量； 八ードディスクの空を容量： 

0 S のパ'-ジョン： ご使用のインターフエースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウエアの J くージョン： 

問題が発生したときの症状、表示されたメッセージ、症状の再現： 
(おわかりになる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書きください。） 


整理き号： 


カスタマーヴポ！卜にて 


《 このページはコピーしてお使いください。 
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■巧術的なお問い合わせのご案内 

内容および操作に関する技術的なお問い含わせは、下記ニコンカスタマーサポート 
センターをご利用ください。 

くニコンカスタマーサポートセンター> 

0570-02-8000 

市内 iliS ぉで 0 K ® 市内通話料金でご利巧いたたけます。 

ナビ 3 YW レ® 

全国共通電話番号「0曰70-02-8000」にお電話を頂き、音声によるご案内に従い 
ご利巧の製品グループ窓□の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者 
よりご質問にお答えさせて頂をます。 

営業時間 9:30 〜 18:0 日 （±•日曜日•祝日を除く毎日） 

-このほか年末年始、夏期休暇等、休業ずる場合びあります。 

携帯電話、 PHS 等をご使巧の場合は、 03-已 977-7 033 におかけくださし'!。 

FAX でのごネ目談は、 03-已 977-7499 におかけ<ださし、。 


株式会社二3 ^ 

コ> 力乂ラ販売株式会社 


Printed in Japan 
SB 3 D 01 000401 (10) 
6mA 2010 -A 




